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[PL] INSTRUKCJA PRODUKTU

[EN] PRODUCT MANUAL

[DE] PRODUKT-HANDBUCH

[CZ] UZIVATELSKA PRIRUCKA

[SVK] NAVOD NA POUZITIE PRODUKTU
[RO] MANUALUL PRODUSULUI

[HU] TERMEK KEZIKONYV

[BG] PbKOBO/ACTBO HA MPOAYKTA
[LT] GAMINIO VADOVAS

[LV] PRODUKTA ROKASGRAMATA
[ET] TOOTEJUHEND

[FI] TUOTEOPAS

[IT] MANUALE DEL PRODOTTO

[FR] MANUEL DU PRODUIT

[ES] MANUAL DEL PRODUCTO

[PT] MANUAL DO PRODUTO

[NL] PRODUCTHANDLEIDING
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INSTRUKCJA
OBStUGI

Spis Tresci

Zasady bezpieczenistwa
Instalacja i obstuga urzadzenia
Konserwacja i czyszczenie

ZASADY
BEZPIECZENSTWA

Dziekujemy za zakup nowego promiennika
podczerwieni.

Niniejsza instrukcja obstugi pomoze Ci
korzysta¢ z urzadzenia prawidtowo
bezpiecznie.

Zalecamy poswiecenie chwili na zapoznanie
sie z calg instrukcjg, aby w petni zrozumiec
wszystkie dostepne funkcje urzadzenia.

Przed rozpoczeciem uzytkowania
przeczytaj uwaznie wszystkie instrukcje
dotyczace bezpieczenstwa i zachowaj te
instrukcje na przyszios¢.

e  Produkt jest przeznaczony wyltacznie
do uzytku na zewnatrz.

e Uwaga: Przed  uruchomieniem
urzadzenia usun zabezpieczenia
transportowe z zarnika.

e Nie pozostawiaj urzadzenia bez nadzoru
podczas jego uzytkowania.

e  Podczas pracy promiennik podczerwieni
nagrzewa sie. Nie dotykaj goracych
powierzchni.

e Uwaga: niektére czesci tego produktu
mogg sta¢ sie bardzo gorgce i
powodowal  oparzenia. Szczegbing
ostroznos¢ nalezy zachowa¢ w poblizu
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dzieci oraz oséb wymagajacych nadzoru
lub pomocy.

Nie nalezy przemieszcza¢ urzadzenia
podczas jego pracy. Przed
przestawieniem nalezy poczeka¢, az
urzadzenie  catkowicie  ostygnie i
sprawdzi¢, czy zostato odtaczone od
zasilania.

Umies$¢ urzadzenie co najmniej 1 metr
od tatwopalnych materiatéw, takich jak
meble, drzewa, liscie, siano i krzewy.

Promiennik musi znajdowa¢ sie co
najmniej 1,8 m nad ziemig oraz
minimum 0,7 m ponizej sufitu budynku
lub wiszacych przedmiotéw.

Promiennik nie moze by¢ skierowany ku
gbérze. Element grzejny musi byc
skierowany na ogrzewany obszar na
zewnatrz.

Ostrzezenie: aby unikna¢ przegrzania,
nie nalezy zakrywa¢ promiennika.
Urzadzenie nie jest przeznaczone do
suszenia ubran.

Trzymaj dzieci i zwierzeta domowe w
bezpiecznej odlegtosci od urzadzenia.

Dzieci od 8. roku zycia oraz osoby z
ograniczeniami  mogg korzysta¢ z
urzadzenia wytgcznie pod nadzorem lub
po odpowiednim przeszkoleniu w
zakresie bezpiecznego uzytkowania.

Dzieci nie mogg bawi¢ sie urzadzeniem.
Bez nadzoru nie mogg réwniez
wykonywa¢ czynnosci  zwigzanych z
czyszczeniem i konserwacja.

W przypadku oznak uszkodzenia lub
nieprawidtowego dziatania nie nalezy
uzywac urzadzenia.

Nie uzywaj promiennika w poblizu wody
ani zadnych jej Zrédet, w tym w
bezposrednim sgsiedztwie prysznica,
basenu itp.

Nie nalezy samodzielnie naprawia¢ ani
regulowac zadnych funkgji elektrycznych
lub mechanicznych tego urzadzenia. Nie
zawiera ono czesci przeznaczonych do
serwisowania przez uzytkownika. Serwis
i naprawy moga by¢ wykonywane
wytgcznie  przez  wykwalifikowanych
elektrykéw. Préba samodzielnej
naprawy uniewazni gwarancje.

Jesli przewdd zasilajacy jest uszkodzony,
musi  zosta¢  wymieniony  przez



producenta, jego przedstawiciela
serwisowego lub osobe o odpowiednich
kwalifikacjach, aby unikng¢ zagrozenia.

Nie  nalezy  dotyka¢ elementéw
urzadzenia gotymi rekami. W przypadku
przypadkowego dotkniecia nalezy uzy¢
miekkiej Sciereczki i alkoholu
metylowego lub izopropylowego do
usuniecia odciskéw palcéw, poniewaz
moga sie one wypali¢ na powierzchni,
powodujgc przedwczesne uszkodzenie
promiennika.

Nie nalezy wymienia¢ ani prébowac
wymienia¢ zadnych elementéw tego
urzadzenia.

Produkt nie powinien by¢ narazony na
dtugotrwate dziatanie warunkéw
zewnetrznych.

Nie nalezy dotyka¢ wtyczki mokrymi
rekami.

Nie nalezy prowadzi¢ przewodu
zasilajgcego pod dywanem. Nie nalezy
przykrywa¢ go dywanem, matg ani
podobnym materiatem. Przewdd
powinien by¢ utozony tak, aby nie
przeszkadzat w poruszaniu sie i nie
stwarzat ryzyka potkniecia.

Nie nalezy owija¢ przewodu wokét
urzadzenia.

Nie nalezy wktada¢ ani dopuszcza¢ do
przedostania sie ciat obcych do otworéw
wentylacyjnych lub innych otworéw w
urzadzeniu, poniewaz moze to
prowadzi¢ do porazenia pragdem, pozaru
lub uszkodzenia.

Aby zapobiec ryzyku pozaru, nie nalezy
zastania¢ wylotu powietrza.

Wewnatrz promiennika znajdujg sie
elementy grzewcze. Nie nalezy uzywac
go w miejscach, w ktérych znajduja sie
lub sg przechowywane paliwa ptynne,
farby, materiaty wybuchowe i
tatwopalne. Urzadzenie nalezy trzymac z
dala od nagrzanych powierzchni i
otwartego ognia.

Nalezy unika¢ uzywania przedtuzaczy,

poniewaz moze to prowadzi¢ do
przegrzania i pozaru. Jedli jednak
konieczne jest ich uzycie, nalezy

upewnic sie, ze sg one przeznaczone do
tego celu, przystosowane do pracy na
zewnatrz i najlepiej zabezpieczone
odpowiednim wytgcznikiem
bezpieczenstwa (np. RCD).
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Zawsze upewnij sie, ze urzadzenie jest
podtgczone do odpowiedniego,
bezpiecznego gniazdka,
przystosowanego do pracy w danym
srodowisku.

Aby odtgczy¢ urzadzenie, najpierw je
wytgcz, a nastepnie bezpiecznie wyjmij
wtyczke z gniazda. Nie ciggnij za
przewdd.

Przed przestawieniem, czyszczeniem lub
przechowywaniem zawsze nalezy
odfgczy¢ urzadzenie od zasilania i
upewnic sie, ze catkowicie ostygto.

Kazde zastosowanie niezgodne z
zaleceniami producenta grozi pozarem,
porazeniem pradem lub obrazeniami
ciata.

Nie zaleca sie uzywania dodatkowych
akcesoriéw z tym promiennikiem.

Przed montazem urzadzenia nalezy
upewnic sie, ze powierzchnia sciany jest
stabilna i nieuszkodzona.

Zawsze nalezy uzywac urzadzenia na
suchej, stabilnej, ptaskiej i poziomej
powierzchni.

Sprawdz, czy w Scianie nie ma
przewoddéw ani instalacji. Jesli takie sie
znajduja, wybierz inne, bezpieczne
miejsce do montazu urzadzenia.

Nie instaluj urzadzenia bezposrednio
nad lub pod gniazdkiem elektrycznym.

Nie usuwaj zadnych ostrzezern ani
oznaczen umieszczonych na urzadzeniu.

Instrukcja montazu na Scianie

Przed instalacjg nalezy zwréci¢ uwage na
nastepujace kwestie:

Produkt nalezy ustawiac delikatnie - bez
upuszczania.

Urzadzenie nie powinno by¢
instalowane w srodowisku narazonym
na dziatanie chemikaliow.

Urzadzenie musi by¢ uziemione.

Przed montazem upewnij sig, ze
napiecie urzadzenia jest zgodne z
napieciem w miejscu instalacji.



e  Upewnij sie, ze gniazdo zasilajace jest
przystosowane do pracy z danym
urzadzeniem.

Miejsce instalacji

Promiennik nalezy zamontowa¢ na wysokosci
1,8 m od podtogi, zachowujgc minimalng
odlegtos$¢ 0,5 m od sufitu, dachu lub innego
zadaszenia oraz co najmniej 0,5 m od scian
bocznych (rys. 2).

Kroki instalacji

1. Zamontuj ostone uchwytu Sciennego
zgodnie z ilustracjg (rys. 2). Przymocuj ostone
za pomocg dwdch Srub M4x8.

2. Wyjmij dwa uchwyty montazowe i
przymocuj je za pomocg 4 srub M6x16 (rys.
4).

3. Zamocuj pozostate dwa uchwyty na Scianie,
zachowujgc rozstaw odpowiadajacy
uchwytom z tytu promiennika. Uzyj wiertarki
udarowej do wykonania otworéw o $rednicy 8
mm i gtebokosci okoto 40-50 mm. W otwory
wprowadz cztery kotki rozporowe z tworzywa
sztucznego, a nastepnie przymocuj uchwyty
za pomocg czterech wkretéw ST4x35 (rys. 5).
Upewnij sie, ze punkty montazowe sg solidnie
zamocowane.

Uwaga: Uchwyty powinny znajdowac sie
réwnolegle do podtogi, w odlegtosci co
najmniej 1,8 m od podtogi i co najmniej 0,5 m
od sufitu.

4. Uzyj pozostatych 2 $rub motylkowych, aby
potaczy¢ uchwyt Scienny z uchwytem
promiennika (rys. 8).

Instrukcja montazu promiennika
przenosnego

Przed instalacjg nalezy zwréci¢ uwage na

nastepujace kwestie:

e  Produkt nalezy ustawia¢ delikatnie - bez
upuszczania.

e Urzadzenie nie powinno by¢
instalowane w srodowisku narazonym
na dziatanie chemikalidw.
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e  Urzadzenie musi by¢ uziemione.

e  Przed montazem upewnij sie, ze
napiecie urzadzenia jest zgodne z
napieciem w miejscu instalacji.

e  Upewnij sig, ze gniazdo zasilajgce jest
przystosowane do pracy z danym
urzadzeniem.

Kroki instalacji

1. Uzyj Sruby M6x30, aby przymocowac
podstawe (rys. 6).

2. Uzyj Sruby ST4x12, aby przymocowac
element podstawy (rys. 11).

3. Po umieszczeniu kotkéw rozporowych,
ustaw podstawe w odpowiednim miejscu,
dopasowujgc otwory, a nastepnie wkrec
wkrety 4x35 z zestawu montazowego (rys. 9).

Uwaga: promiennik wyposazony jest w
system  zabezpieczajacy, ktéry wylgcza
urzadzenie, gdy nie jest ono prawidtowo
ustawione. Na spodzie urzadzenia znajduje
sie czujnik nacisku, ktéry musi by¢ docisniety
do twardej powierzchni, aby urzadzenie
mogto prawidtowo dziata¢. Jesli promiennik
zostanie ustawiony na miekkiej powierzchni,
jak np. na dywanie, czujnik nie bedzie
odpowiednio  doci$niety, co spowoduje
wytaczenie urzadzenia. Z tego wzgledu
prosimy nie stawia¢ promiennika na
powierzchniach, ktére nie zapewniajg
odpowiedniego docisku do podtoza (rys. 12).

Instrukcja uzytkowania

e  Przed uruchomieniem urzgdzenia usun
zabezpieczenia transportowe z zarnika
(rys. 1).

e  Po podtaczeniu promiennika do
zasilania migaja 8 razy czerwone diody
(rys. 6).

e  Obracaj pokrettem: zgodnie z ruchem
wskazoéwek zegara - zwiekszanie mocy
(biegdw), przeciwnie - zmniejszanie.
Zakres ustawien: 1-8 pozioméw. Kazdy
zapalony pasek swietlny oznacza
poziom mocy.

1 bieg - 600W
2 bieg - 800W



3 bieg - 1000W
4 bieg - 1200W
5 bieg - 1400W
6 bieg - 1600W
7 bieg - 1800W
8 bieg - 2000W *

e Naciénij pokretto - zaczynajg migac
zielone diody.

e  Obracajac pokrettem, ustaw czas pracy
w zakresie 1-8 godzin (kazdy pasek
oznacza 1 godzine). Uwaga! Po
wytgczeniu zasilania, urzadzenie nie
zapamieta dotychczasowych ustawien
timera.

e Po 5 sekundach braku interakcji
podswietlenie zmienia sie na czerwone i
pokazuje ustawiony poziom mocy.

* Warto$ci mocy grzewczej s orientacyjne,
wartos¢ uzalezniona jest od napiecia w sieci

i innych warunkéw srodowiskowych.

Pilot zdalnego sterowania

e  Przed uzyciem witozy¢ baterie do pilota
(rys.10.5), upewniajac sie, ze sg wlozone
zgodnie z oznaczeniami + i -.

e  Po podtgczeniu promiennika do
zasilania migaja 8 razy czerwone diody.

e Naciénij przycisk zasilania (rys. 10.1), aby
wigczy€ urzadzenie - domysinie
ustawiona jest moc na poziomie
pierwszym.

e Uzyj odpowiednich przyciskéw (rys. 10.2
i 10.4), aby ustawi¢ preferowang moc.

e Nacisnij przycisk timera (rys. 10.3), a
nastepnie przyciski (rys. 10.2 lub rys.
10.4), aby ustawi¢ czas pracy.

e Jesli przez 3 sekundy nie zostanie
wykonana zadna czynnos¢, ustawianie
timera zostanie automatycznie
zakoniczone.
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KONSERWACJA I
CZYSZCZENIE

Konserwacja

Uwaga! Konieczne jest regularne i staranne
przeprowadzanie konserwacji promiennika
podczerwieni, aby zapewni¢ dtugotrwatg i
efektywng prace urzadzenia.

e  Sprawdzaj czystos¢ reflektora i widkna
podczerwonego o najmniej raz w
miesigcu. W razie potrzeby stosuj
instrukcje czyszczenia i konserwacji.

e Bioragc pod
Srodowisku, liczbe inspekg;ji

uwage ilos¢ kurzu w
mozna

zwiekszyc.

e  Podczas czyszczenia urzadzenia,
przeprowadzaj  wizualng  inspekcje
elementéw urzadzenia. W przypadku
jakichkolwiek zastrzezen, prosze
skonsultowac sie z wykwalifikowanym
specjalista.

e  Podczas czyszczenia urzadzenia,

sprawdz przewdd zasilajacy i wtyczke. W
przypadku jakichkolwiek zastrzezen,
prosze skonsultowac sie z
wykwalifikowanym specjalista.

e Zaleca sie wymiane reflektora co dwa
lata, aby poprawic¢ efektywnos$¢ pracy.

Czyszczenie

Uwaga! Regularne czyszczenie pomoze
Twojemu promiennikowi pracowac¢ dtuzej i
bardziej efektywnie.

e Przed rozpoczeciem czyszczenia
urzadzenia, odtgcz przewdd zasilajacy,
aby zapewni¢ bezpieczenstwo.

e Dla Twojego bezpieczenistwa, upewnij
sie, ze zasilanie jest wytgczone. Wtyczka
zasilania musi by¢ odtgczona.

Ochrona srodowiska

Symbol (rys. 13) na opakowaniu oznacza, ze
urzadzenie elektryczne nie moze by¢
wyrzucane z odpadami domowymi i powinno
trafic do odpowiedniego punktu zbidrki
elektroodpaddw.



Prawidlowe postepowanie z produktem
chroni $rodowisko i zdrowie. Niewtasciwe
usuniecie odpaddéw stwarza zagrozenie.
Informacje o recyklingu mozna uzyska¢ w
urzedzie miasta, punkcie odbioru odpaddw
lub sklepie, w ktérym dokonano zakupu.
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INSTRUCTIONS
SERVICE

Contents

Safety rules

Installation and operation of the
device

Maintenance and cleaning

SAFETY RULES

Thank you for purchasing your new infrared
heater.

This user manual will help you use the device
correctly and safely.

We recommend that you take the time to
read the entire manual to fully understand all
the available features of your device.

Before use, read all safety instructions
carefully and keep this manual for future
reference.

e The product is intended for outdoor
use only.

e Attention:Before starting the device,
remove the transport protection from
the filament.

e Do not leave the device unattended
while in use.

e The infrared heater becomes hot during
operation. Do not touch hot surfaces.

e Attention:Some parts of this product
can become very hot and cause burns.
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Exercise particular caution around
children and  anyone  requiring
supervision or assistance.

Do not move the device while it is in
operation. Before moving it, wait for it
to cool down completely and ensure it is
unplugged.

Place the device at least 1 metre away
from flammable materials such as
furniture, trees, leaves, hay and bushes.

The heater must be at least 1.8 m above
the ground and at least 0.7 m below the
building ceiling or hanging objects.

The radiator must not be directed
upwards. The heating element must be
directed towards the heated area,
towards the outside.

Warning:To avoid overheating, do not
cover the heater. The appliance is not
intended for drying clothes.

Keep children and pets a safe distance
away from the device.

Children from 8 years of age and
persons with disabilities may only use
the device under supervision or after
appropriate training in safe use.

Children should not play with the
appliance. Cleaning and maintenance
should not be performed without
supervision.

If there are any signs of damage or
malfunction, do not use the device.

Do not use the heater near water or any
water sources, including in the
immediate vicinity of a shower,
swimming pool, etc.

Do not attempt to repair or adjust any
electrical or mechanical functions of this
appliance yourself. It contains no
user-serviceable parts. Service and
repairs should only be performed by
qualified electricians. Attempting to
repair yourself will void the warranty.

If the supply cord is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its
service agent or a similarly qualified
person in order to avoid a hazard.

Do not touch the device's components
with bare hands. If you accidentally
touch them, use a soft cloth and methyl
or isopropyl alcohol to remove
fingerprints, as they may burn into the



surface, causing premature failure of
the heater.

Do not replace or attempt to replace
any components of this device.

The product should not be exposed to
long-term external conditions.

Do not touch the plug with wet hands.

Do not run the power cord under a rug.
Do not cover it with a carpet, mat, or
similar material. The cord should be
positioned so that it does not interfere
with movement or create a tripping
hazard.

Do not wrap the cord around the
device.

Do not insert or allow foreign objects
into the ventilation holes or other
openings of the device, as this may
result in electric shock, fire or damage.

To prevent the risk of fire, do not cover
the air outlet.

The heater contains heating elements.
Do not use it in areas where liquid fuels,
paints, explosives, or flammable
materials are stored. Keep the device
away from heated surfaces and open
flames.

Extension cords should be avoided as
they can cause overheating and fire.
However, if they must be used, ensure
they are designed for outdoor use and,
ideally, protected by an appropriate
circuit breaker (e.g., RCD).

Always ensure that the device is
connected to an appropriate, safe outlet
suitable for the environment in which it
is to be used.

To disconnect a device, first turn it off,
then safely remove the plug from the
socket. Do not pull on the cord.

Before moving, cleaning or storing the
appliance, always unplug it and make
sure it has cooled down completely.

Any use contrary to the manufacturer's
recommendations may result in fire,
electric shock or personal injury.

It is not recommended to use additional
accessories with this heater.

Before mounting the device, make sure
that the wall surface is stable and
undamaged.
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e Always use the device on a dry, stable,
flat and level surface.

e  Check the wall for any wiring or other
installations. If so, select a different, safe
location to mount the device.

e Do not install the device directly above
or below an electrical outlet.

. Do not remove any warnings or
markings on the device.

Wall mounting instructions

Before installation, please note the
following:

e  The product should be placed gently -
without dropping it.

e  The device should not be installed in an
environment exposed to chemicals.

e  The device must be grounded.

e  Before installation, make sure that the
voltage of the device matches the
voltage at the installation site.

e  Make sure the power outlet is suitable
for your device.

Installation location

The heater should be mounted at a height of
1.8 m from the floor, maintaining a minimum
distance of 0.5 m from the ceiling, roof or
other roofing and at least 0.5 m from side
walls (Fig. 2).

Installation steps

1. Install the wall mount cover as shown in
the illustration (Fig. 2). Secure the cover with
two M4x8 screws.

2. Remove the two mounting brackets and
secure them with 4 M6x16 screws (Fig. 4).

3. Mount the remaining two brackets to the
wall, spacing them the same as the brackets
on the back of the heater. Use a hammer drill
to drill holes 8 mm in diameter and
approximately 40-50 mm deep. Insert four
plastic wall plugs into the holes, then secure
the brackets with four ST4x35 screws (Fig. 5).
Make sure the mounting points are secure.



Attention: The handles should be parallel to
the floor, at least 1.8 m from the floor and at
least 0.5 m from the ceiling.

4. Use the remaining 2 wing screws to
connect the wall bracket to the heater bracket

(Fig. 8).

Portable heater installation
instructions

Before installation, please note the
following:

e  The product should be placed gently -
without dropping it.

e  The device should not be installed in an
environment exposed to chemicals.

e  The device must be grounded.

e  Before installation, make sure that the
voltage of the device matches the
voltage at the installation site.

e  Make sure the power outlet is suitable
for your device.

Installation steps

1. Use an M6x30 screw to secure the base
(Fig. 6).

2. Use the ST4x12 screw to attach the base
element (Fig. 11).

3. After inserting the expansion bolts, position
the base in the appropriate location by
aligning the holes, and then screw in the 4x35
screws from the mounting kit (Fig. 9).

Attention:The heater is equipped with a
safety system that turns off the device if it is
not positioned correctly. There is a pressure
sensor on the bottom of the heater that must
be pressed against a hard surface for the
heater to function properly. If the heater is
placed on a soft surface, such as a carpet, the
sensor will not be sufficiently pressed,
resulting in the heater turning off. Therefore,
please do not place the heater on surfaces
that do not provide adequate pressure (Fig.
12).
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Instructions for use

e  Before starting the device, remove the
transport protection from the filament
(Fig. 1).

e  After connecting the heater to the
power supply, the red LEDs flash 8
times (Fig. 6).

e  Turn the knob: clockwise to increase
power (gears), counterclockwise to
decrease. Setting range: 1-8 levels. Each
lit light bar indicates a power level.

1st gear - 600W
2nd gear - 800W
3rd gear - 1000W
4th gear - 1200W
5th gear - 1400W
6 speed - 1600W
7th gear - 1800W
8 speed - 2000W *

e  Pressthe knob - the green LEDs start
flashing.

e Turn the knob to set the operating time
from 1-8 hours (each bar represents 1
hour). Note: After powering off, the
device will not remember the previous
timer settings.

e  After 5 seconds of no interaction, the
backlight changes to red and shows the
set power level.

* Heating power values are indicative,
the value depends on the mains voltage

and other environmental conditions.

Remote control

. Before use, insert the batteries into the
remote control (Fig.10.5), making sure
they are inserted according to the + and
- markings.

e  After connecting the heater to the
power supply, the red LEDs flash 8
times.
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e  Press the power button (Fig. 10.1) to : H
turn on thFe)? device - the de%ault power Environmental protection
level is one. The symbol (Fig. 13) on the packaging means
e  Use the appropriate buttons (Fig. 10.2 that the electrical device cannot be disposed
and 10.4) to set your preferred power. of with household waste and should be taken
e  Press the timer button (Fig. 10.3) and to an appropriate electronic waste collection
then the buttons (Fig. 10.2 or Fig. 10.4) point.

to set the operating time.
Proper product handling protects the

environment and health. Improper waste
disposal poses a risk. Recycling information is
available from your city hall, waste collection
point, or the store where you purchased the

MAINTENANCE AND product.
CLEANING

Maintenance

e If no operation is performed for 3
seconds, the timer setting will be
automatically terminated.

Attention!lt is essential to maintain your
infrared heater regularly and carefully to
ensure long-term and efficient operation.

e Check the cleanliness of the reflector
and infrared fiber at least once a month.
Refer to the cleaning and maintenance
instructions as needed.

e Given the amount of dust in the
environment, the number of inspections
can be increased.

e When cleaning the device, visually
inspect the device components. If you
have any concerns, please consult a
qualified professional.

e When cleaning the appliance, inspect
the power cord and plug. If you have
any concerns, please consult a qualified
professional.

e It is recommended to replace the
headlight every two years to improve
operating efficiency.

Cleaning

Attention!Regular cleaning will help your
heater work longer and more efficiently.

e Before cleaning the device, unplug the
power cord to ensure safety.

e  For your safety, make sure the power is
off. The power plug must be
disconnected.
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Sicherheitsregeln
Installation und Betrieb des Gerats
Wartung und Reinigung

SICHERHEITSREGELN

Vielen Dank flir den Kauf l|hrer neuen
Infrarotheizung.

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen dabei,
das Gerat richtig und sicher zu verwenden.

Wir empfehlen Ihnen, sich die Zeit zu
nehmen, das gesamte Handbuch zu lesen,
um alle verfigbaren Funktionen Ihres Gerats
vollstandig zu verstehen.

Lesen Sie vor Gebrauch alle
Sicherheitshinweise sorgfaltig durch und
bewahren Sie diese Bedienungsanleitung
zum spateren Nachschlagen auf.

e Das Produkt ist nur fiir den
AuBeneinsatz bestimmt.

e Aufmerksamkeit: Vor Inbetriebnahme
des Gerats muss der Transportschutz
vom Filament entfernt werden.

e Lassen Sie das Gerat wahrend des
Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.

e Das Infrarotheizgerat wird im Betrieb
heiR. Heil3e Oberflachen nicht berthren.

e Aufmerksamkeit: Einige Teile dieses
Produkts kénnen sehr heild werden und
Verbrennungen verursachen. Seien Sie
besonders vorsichtig im Umgang mit
Kindern und Personen, die Aufsicht
oder Hilfe bendtigen.

e Bewegen Sie das Gerat nicht, wahrend
es in Betrieb ist. Warten Sie vor dem

climative

Bewegen, bis es vollstdndig abgekuhlt
ist, und vergewissern Sie sich, dass es
vom Stromnetz getrennt ist.

Platzieren Sie das Gerat mindestens 1
Meter von brennbaren Materialien wie
Mobeln, Baumen, Laub, Heu und
BUschen entfernt.

Die Heizung muss mindestens 1,8 m
Uber dem Boden und mindestens 0,7 m
unterhalb der Gebdudedecke oder
hangender Gegenstdande angebracht
sein.

Der Heizkorper darf nicht nach oben
gerichtet sein. Das Heizelement muss
zur zu erwarmenden Flache, also nach
auBen, zeigen.

Warnung: Um eine Uberhitzung zu
vermeiden, decken Sie das Heizgerat
nicht ab. Das Gerdt ist nicht zum
Trocknen von Wasche geeignet.

Halten Sie Kinder und Haustiere in
sicherer Entfernung vom Gerat.

Kinder ab 8 Jahren und Personen mit
Behinderungen dirfen das Gerat nur

unter Aufsicht oder nach
entsprechender Schulung in sicherer
Handhabung verwenden.

Kinder sollten nicht mit dem Gerat
spielen. Reinigung und Wartung sollten
nur unter Aufsicht durchgefihrt
werden.

Verwenden Sie das Gerat nicht, wenn
Anzeichen von Beschadigung oder
Fehlfunktion vorliegen.

Verwenden Sie das Heizgerat nicht in
der Nahe von Wasser oder
Wasserquellen, insbesondere nicht in
unmittelbarer Nahe einer Dusche, eines
Schwimmbeckens usw.

Versuchen Sie nicht, elektrische oder
mechanische Funktionen dieses Gerats
selbst zu reparieren oder einzustellen.
Es enthdlt keine vom Benutzer
austauschbaren Teile. Wartung und
Reparaturen durfen nur von
qualifizierten Elektrikern durchgefiihrt
werden. Selbstreparaturen fihren zum
Erldschen der Garantie.

Wenn das Netzkabel beschadigt ist,
muss es vom Hersteller, seinem
Kundendienst oder einer &hnlich
qualifizierten Person ersetzt werden,
um eine Gefahrdung zu vermeiden.



Berlihren Sie die Bauteile des Gerats
nicht mit bloBen Handen. Sollten Sie sie
versehentlich berthren, entfernen Sie
Fingerabdriicke mit einem weichen
Tuch und Methyl- oder Isopropylalkohol,
da diese sich in die Oberflache
einbrennen und zu einem vorzeitigen
Ausfall des Heizelements flihren
kénnen.

Ersetzen Sie keine Komponenten dieses
Gerats und versuchen Sie auch nicht,
diese zu ersetzen.

Das Produkt sollte
langerfristigen  duBeren
ausgesetzt werden.

keinen
Einflissen

Bertihren Sie den Stecker nicht mit
nassen Handen.

Verlegen Sie das Stromkabel nicht unter
einem Teppich. Decken Sie es nicht mit
einem Teppich, einer Matte oder
ahnlichem Material ab. Das Kabel sollte
so verlegt werden, dass es die
Bewegungsfreiheit nicht einschrankt
und keine Stolpergefahr darstellt.

Wickeln Sie das Kabel nicht um das
Gerat.

FUhren Sie keine Fremdkorper in die
Luftungsoffnungen oder andere
Offnungen des Gerats ein, da dies zu
Stromschlag, Brand oder Beschadigung
fahren kann.

Um Brandgefahr zu vermeiden, darf der
Luftauslass nicht abgedeckt werden.

Das Heizgerdt enthdlt Heizelemente.
Verwenden Sie es nicht in Bereichen, in
denen flussige Brennstoffe, Farben,
Sprengstoffe oder brennbare Stoffe
gelagert werden. Halten Sie das Gerat
von heiBen Oberflaichen und offenen
Flammen fern.

Verlangerungskabel sollten vermieden
werden, da sie Uberhitzung und
Brandgefahr verursachen kénnen. Falls
sie dennoch verwendet werden mussen,
ist darauf zu achten, dass sie fur den

AuRenbereich geeignet und
idealerweise durch einen geeigneten
Leitungsschutzschalter (z. B.

FI-Schutzschalter) abgesichert sind.

Stellen Sie stets sicher, dass das Gerat
an eine geeignete, sichere Steckdose
angeschlossen ist, die fur die
Umgebung, in der es verwendet werden
soll, geeignet ist.

climative

Um ein Gerat vom Stromnetz zu
trennen, schalten Sie es zuerst aus und
ziehen Sie dann den Stecker vorsichtig
aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am
Kabel.

Vor dem Umstellen, Reinigen oder
Einlagern des Gerats immer den
Netzstecker ziehen und sicherstellen,
dass es vollstandig abgekuhlt ist.

Jede Verwendung, die den
Empfehlungen des Herstellers
widerspricht,  kann zu  Branden,
Stromschldgen  oder  Verletzungen

fuhren.

Die Verwendung von zusatzlichem
Zubeh6r mit diesem Heizgerat wird
nicht empfohlen.

Vor der Montage des Gerats
vergewissern  Sie sich, dass die
Wandflache stabil und unbeschadigt ist.

Verwenden Sie das Gerat stets auf einer
trockenen, stabilen, ebenen und
waagerechten Oberflache.

Prifen Sie die Wand auf Kabel oder
andere Installationen. Falls vorhanden,
wahlen Sie einen anderen, sicheren
Montageort fir das Gerat.

Installieren Sie das Gerat nicht direkt
Uber oder unter einer Steckdose.

Entfernen Sie keine Warnhinweise oder
Markierungen am Gerat.

Anleitung zur Wandmontage

Bitte beachten Sie vor der Installation

Folgendes:

Das Produkt sollte vorsichtig platziert
werden - ohne es fallen zu lassen.

Das Gerat sollte nicht in einer
Umgebung installiert werden, die
Chemikalien ausgesetzt ist.

Das Gerat muss geerdet sein.

Vor der Installation muss sichergestellt
werden, dass die Spannung des Gerats
mit der Spannung am Installationsort
Ubereinstimmt.

Vergewissern Sie sich, dass die
Steckdose fur Ihr Gerat geeignet ist.



Installationsort

Das Heizgerat sollte in einer Hohe von 1,8 m
Uber dem Boden montiert werden, wobei ein
Mindestabstand von 0,5 m zur Decke, zum
Dach oder anderen Dachflichen sowie
mindestens 0,5 m zu den Seitenwanden
einzuhalten ist (Abb. 2).

Installationsschritte

1. Montieren Sie die
Wandhalterungsabdeckung  wie in der
Abbildung gezeigt (Abb. 2). Befestigen Sie die
Abdeckung mit zwei M4x8-Schrauben.

2. Entfernen Sie die beiden
Montagehalterungen und befestigen Sie sie
mit 4 M6x16 Schrauben (Abb. 4).

3. Montieren Sie die beiden verbleibenden
Halterungen an der Wand im gleichen
Abstand wie die Halterungen an der Ruckseite
des Heizgerdts. Bohren Sie mit einer
Schlagbohrmaschine Locher mit 8 mm
Durchmesser und ca. 40-50 mm Tiefe. Setzen
Sie vier Dubel in die Locher ein und
befestigen Sie die Halterungen anschlieRend
mit vier ST4x35-Schrauben (Abb. 5). Achten
Sie auf  einen festen Sitz der
Befestigungspunkte.

AufmerksamkeitDie Griffe sollten parallel
zum Boden, mindestens 1,8 m vom Boden
und mindestens 0,5 m von der Decke entfernt
sein.

4. Befestigen Sie die Wandhalterung mit den
verbleibenden 2 Fligelschrauben an der
Heizkdrperhalterung (Abb. 8).

Installationsanleitung fiir
tragbare Heizgerdte

Bitte beachten Sie vor der Installation
Folgendes:

e  Das Produkt sollte vorsichtig platziert
werden - ohne es fallen zu lassen.

e Das Gerat sollte nichtin einer
Umgebung installiert werden, die
Chemikalien ausgesetzt ist.

e Das Gerat muss geerdet sein.

climative

e Vor der Installation muss sichergestellt
werden, dass die Spannung des Gerats
mit der Spannung am Installationsort
Ubereinstimmt.

e  Vergewissern Sie sich, dass die
Steckdose fur |hr Gerat geeignet ist.

Installationsschritte
1. Befestigen Sie die Basis mit einer
M6x30-Schraube (Abb. 6).

2. Befestigen Sie das Basiselement mit der
Schraube ST4x12 (Abb. 11).

3. Nach dem Einsetzen der Spreizdubel wird
die Basis durch Ausrichten der Lécher an der
entsprechenden Stelle positioniert.
AnschlieRend werden die 4x35 Schrauben aus
dem Montagesatz eingeschraubt (Abb. 9).

Aufmerksamkeit: Das Heizgerat ist mit
einem Sicherheitssystem ausgestattet, das es
bei falscher Positionierung automatisch
abschaltet. An der Unterseite befindet sich
ein Drucksensor, der far den
ordnungsgemalen Betrieb des Heizgerats auf
einer harten Oberflache aufliegen muss. Wird
das Heizgerat auf einen weichen Untergrund
wie einen Teppich gestellt, wird der Sensor
nicht ausreichend angedrickt, wodurch sich
das Heizgerat abschaltet. Stellen Sie das
Heizgerat daher bitte nicht auf Oberflachen,
die nicht genligend Druck austiben (Abb. 12).

Gebrauchsanweisung

e Vor Inbetriebnahme des Gerats muss
der Transportschutz vom Filament
entfernt werden (Abb. 1).

e Nach dem Anschluss des Heizgerats an
die Stromversorgung blinken die roten
LEDs 8 Mal (Abb. 6).

e Drehen Sie den Knopf: Im Uhrzeigersinn
erhéhen, gegen den Uhrzeigersinn
verringern. Einstellbereich: 1-8 Stufen.
Jeder leuchtende Balken zeigt eine
Leistungsstufe an.

1. Gang - 600 W
2. Gang - 800 W
3. Gang - 1000 W
4. Gang - 1200 W



5. Gang - 1400 W

6 Geschwindigkeiten - 1600 W
7. Gang - 1800 W

8 Geschwindigkeiten - 2000 W *

e  Dricken Sie den Knopf - die griinen
LEDs beginnen zu blinken.

e Drehen Sie den Knopf, um die
Betriebszeit von 1 bis 8 Stunden
einzustellen (jeder Balken entspricht 1
Stunde). Hinweis: Nach dem
Ausschalten speichert das Gerat die
vorherigen Timer-Einstellungen nicht.

e Nach 5 Sekunden ohne Interaktion
wechselt die Hintergrundbeleuchtung
zu Rot und zeigt die eingestellte
Leistungsstufe an.

* Die Heizleistungswerte sind Richtwerte.
Der Wert hangt von der Netzspannung ab
und andere Umweltbedingungen.

Fernbedienung

e  Vor Gebrauch die Batterien in die
Fernbedienung einlegen (Abb. 10.5).
Dabei ist darauf zu achten, dass sie
gemal’ den Markierungen + und -
eingelegt werden.

e Nach dem Anschliel3en des Heizgerats
an die Stromversorgung blinken die
roten LEDs 8 Mal.

e Drucken Sie den Netzschalter (Abb.
10.1), um das Gerat einzuschalten - die
Standardleistungsstufe ist eins.

e Verwenden Sie die entsprechenden
Tasten (Abb. 10.2 und 10.4), um lhre
bevorzugte Leistung einzustellen.

e Dricken Sie die Timer-Taste (Abb. 10.3)
und anschlieRend die Tasten (Abb. 10.2
oder Abb. 10.4), um die Betriebszeit
einzustellen.

e  Wird 3 Sekunden lang keine Aktion
ausgefihrt, wird die Timer-Einstellung
automatisch beendet.

climative

WARTUNG UND
REINIGUNG

Wartung

Aufmerksamkeit! FUr einen langfristigen und
effizienten Betrieb ist die regelmaRige und
sorgfaltige Wartung lhres Infrarotheizgerats
unerlasslich.

e  Uberprifen Sie den Reflektor und die
Infrarotfaser mindestens einmal im
Monat auf Sauberkeit. Beachten Sie bei
Bedarf die Reinigungs- und
Wartungsanweisungen.

e Angesichts der Staubbelastung in der
Umgebung kann die Anzahl der
Inspektionen erhoht werden.

e  Reinigen Sie das Gerat und Uberprufen
Sie die Geratekomponenten visuell. Bei
Unklarheiten wenden Sie sich bitte an
einen qualifizierten Fachmann.

e Uberprifen Sie beim Reinigen des
Gerats das Netzkabel und den Stecker.
Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte
an einen Fachmann.

e Es wird empfohlen, den Scheinwerfer
alle zwei Jahre auszutauschen, um die
Betriebseffizienz zu verbessern.

Reinigung

Aufmerksamkeit! RegelmaRige Reinigung
tragt dazu bei, dass lhre Heizung langer und
effizienter arbeitet.

e  Vor der Reinigung des Gerats sollte aus
Sicherheitsgrinden  das  Netzkabel
abgezogen werden.

e Zu lhrer Sicherheit: Stellen Sie sicher,
dass der Strom ausgeschaltet ist. Der
Netzstecker muss gezogen sein.

Umweltschutz

Das Symbol (Abb. 13) auf der Verpackung
bedeutet, dass das elektrische Gerat nichtim
Hausmull entsorgt werden darf und zu einer
geeigneten Sammelstelle flr Elektroschrott
gebracht werden muss.



SachgemaRer Umgang mit Produkten schitzt
Umwelt und Gesundheit. Unsachgemalle
Abfallentsorgung birgt Risiken. Informationen
zum Recycling erhalten Sie bei lhrer
Stadtverwaltung, lhrer Abfallsammelstelle
oder dem Geschaft, in dem Sie das Produkt
gekauft haben.
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BEZPECNOSTNI
PRAVIDLA

Dékujeme vadm za zakoupeni nového
infracerveného ohfivace.

Tato uzivatelskd pfirucka védm pomUze
spravné a bezpecné pouzivat zafizeni.

Doporucujeme vam, abyste si udélali ¢as na
preteni celého manudlu, abyste plné
porozuméli vSem dostupnym funkcim vaseho
zafizeni.

Pfed pouZitim si peclivé prectéte vSsechny

bezpecnostni pokyny a uschovejte si tento

navod k pouZziti pro budouci pouZiti.

e Vyrobek je urcen pouze pro venkovni
pouziti.

e Pozor: Prfed spusténim  zafizeni

odstrafite z filamentu  prepravni
ochranu.

e Nenechdvejte zarizeni béhem pouZzivani
bez dozoru.

climative

Infracerveny ohfiva¢ se b&hem provozu
zahfivd.  Nedotykejte se  horkych
povrchd.

Pozor:Nékteré casti tohoto vyrobku se
mohou velmi zahfdt a zpUsobit
popaleniny. Budte obzvlasté opatrni v
blizkosti déti a osob vyZadujicich dohled
nebo pomoc.

Nepremistujte zafizeni, pokud je v
provozu. Pfed premistovanim pockejte,
az zcela vychladne, a ujistéte se, Ze je
odpojené od sité.

Umistéte zafizeni alespori 1 metr od
hoflavych materidll, jako je nabytek,
stromy, listi, seno a kefe.

Ohfiva¢ musi byt umistén alesponi 1,8 m
nad zemi a alespon 0,7 m pod stropem
budovy nebo zavéSenymi predmeéty.

Radiator nesmi sméfovat nahoru. Topné
téleso musi byt nasmérovano do
vytapéné plochy, smérem ven.

Varovani: Abyste zabranili prehrati,
nezakryvejte topné téleso. Spotrebic
neni urcen k sudeni pradla.

Udrzujte déti a domaci zvifata v
bezpecné vzdalenosti od zafizeni.

Déti od 8 let a osoby se zdravotnim
postizenim mohou zafizeni pouZivat
pouze pod dohledem nebo po
odpovidajicim 3koleni o bezpecném
pouzivani.

Dé&ti by si se spotfebicem nemély hrat.
CiSténi a udrzba by se nemély provadét
bez dozoru.

Pokud se objevi jakékoli znamky
poskozeni nebo poruchy, zafizeni
nepouzivejte.

NepouZivejte ohfiva¢ v blizkosti vody
nebo jakychkoli vodnich zdrojd, vcetné
bezprostfedni blizkosti sprchy, bazénu
atd.

NepokouSejte se sami opravovat ani
sefizovat Zadné elektrické ani
mechanické funkce tohoto spotrebice.
Neobsahuje Zadné soucasti, které by
mohl uZivatel opravit. Servis a opravy by
méli  provadét pouze kvalifikovani
elektrikari. Pokus o opravu svépomoci
rusi platnost zaruky.

Pokud je napéjeci kabel poSkozen, musi
byt vyménén vyrobcem, jeho servisnim
zastupcem nebo podobné



kvalifikovanou osobou, aby se predeslo
nebezpedi.

Nedotykejte se souclasti zafizeni holyma
rukama. Pokud se jich omylem
dotknete, pouZijte k odstranéni otiskd
prstd mékky hadfik a methylalkohol
nebo isopropylalkohol, protoze by se
mohly zapéct do povrchu a zpUsobit
predcasné selhani topného télesa.

Nevyménujte ani se nepokousSejte
vymeénit Zddné soucasti tohoto zafizeni.
Vyrobek by nemél byt vystaven
dlouhodobym vnéjSim podminkam.

Nedotykejte se
rukama.

zastrcky  mokryma

Nevedte napajeci kabel pod kobercem.
Nezakryvejte jej kobercem, rohoZzkou
ani podobnym materidlem. Kabel by
mél byt umistén tak, aby neprekazel v
pohybu a nepredstavoval nebezpedi
zakopnuti.

Neomotavejte kabel kolem zafizeni.

Nevkladejte ani nedovolte, aby se do
vétracich otvorG ani jinych otvord
zafizeni dostaly cizi predméty, mohlo by
dojit k uUrazu elektrickym proudem,
poZaru nebo poskozeni.

Abyste predesli riziku poZaru,
nezakryvejte vystup vzduchu.
Ohfivat  obsahuje  topné  clanky.

NepouZivejte jej v prostorach, kde jsou
skladovana kapalnd paliva, barvy,
vybudniny nebo hoflavé materialy.
UdrZzujte zafizeni mimo dosah horkych
povrch( a otevieného ohné.

Prodluzovaci kabely by se mély vyhnourt,
protoZze mohou zpuUsobit prehrati a
poZar. Pokud je v3ak nutné je poufZit,
ujistéte se, Ze jsou urceny pro venkovni
pouziti a idealné chranény vhodnym
jistiCem (napf. proudovym chranic¢em).
Vzdy se ujistéte, Ze je zafizeni pfipojeno
k vhodné a bezpecné zasuvce vhodné
pro prostfedi, ve kterém bude
pouZzivano.

Chcete-li zafizeni odpojit, nejprve jej
vypnéte a poté bezpecné vytdhnéte
zastrcku ze zasuvky. Netahejte za kabel.
Pfed premistovanim, cisténim nebo
uskladnénim spotrebice jej vzdy odpojte
ze zasuvky a ujistéte se, Ze zcela
vychladl.

climative

Jakékoli  pouZiti v  rozporu s
doporucenimi vyrobce mdZze vést k
pozaru, Urazu elektrickym proudem
nebo zranéni osob.

Nedoporucuje se pouZivat s timto
ohrivacem dalsi prisluSenstvi.

PFed montdzi zafizeni se ujistéte, Ze je
povrch zdi stabilni a neposkozeny.
PFistroj vzdy pouZivejte na suchém,
stabilnim, rovném a vodorovném
povrchu.

Zkontrolujte zed, zda na ni nejsou
néjaké kabely nebo jiné instalace. Pokud
ano, vyberte pro montaz zafizeni jiné,
bezpecné misto.

Neinstalujte zafizeni pfimo nad nebo
pod elektrickou zasuvku.

Neodstranujte 74dnd varovani ani

oznaceni ze zafizeni.

Pokyny pro montaZz na zed

PFed instalaci si prosim vezméte na védomi
nasledujici:

Vyrobek by mél byt umistén jemné - bez
upusténi.

Zafizeni by nemélo byt instalovano v
prostfedi vystaveném chemikaliim.
Zafizeni musi byt uzemnéno.

Pred instalaci se ujistéte, Ze napéti
zafizeni odpovida napéti v misté
instalace.

Ujistéte se, Ze je elektricka zasuvka
vhodna pro vase zafizeni.

Misto instalace

Ohfivac¢ by mél byt namontovan ve vysce 1,8
m od podlahy, s minimaini vzdalenosti 0,5 m

od stropu, stfechy nebo jiné stfesni krytiny a
alespori 0,5 m od bo¢nich stén (obr. 2).

Kroky instalace

1. Nainstalujte kryt nasténného drzaku, jak je

zndzornéno na

obrazku (obr. 2). Kryt

upevnéte dvéma Srouby M4x8.



2. Odstrante dva montdzni drzaky a upevnéte
je 4 Srouby M6x16 (obr. 4).

3. Zbyvaijici dva drzaky pfipevnéte na zed ve
stejné roztei jako drzaky na zadni strané
ohrivace. Pomoci vrtacky s kladivem vyvrtejte
otvory o priméru 8 mm a hloubce pfiblizné
40-50 mm. Do otvorl vloZte Ctyfi plastové
hmozdinky a poté drzdky upevnéte Ctyfmi
Srouby ST4x35 (obr. 5). Ujistéte se, Ze jsou
montazni body bezpecné.

PozorMadla by méla byt rovnobézna s
podlahou, nejméné 1,8 m od podlahy a
nejméné 0,5 m od stropu.

4. Zbyvajicimi 2 kridlovymi Srouby pfipevnéte
nasténny drzak k drzaku topného télesa (obr.
8).

Pokyny k instalaci pfenosného
ohfivace
Pred instalaci si prosim vezméte na védomi
nasledujici:
e Vyrobek by mél byt umistén jemné - bez
upusténi.
e  Zafizeni by nemélo byt instalovano v
prostfedi vystaveném chemikaliim.
e  Zafizeni musi byt uzemnéno.

e  Pred instalaci se ujistéte, Ze napéti
zafizeni odpovida napéti v misté
instalace.

e  Ujistéte se, Ze je elektricka zasuvka
vhodna pro vase zafizeni.

Kroky instalace

1. K upevnéni zdkladny pouZijte Sroub M6x30
(obr. 6).

2. K pripevnéni zakladniho prvku pouZijte
Sroub ST4x12 (obr. 11).

3. Po vloZeni rozpérnych Sroubd umistéte
zakladnu na pfislusné misto zarovnanim
otvorl a poté zasroubujte Srouby 4x35 z
montazni sady (obr. 9).

Pozor: Ohfivat je vybaven bezpecnostnim
systémem, ktery zafizeni vypne, pokud neni
spravné umistén. Na spodni strané ohfivace
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se nachdzi tlakovy senzor, ktery je nutné
pritlacit k tvrdému povrchu, aby ohfivac
spravné fungoval. Pokud je ohfivac umistén
na meékkém povrchu, napfiklad na koberci,
senzor nebude dostatecné pritlaen, coz ma
za nasledek vypnuti ohfivace. Proto ohfivac
neumistujte na povrchy, které neposkytuji
dostatecny tlak (obr. 12).

Navod k pouziti

e  Pred spusdténim zafizeni odstrante z
filamentu pfepravni ochranu (obr. 1).

e  Po pfipojeni ohfivace k napajeni
Cervené LED diody 8krat bliknou (obr. 6).

e Otaceni knofliku: ve sméru hodinovych
rucic¢ek zvySujete vykon (stupné), proti
sméru hodinovych rucicek snizujete.
Rozsah nastaveni: 1-8 Urovni. Kazdy
rozsviceny svételny pruh oznacuje
Uroven vykonu.

1. rychlostni stupefi - 600 W
2. rychlostni stuperi - 800 W
3. rychlostni stuper - 1000 W
4. rychlostni stupen - 1200 W
5. rychlostni stuperi - 1400 W
6 rychlosti - 1600 W

7. rychlostni stupen - 1800 W
8 rychlosti - 2000 W *

e Stisknéte knoflik - zelené LED diody
zacnou blikat.

e  Otacenim knofliku nastavte dobu
provozu od 1 do 8 hodin (kazda
sloupecek predstavuje 1 hodinu).
Poznamka: Po vypnuti si zafizeni
nepamatuje pfedchozi nastaveni
Casovace.

e Po 5 sekundach necinnosti se
podsviceni zméni na ¢ervenou a zobrazi
se nastavena urover vykonu.

* Hodnoty topného vykonu jsou orientacni,
hodnota zavisi na sitovém napéti

a dalSi podminky prostredi.



Dalkové ovladani

e  Pred poufZitim vloZte baterie do
dalkového ovladace (obr. 10.5) a ujistéte
se, Ze jsou vloZeny podle oznaceni + a -.

e  Po pfipojeni ohfivace k napajeni
Cervené LED diody 8krat bliknou.

e  Stisknutim tlacitka napajeni (obr. 10.1)
zapnéte zafizeni - vychozi Uroven
vykonu je jedna.

e  Pro nastaveni preferovaného vykonu
pouZijte pFislusna tlacitka (obr. 10.2 a
10.4).

e  Stisknéte tlacitko ¢asovace (obr. 10.3) a

poté tlacitka (obr. 10.2 nebo obr. 10.4)
pro nastaveni doby provozu.

e  Pokud po dobu 3 sekund neprovedete
Zadnou operaci, nastaveni asovace se
automaticky ukonci.

UDRZBA A CISTENI
Udrzba

Pozor! Pro zajisténi dlouhodobého a
efektivniho provozu je nezbytné pravidelné a
peclivé udrzovat infraCerveny ohrivac.

e Kontrolujte  Cistotu  reflektoru a
infracerveného vlakna alespon jednou
mésicné. V pripadé potreby si prectéte
pokyny k cisténi a udrzbé.

e Vzhledem k mnoZstvi prachu v prostfedi
Ize pocet kontrol zvysit.

e  Pfi CiSténi zafizeni vizudlné zkontrolujte
jeho soucdsti. V pripadé jakychkoli

pochybnosti se obratte na
kvalifikovaného odbornika.
e Pfi (CiSténi spotrfebice zkontrolujte

napajeci kabel a zastr¢ku. V pripadé
jakychkoli pochybnosti se obratte na
kvalifikovaného odbornika.

e  Doporucuje se vyménit svétlomet kazdé
dva roky, aby se zlepSila provozni
ucinnost.

Cisténi

Pozor! Pravidelné (&isténi pomUlzZe vaSemu
topeni fungovat déle a efektivnéji.
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e  Pred CiSténim zarizeni odpojte napajeci
kabel z bezpecénostnich dlvodu.

e 7 bezpecnostnich ddvodu se ujistéte, Ze
je napajeni vypnuté. Zastrcka musi byt
odpojena ze zasuvky.

Ochrana Zivotniho prostredi

Symbol (obr. 13) na obalu znamena, Zze
elektrické  zafizeni nelze likvidovat s
domovnim odpadem a mélo by byt odvezeno
do prislusného sbé&rného dvora pro
elektronicky odpad.

Spravnd manipulace s vyrobkem chrani
Zivotni prostfedi a zdravi. Nespravna likvidace
odpadu predstavuje riziko. Informace o
recyklaci ziskate na méstském uradé, ve
sbérném dvore odpadu nebo v obchodé, kde
jste vyrobek zakoupili.
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SLUZBY

Obsah

Bezpelnostné pravidla
InStalacia a prevadzka zariadenia

UdrZba a ¢istenie

BEZPECNOSTNE
PRAVIDLA

Dakujeme vam za zakupenie va$ho nového
infraterveného ohrievaca.

Tato pouZivatelska prirucka vdm pomdze
spravne a bezpecne pouzivat zariadenie.

Odpordc¢ame vam, aby ste si nasli ¢as na
precCitanie celej prirucky, aby ste plne
pochopili v3etky dostupné funkcie vasho
zariadenia.

Pred pouZitim si pozorne precitajte vSetky
bezpecnostné pokyny a uschovajte si tento
navod pre buduce pouZzitie.

Vyrobok je urceny len na vonkajsie
poutzitie.
Pozor: Pred spustenim zariadenia

odstranite z filamentu prepravnu
ochranu.

Nenechavajte zariadenie pocas
pouZzivania bez dozoru.

Infraterveny  ohrieva¢ sa  pocas
prevadzky zahrieva. Nedotykajte sa
horucich povrchov.

Pozor: Niektoré Casti tohto vyrobku sa

moézu  velmi zahriat a spdsobit

popaleniny. Budte obzvlaSt opatrni v
blizkosti deti a osbdb, ktoré potrebuju
dozor alebo pomoc.

Nepresuvajte zariadenie, kym je v
prevadzke. Pred presunutim pockajte,
kym dplne vychladne, a uistite sa, Ze je
odpojené od siete.

Zariadenie umiestnite aspon 1 meter od
horlavych materidlov, ako je nabytok,
stromy, listie, seno a kriky.

Ohrieva¢ musi byt umiestneny najmenej
1,8 m nad zemou a najmenej 0,7 m pod
stropom budovy alebo zavesenymi
predmetmi.

Radidtor nesmie byt nasmerovany
nahor. Vykurovacie teleso musi byt
nasmerované do vykurovanej oblasti,
smerom von.

POZOR: Aby ste predidli prehriatiu,
nezakryvajte ohrievac. Spotrebi¢ nie je
ureny na susenie bielizne.

UdrZujte deti a domadace zvieratda v
bezpecnej vzdialenosti od zariadenia.

Deti od 8 rokov a osoby so zdravotnym
postihnutim mézu zariadenie pouZivat
iba pod dohfadom alebo po prislusSnom
Skoleni o bezpe¢nom pouZzivani.

Deti by sa nemali hrat so spotrebicom.
Cistenie a udrzba by sa nemali
vykondvat bez dozoru.

Ak sa wvyskytnd akékolvek zndmky
po3kodenia alebo poruchy, zariadenie
nepouzivajte.

NepouZivajte ohrievac v blizkosti vody
alebo akychkolvek vodnych zdrojov,
vratane bezprostrednej blizkosti sprchy,
bazéna atd.

NepokuSajte  sa opravovat  ani
nastavovat Ziadne elektrické alebo
mechanické funkcie tohto spotrebica
sami. Neobsahuje Ziadne suciastky,
ktoré by mohol opravit pouZivatel.
Servis a opravy by mali vykonavat iba
kvalifikovani elektrikari.  Pokus o
svojpomocny  opravu rudi platnost
zaruky.

Ak je napajaci kabel poskodeny, musi ho
vymenit vyrobca, jeho servisny zastupca
alebo podobne kvalifikovana osoba, aby
sa prediSlo nebezpecenstvu.

Nedotykajte sa komponentov zariadenia
holymi rukami. Ak sa ich nahodou
dotknete, pouZite makkd handricku a
metylalkohol alebo izopropylalkohol na
odstranenie odtlactkov prstov, pretoze



predcasné zlyhanie ohrievaca.

Nevymienajte ani sa nepoku3ajte
vymenit ziadne komponenty tohto
zariadenia.

Vyrobok by nemal byt dlhodobo

vystaveny vonkajSim podmienkam.

Nedotykajte  sa
rukami.

zastrcky  mokrymi

Nevedte napajaci kabel pod kobercom.
Nezakryvajte ho kobercom, rohoZzkou
alebo podobnym materidlom. Kabel by
mal byt umiestneny tak, aby neprekazal
v pohybe a nepredstavoval
nebezpecenstvo zakopnutia.

Neomotavajte kabel okolo zariadenia.

Nevkladajte ani nedovolte, aby sa do
vetracich otvorov alebo inych otvorov
zariadenia dostali cudzie predmety,
pretoze by to mohlo spdsobit Uraz
elektrickym  pridom, poZiar alebo
poskodenie.

Aby ste predisli riziku
nezakryvajte vystup vzduchu.

poZziaru,

Ohrievac¢ obsahuje vykurovacie telesa.
NepouZzivajte ho v priestoroch, kde sa
skladuju  kvapalné paliva, farby,
vybudniny alebo horfavé materidly.
Uchovavajte zariadenie mimo dosahu
horucich povrchov a otvoreného ohnia.

PredlZovacim kablom by sa malo
vyhnat,  pretoZze  mdZu
prehriatie a poZziar. Ak ich v3ak musite
pouzit, uistite sa, Ze suU urlené na
vonkajSie pouZitie a idedIne su chranené

vhodnym istiCom (napr. pradovym
chranicom).

Vzdy sa uistite, Ze je zariadenie
pripojené k vhodnej a bezpecnej

zasuvke vhodnej pre prostredie, v
ktorom sa bude pouzivat.

Ak chcete zariadenie odpojit, najprv ho
vypnite a potom bezpecne vytiahnite
zastréku zo zasuvky. Netahajte za kabel.

Pred premiestfiovanim, Cistenim alebo
uskladnenim spotrebica ho vZdy odpojte
zo siete a uistite sa, Ze Uplne vychladol.

Akékolvek  pouzitie v rozpore s
odporucaniami vyrobcu mdze mat za
nasledok poZiar, Uraz elektrickym
prudom alebo zranenie oséb.

spdsobit’
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sa mozu zapalit do povrchu a spdsobit’

Neodporu¢a sa pouzivat s
ohrievatom dalSie prislusenstvo.

tymto

Pred montaZou zariadenia sa uistite, Ze
povrch steny je stabilny a nepoSkodeny.

Zariadenie vzdy pouZivajte na suchom,
stabilnom, rovnom a vodorovnom
povrchu.

Skontrolujte stenu, C&i nie sU na nej
nejaké kable alebo iné inStalacie. Ak
ano, vyberte na montdz zariadenia iné,
bezpecné miesto.

NeinStalujte zariadenie priamo nad
alebo pod elektrickd zdsuvku.

Neodstranujte Ziadne varovania ani
oznacenia zo zariadenia.

Pokyny na montaz na stenu

Pred inStalaciou si, prosim, vSimnite
nasledovné:

Vyrobok by sa mal umiestriovat opatrne
- bez toho, aby spadol.

Zariadenie by nemalo byt inStalované v
prostredi vystavenom chemikaliam.

Zariadenie musi byt uzemnené.

Pred inStalaciou sa uistite, Ze napatie
zariadenia zodpoveda napatiu v mieste
inStalacie.

Uistite sa, Ze elektrickd zasuvka je
vhodna pre va3e zariadenie.

Miesto inStalacie

Ohrieva¢ by mal byt namontovany vo vyske

1,8 m od podlahy,

pricom by sa mala

dodrzZiavat minimalna vzdialenost 0,5 m od
stropu, strechy alebo inej streSnej krytiny a
najmenej 0,5 m od bo¢nych stien (obr. 2).

Kroky inStalacie

1. Nainstalujte kryt nastenného drZiaka podfa

obrazka (obr. 2).

Kryt upevnite dvoma

skrutkami M4x8.

2. Odstrante dva montazne drZiaky a upevnite
ich 4 skrutkami M6x16 (obr. 4).



3. Namontujte zostavajuce dva drZiaky na
stenu s rovnakymi rozstupmi ako drZiaky na
zadnej strane ohrievaca. Pomocou vrtacky s
priklepom vyvrtajte otvory s priemerom 8 mm
a hlbkou priblizne 40 - 50 mm. Do otvorov
vloZte Styri plastové hmoZdinky a potom
drZziaky upevnite Styrmi skrutkami ST4x35
(obr. 5). Uistite sa, Ze montazne body su
bezpecné.

PozornostRukovdte by mali byt rovnobezné s
podlahou, najmenej 1,8 m od podlahy a
najmenej 0,5 m od stropu.

4. Zostavajucimi 2 kridlovymi skrutkami
pripevnite nastenny drziak k drzZiaku
ohrievaca (obr. 8).

Pokyny na inStalaciu prenosného
ohrievaca

Pred inStalaciou si, prosim, vSimnite
nasledovné:

e \lyrobok by sa mal umiestfiovat opatrne
- bez toho, aby spadol.

e  Zariadenie by nemalo byt'inStalované v
prostredi vystavenom chemikaliam.

e  Zariadenie musi byt uzemnené.

e  Pred instaldciou sa uistite, Ze napatie
zariadenia zodpoveda napatiu v mieste
inStalacie.

e  Uistite sa, Ze elektricka zasuvka je
vhodnd pre vase zariadenie.

Kroky inStalacie

1. Na upevnenie zdkladne pouZite skrutku
M6x30 (obr. 6).

2. Na pripevnenie zdkladného prvku pouZite
skrutku ST4x12 (obr. 11).

3. Po vloZeni rozpernych skrutiek umiestnite
zdkladfiu na prislusné miesto zarovnanim
otvorov a potom zaskrutkujte skrutky 4x35 z
montaznej sady (obr. 9).

Pozor:Ohrieva¢ je vybaveny bezpe¢nostnym
systémom, ktory zariadenie vypne, ak nie je
sprdvne umiestneny. Na spodnej strane
ohrievaca sa nachadza tlakovy senzor, ktory je
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potrebné pritlacit k tvrdému povrchu, aby
ohrievaC spravne fungoval. Ak je ohrievac
umiestneny na makkom povrchu, napriklad
na koberci, senzor nebude dostato¢ne
pritlaCeny, ¢o bude mat za nasledok vypnutie
ohrievaca. Preto ohrieva¢ neumiestriiujte na
povrchy, ktoré neposkytuju dostatocny tlak
(obr. 12).

Navod na pouzitie
e  Pred spustenim zariadenia odstrante z
filamentu prepravnu ochranu (obr. 1).

e  Po pripojeni ohrievaca k napajaniu
Cervené LED diédy bliknu 8-krat (obr. 6).

e  Otocte gombik: v smere hodinovych
ruciciek pre zvySenie vykonu (prevodové
stupne), proti smeru hodinovych
ruciciek pre zniZenie. Rozsah
nastavenia: 1-8 Urovni. Kazdy svietiaci
svetelny pruh oznacuje Uroven vykonu.

1. prevodovy stupefi - 600 W
2. prevodovy stupen - 800 W
3. prevodovy stuper - 1000 W
4. prevodovy stupen - 1200 W
5. prevodovy stupen - 1400 W
6 rychlosti - 1600 W

7. prevodovy stupen - 1800 W
8 rychlosti - 2000 W *

e  Stlacte gombik - zelené LED didédy za¢nu
blikat.

e Otofenim gombika nastavte
prevadzkovy ¢as od 1 do 8 hodin (kazda
Ciarka predstavuje 1 hodinu).
Poznamka: Po vypnuti si zariadenie
nepamatd predchadzajlce nastavenia
Casovaca.

e  Po 5 sekundach necinnosti sa
podsvietenie zmeni na Cervené a zobrazi
sa nastavena urover vykonu.

* Hodnoty vykurovacieho vykonu su
orientacné,

hodnota zavisi od sietového napatia

a dalSie podmienky prostredia.



Dialkové ovladanie

e  Pred poufZitim vloZte batérie do
dialkového ovladaca (obr. 10.5) a uistite
sa, Ze sU vloZené podla oznaceni + a -.

e  Po pripojeni ohrievaca k napajaniu
Cervené LED diédy bliknu 8-krat.

e Stlacenim tlacidla napajania (obr. 10.1)
zapnite zariadenie - predvolena Uroven
vykonu je jedna.

e  Pomocou prisludnych tlacidiel (obr. 10.2
a 10.4) nastavte pozadovany vykon.

e Stlacte tlacidlo ¢asovaca (obr. 10.3) a
potom tlacidla (obr. 10.2 alebo obr.
10.4) na nastavenie prevadzkového
casu.

e Ak sa po dobu 3 sekdnd nevykona
Ziadna operacia, nastavenie ¢asovaca sa
automaticky ukonci.

UDRZBA A CISTENIE
Udrzba

Pozor! Pre dlhodobu a efektivnu prevadzku je
nevyhnutné pravidelne a starostlivo udrZiavat
infraerveny ohrievac.

e  Skontrolujte  Cistotu reflektora a
infracerveného  vlakna aspon raz
mesacne. V pripade potreby si precitajte
pokyny na Cistenie a udrzbu.

e Vzhladom na mnoZstvo prachu v
prostredi je mozné zvysit pocet kontrol.

e Pri Cisteni zariadenia vizualne
skontrolujte  jeho  komponenty. V
pripade akychkolvek pochybnosti sa
obratte na kvalifikovaného odbornika.

e Pri (isteni spotrebica skontrolujte
napajaci kabel a zastrcku. V pripade
akychkolvek pochybnosti sa obratte na
kvalifikovaného odbornika.

e Odporuca sa vymenit svetlomet kazdé
dva roky, aby sa zlepSila prevadzkova
ucinnost.

Cistenie

Pozor! Pravidelné Cistenie pomdzZze vasmu

ohrievacu fungovat dlhsie a efektivnejSie.
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e Pred C(istenim zariadenia odpojte
napajaci kabel z bezpefnostnych
ddévodov.

e Pre vaSu bezpecCnost sa uistite, Ze je
vypnuté napdjanie. Zastrcka musi byt
odpojena zo siete.

Ochrana Zivotného prostredia

Symbol (obr. 13) na obale znamena, Ze
elektrické zariadenie nemoZzno likvidovat s
domovym odpadom a malo by sa odovzdat
na prislusnom zbernom mieste
elektronického odpadu.

Spravna manipulacia s vyrobkom chrani
Zivotné prostredie a zdravie. Nespravna
likviddcia  odpadu  predstavuje  riziko.
Informacie o recyklacii ziskate na mestskom
Urade, v zbernom mieste odpadu alebo v
predajni, kde ste vyrobok zakupili.
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INSTRUCTIUNI
SERVICIU

Cuprins
Reguli de siguranta

Instalarea si functionarea
dispozitivului

Intretinere si curatare

REGULI DE SIGURANTA

Va multumim pentru achizitionarea noului
dumneavoastra incalzitor cu infrarosu.

Acest

manual de utilizare va va ajuta sa

utilizati dispozitivul corect si in siguranta.

Va recomandam sa va faceti timp sa cititi
intregul manual pentru a intelege pe deplin

toate

functiile disponibile ale dispozitivului

dumneavoastra.

Tnain

te de utilizare, cititi cu atentie toate

instructiunile de siguranta si pastrati acest
manual pentru consultare ulterioara.

Produsul este destinat exclusiv

utilizarii in exterior.

Atentie: Tnainte de a porni dispozitivul,
indepartati protectia de transport de pe
filament.

Nu lasati dispozitivul nesupravegheat in
timp ce este in uz.

incélzitorul cu infrarosu se incalzeste in
timpul  functionarii. Nu  atingeti
suprafetele fierbinti.

Atentie:Unele parti ale acestui produs se
pot incalzi foarte tare si pot provoca
arsuri. Fiti deosebit de atenti in preajma
copiilor si a oricaror persoane care
necesita supraveghere sau asistenta.

Nu mutati dispozitivul in timp ce este in
functiune. Inainte de a-| muta, asteptati

sa se raceascd complet si asigurati-va ca
este deconectat de la priza.

Amplasati dispozitivul la cel putin 1
metru distanta de materiale inflamabile,
cum ar fi mobilier, copaci, frunze, fan si
tufisuri.

incélzitorul trebuie s fie la cel putin 1,8
m deasupra solului si la cel putin 0,7 m
sub tavanul cladirii sau obiectele
suspendate.

Radiatorul nu trebuie sa fie orientat in
sus. Elementul de incalzire trebuie sa fie

orientat spre zona Incalzita, spre
exterior.
Avertizare: Pentru a evita

supraincalzirea, nu acoperiti incalzitorul.
Aparatul nu este destinat uscarii
hainelor.

Tineti copiii si animalele de companie la
o distantd sigura de dispozitiv.

Copiii cu varsta de peste 8 ani si
persoanele cu dizabilitati pot utiliza
dispozitivul numai sub supraveghere
sau dupa o instruire adecvata privind
utilizarea Tn siguranta.

Copiii nu trebuie sa se joace cu aparatul.
Curdtarea si intretinerea nu trebuie
efectuate fara supraveghere.

Daca exista semne de deteriorare sau
defectiune, nu utilizati dispozitivul.

Nu utilizati Tncdlzitorul in apropierea
apei sau a altor surse de apa, inclusiv in
imediata apropiere a unui dus, a unei
piscine etc.

Nu fncercati sa reparati sau sa reglati
singur nicio functie electrica sau
mecanica a acestui aparat. Acesta nu
contine piese care sa poatd fi reparate
de utilizator. Reparatiile si service-ul
trebuie efectuate numai de catre
electricieni calificati. Incercarea de a
repara singur va anula garantia.

Daca cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie Tnlocuit de
catre producator, agentul sdu de service
sau o persoana cu calificare similara
pentru a evita un pericol.

Nu atingeti componentele dispozitivului
cu mainile goale. Dacd le atingeti
accidental, folositi o carpa moale si
alcool metilic sau izopropilic pentru a
indepdrta amprentele, deoarece acestea



se pot arde pe suprafatd, provocand
defectarea prematura a incalzitorului.

Nu Tnlocuiti si nu ncercati sa Tnlocuiti
nicio componenta a acestui dispozitiv.

Produsul nu trebuie expus la conditii
externe pe termen lung.

Nu atingeti stecherul cu mainile ude.

Nu treceti cablul de alimentare sub un
covor. Nu 1l acoperiti cu un covor, un
pres sau un material similar. Cablul
trebuie pozitionat astfel incat sa nu
interfereze cu miscarea si sa nu creeze
un pericol de Tmpiedicare.

Nu  infasurati  cablul  Tn  jurul
dispozitivului.

Nu introduceti si nu permiteti
patrunderea obiectelor straine n

orificile de ventilatie sau n alte
deschideri ale dispozitivului, deoarece
acest lucru poate provoca electrocutare,
incendiu sau deteriorare.

Pentru a preveni riscul de incendiu, nu
acoperiti orificiul de evacuare a aerului.

incilzitorul contine elemente de
incdlzire. Nu 1l utilizati in zone in care
sunt depozitate combustibili lichizi,
vopsele, explozibili sau materiale
inflamabile. Tineti dispozitivul departe
de suprafetele Tncalzite si de flacari
deschise.

Cablurile prelungitoare trebuie evitate,
deoarece pot provoca supraincdlzire si
incendiu. Totusi, daca trebuie utilizate,
asigurati-va ca sunt proiectate pentru
utilizare Tn exterior si, In mod ideal,
protejate de un intrerupdtor de circuit
adecvat (de exemplu, un RCD).

Asigurati-va intotdeauna ca dispozitivul
este conectat la o priza adecvata si
sigura, potrivita pentru mediul in care
urmeaza sa fie utilizat.

Pentru a deconecta un dispozitiv, mai
intai opriti-l, apoi scoateti stecherul in
siguranta din priza. Nu trageti de cablu.

nainte de a muta, curita sau depozita
aparatul, scoateti-l fintotdeauna din
priza si asigurati-va cd s-a rdcit complet.

Orice utilizare contrard recomandarilor
producatorului poate duce la incendiu,
electrocutare sau vatamadri corporale.

climative

Nu se recomanda utilizarea de accesorii
suplimentare cu acest incalzitor.

inainte de montarea dispozitivului,
asigurati-va ca suprafata peretelui este
stabila si nedeteriorata.

Utilizati Tntotdeauna dispozitivul pe o
suprafata uscata, stabila, plana si
nivelata.

Verificati daca exista cabluri sau alte
instalatii pe perete. Daca este cazul,
selectati o alta locatie sigura pentru
montarea dispozitivului.

Nu instalati dispozitivul direct deasupra
sau dedesubtul unei prize electrice.

Nu indepartati niciun avertisment sau
marcaj de pe dispozitiv.

Instructiuni de montare pe perete

Tnainte de instalare, va rugdm si retineti
urmatoarele:

Produsul trebuie asezat usor - fara a-|
scapa.

Dispozitivul nu trebuie instalat intr-un
mediu expus la substante chimice.

Dispozitivul trebuie sa fie legat la
pamant.
inainte de instalare, asigurati-vd c&

tensiunea dispozitivului corespunde cu
tensiunea de la locul de instalare.

Asigurati-va ca priza de alimentare este
potrivita pentru dispozitivul
dumneavoastra.

Locatia de instalare

ncalzitorul trebuie montat la o inaltime de 1,8
m de podea, mentindnd o distantd minima de
0,5 m fata de tavan, acoperis sau alta
suprafata de acoperis si cel putin 0,5 m fata
de peretii laterali (Fig. 2).

Pasi de instalare

1. Instalati capacul suportului de perete asa
cum se arata in ilustratie (Fig. 2). Fixati
capacul cu doua suruburi M4x8.

2. Scoateti cele doua suporturi de montare si
fixati-le cu 4 suruburi M6x16 (Fig. 4).



3. Montati cele doua console ramase pe
perete, distantandu-le la fel ca consolele de
pe spatele incdlzitorului. Folositi un burghiu
cu percutie pentru a gauri cu diametrul de 8
mm si adancimea de aproximativ 40-50 mm.
Introduceti patru dibluri de plastic in gauri,
apoi fixati consolele cu patru suruburi ST4x35
(Fig. 5). Asigurati-va ca punctele de montare
sunt fixate.

Atentie:Manerele trebuie sa fie paralele cu
podeaua, la cel putin 1,8 m de podea si la cel
putin 0,5 m de tavan.

4. Folositi cele 2 suruburi cu fluture ramase
pentru a conecta suportul de perete la
suportul incalzitorului (Fig. 8).

Instructiuni de instalare a
incalzitorului portabil

nainte de instalare, vd rugdm s3 retineti
urmatoarele:
e  Produsul trebuie asezat usor - fara a-|
scapa.

e Dispozitivul nu trebuie instalat intr-un
mediu expus la substante chimice.

e Dispozitivul trebuie sa fie legat la
pamant.
e Inainte de instalare, asigurati-va ca

tensiunea dispozitivului corespunde cu
tensiunea de la locul de instalare.

e  Asigurati-va ca priza de alimentare este
potrivita pentru dispozitivul
dumneavoastra.

Pasi de instalare

1. Folositi un surub M6x30 pentru a fixa baza
(Fig. 6).

2. Folositi surubul ST4x12 pentru a fixa
elementul de baza (Fig. 11).

3. Dupa introducerea suruburilor de
expansiune, pozitionati baza n locatia
corespunzdtoare  aliniind  gdurile,  apoi

insurubati suruburile de 4x35 din kitul de
montare (Fig. 9).

Atentie:incilzitorul este echipat cu un sistem
de siguranta care opreste dispozitivul daca

climative

acesta nu este pozitionat corect. Exista un
senzor de presiune in partea de jos a
incalzitorului care trebuie apasat pe o
suprafatd dura pentru ca TIncdlzitorul sa
functioneze corect. Daca fincalzitorul este
asezat pe o suprafatd moale, cum ar fi un
covor, senzorul nu va fi suficient apdsat, ceea
ce va duce la oprirea incalzitorului. Prin
urmare, va rugam sa nu asezati incalzitorul pe
suprafete care nu ofera o presiune adecvata
(Fig. 12).

Instructiuni de utilizare

e Tnainte de a porni dispozitivul,
indepartati protectia de transport de pe
filament (Fig. 1).

e  Dupa conectarea Incdlzitorului la sursa
de alimentare, LED-urile rosii clipesc de
8 ori (Fig. 6).

e  Rotiti butonul: in sensul acelor de
ceasornic pentru a creste puterea
(viteze), In sens invers acelor de
ceasornic pentru a o reduce. Interval de
setare: 1-8 niveluri. Fiecare bara
luminoasa aprinsa indicd un nivel de
putere.

Treapta 1 - 600W
Treapta a 2-a - 800W
Treapta a 3-a - 1000W
Treapta a 4-a - 1200W
Treapta a 5-a - 1400W
6 viteze - 1600W
Treapta a 7-a - 1800W
8 viteze - 2000W *

e  Apasati butonul - LED-urile verzi incep
sa clipeasca.

e  Rotiti butonul pentru a seta timpul de
functionare de la 1 la 8 ore (fiecare bara
reprezinta 1 ora). Nota: Dupa oprire,
dispozitivul nu va memora setarile
anterioare ale temporizatorului.

e  Dupa 5 secunde de inactivitate, lumina
de fundal se schimba in rosu si afiseaza
nivelul de putere setat.

* Valorile puterii de incalzire sunt orientative,



valoarea depinde de tensiunea retelei

si alte conditii de mediu.

Telecomanda

e Inainte de utilizare, introduceti bateriile
n telecomanda (Fig. 10.5),
asigurandu-va ca sunt introduse
conform marcajelor + si -.

e  Dupa conectarea incalzitorului la sursa
de alimentare, LED-urile rosii clipesc de
8 ori.

e  Apasati butonul de alimentare (Fig. 10.1)
pentru a porni dispozitivul - nivelul de
putere implicit este unu.

e  Folositi butoanele corespunzatoare (Fig.
10.2 si 10.4) pentru a seta puterea
preferata.

e  Apasati butonul temporizatorului (Fig.
10.3) si apoi butoanele (Fig. 10.2 sau Fig.
10.4) pentru a seta timpul de
functionare.

e Daca nu se efectueaza nicio operatiune
timp de 3 secunde, setarea
temporizatorului se va opri automat.

TNTRETINERE S| CURATARE
Intretinere

Atentie: Este esential sa Intretineti incalzitorul
cu infrarosu n mod regulat si cu atentie
pentru a asigura o functionare eficienta si pe
termen lung.

e \Verificati starea de curatenie a
reflectorului si a fibrei infrarosii cel
putin o data pe Ilund. Consultati
instructiunile de curatare si intretinere,
dupa cum este necesar.

e Avand In vedere cantitatea de praf din
mediu, numdrul de inspectii poate fi
crescut.

e (Cand curdtati dispozitivul, inspectati
vizual componentele acestuia. Daca
aveti nelamuriri, va rugam sa consultati
un profesionist calificat.

e Cand curatati aparatul, verificati cablul
de alimentare si stecherul. Daca aveti
neldmuriri, va rugam sa consultati un
profesionist calificat.

climative

e Se recomanda fnlocuirea farului la
fiecare doi ani pentru a Tmbunatati
eficienta functionarii.

Curatenie

Atentie: Curdtarea regulata va ajuta
incalzitorul sa functioneze mai mult timp si
mai eficient.

e finainte de a curdta dispozitivul,
deconectati cablul de alimentare pentru
a asigura siguranta.

e Pentru  siguranta dumneavoastra,
asigurati-va ca alimentarea este oprita.
Stecarul trebuie deconectat.

Protectia mediului

Simbolul (Fig. 13) de pe ambalaj inseamna ca
dispozitivul electric nu poate fi eliminat
impreuna cu gunoiul menajer si trebuie dus la
un punct de colectare a deseurilor electronice
corespunzator.

Manipularea corecta a produsului protejeaza
mediul Si sandtatea. Eliminarea
necorespunzatoare a deseurilor prezinta un
risc. Informatii despre reciclare sunt
disponibile de la primarie, la punctul de
colectare a deseurilor sau la magazinul de
unde ati achizitionat produsul.



UTASITAS
SZOLGALTATAS

Tartalomjegyzék

Biztonsagi szabalyok
A készulék telepitése és mikodtetése
Karbantartas és tisztitas

BIZTONSAGI
SZABALYOK

Kdszonjuk, hogy megvasarolta Uj infravords
flitétestunket.

Ez a haszndlati Utmutaté segit a készilék
helyes és biztonsagos hasznalataban.

Javasoljuk, hogy szanjon id6t a teljes
kézikdnyv elolvasasara, hogy teljes mértékben
megértse a készilék 0Osszes elérhetd
funkciojat.

Hasznalat elétt figyelmesen olvassa el az
Osszes biztonsagi utasitast, és 6rizze meg
ezt a kézikonyvet késdébbi felhasznélas
céljabél.

e A termék kizardlag kaltéri
hasznalatra késziilt.

e  Figyelem: A készulék beinditasa el6tt
tdvolitsa el a szdllitdsi védelmet a
filamentrél.

e Haszndlat kdzben ne hagyja feligyelet
nélkal a késziléket.

e Az infravords flit6berendezés mikddés
kdzben felforrésodik. Ne érintse meg a
forro fellileteket.

e  Figyelem:A termék egyes részei nagyon
felforrésodhatnak és égési séruléseket
okozhatnak. Legyen kulondsen 6vatos
gyermekek és  felUgyeletre  vagy
segitségre szoruldk kdzelében.

climative

Ne mozgassa a készluléket mUikodés
kdzben. Mozgatas elétt varja meg, amig
teljesen lehdl, és gy6z8djon meg arrdl,
hogy ki van huzva a konnektorbdl.

Helyezze a készlléket legaldbb 1 méter
tavolsagra gyulékony anyagoktol,
példaul butoroktdl, faktol, levelektdl,
szénatdl és bokroktdl.

A flt6berendezésnek legaldbb 1,8
méterrel a talajszint felett és legalabb
0,7 méterrel az épllet mennyezete vagy
a lel6g6 targyak alatt kell lennie.

A radidtort nem szabad felfelé
iranyitani. A ft6elemet a f(itott terllet
felé, kifelé kell irdnyitani.

Figyelmeztetés: A tllmelegedés
elkerllése érdekében ne takarja le a
fltétestet. A készulék nem

ruhaszaritasra készult.

Tartsa a gyermekeket és a hazidllatokat
biztonsagos tavolsagban a készuléktol.

8 éves kortdl gyermekek és fogyatékkal
él6 személyek csak fellgyelet mellett
vagy a biztonsdgos hasznalatra
vonatkozé megfelel§ képzés utan
hasznalhatjak a készuléket.

Gyermekek  nem  jatszhatnak a
készulékkel. A tisztitast és karbantartast
felugyelet nélkul ne végezze.

Ha barmilyen sérllésre vagy
meghibdsodasra utald jelet észlel, ne
hasznalja a készuléket.

Ne hasznalja a f(it6testet viz vagy
barmilyen vizforras kdzelében, beleértve
zuhanyzé, Uszémedence stb. kozvetlen
kozelét is.

Ne kisérelje meg sajat kezlileg javitani
vagy bedllitani a készllék elektromos
vagy mechanikus funkcidit. A készllék
nem tartalmaz felhasznalé  altal
szervizelhetd alkatrészeket. A
szervizelést és javitast csak szakképzett
villanyszerel§ végezheti. A sajat kezl
javitasi  kisérlet  érvényteleniti  a
garanciat.

Ha a tapkabel sérilt, azt a gyarténak,
annak szervizképviseljének vagy
hasonléan képzett személynek kell
kicserélnie a veszélyek elkerllése
érdekében.

Ne érintse meg a készllék alkatrészeit
csupasz kézzel. Ha véletlenil megérinti



6ket, puha ruhaval
izopropil-alkohollal
ujjlenyomatokat,
beleéghetnek a
flit6berendezés id6é
meghibasodasat okozhatjak.

és metil- vagy
tavolitsa el az
mivel azok
feliletbe, és a
el6tti

Ne cserélje ki és ne probalja meg
kicserélni a készulék alkatrészeit.

A terméket nem szabad hosszu tavon
kilsd koridlményeknek kitenni.

Ne érintse meg a
nedves kézzel.

csatlakozodugot

Ne vezesse a tdpkabelt szényeg alatt. Ne
takarja le szdnyeggel, labtorlével vagy
hasonlé anyaggal. A kabelt ugy kell
elhelyezni, hogy ne zavarja a mozgast,
és ne okozzon botlasveszélyt.

Ne tekerje a kabelt a késztilék koré.

Ne helyezzen be idegen targyakat a
készulék szell6z6nyilasaiba vagy egyéb
nyildsaiba, mert ez daramuitést, tlzet
vagy karosodast okozhat.

A tlzveszély elkerllése érdekében ne
takarja le a levegé kimenetét.

A flit6berendezés flit6elemeket
tartalmaz. Ne hasznalja olyan helyen,
ahol folyékony Uzemanyagokat,
festékeket, robbandanyagokat vagy
gyulékony anyagokat tarolnak. Tartsa
tavol a készlléket forrd fellletektdl és
nyilt 1angtdl.

Kerllni kell a hosszabbité kabelek
hasznalatat, mivel tulmelegedést és
tlizet okozhatnak. Ha azonban mégis
hasznalni kell &ket, gy6z6djon meg
arroél, hogy kultéri hasznalatra tervezték
Gket, és idedlis esetben megfelel
megszakitéval (pl. RCD) vannak védve.

Mindig gy6z6djon meg arrél, hogy a
készulék megfeleld, biztonsagos
aljzathoz van csatlakoztatva, amely
megfelel a hasznalati kdrnyezetnek.

A készulék levalasztasahoz el8szor
kapcsolja ki, majd biztonsagosan huzza
ki a csatlakozédugét a konnektorbdl. Ne
a vezetéket huzza.

A készulék mozgatdsa, tisztitdsa vagy
taroldsa el6tt mindig huzza ki a
konnektorbél a  csatlakozét,  és
gy6z8djon meg arrdl, hogy teljesen
lehdilt.

climative

A gyartdé ajanlasaitol eltéré hasznalat
tlzet, dramuUtést vagy személyi sérilést
okozhat.

Nem ajanlott tovabbi tartozékokat
hasznalni ehhez a flitéberendezéshez.

A készllék felszerelése el6tt gy6z6djon
meg arrdl, hogy a falfelllet stabil és
sértetlen.

A készuléket mindig szaraz, stabil, sik és
vizszintes fellleten haszndlja.

Ellendrizze a falat, hogy nincsenek-e
vezetékek vagy egyéb szerelvények. Ha
igen, valasszon masik, biztonsagos
helyet a késztilék felszereléséhez.

Ne szerelje fel a készlléket kozvetlendl
elektromos aljzat folé vagy ala.

Ne tavolitson el semmilyen
figyelmeztetést ~ vagy  jelolést a
készulékrdl.

Falra szerelési Gtmutaté

Telepités el6tt kérjiik, vegye figyelembe a
kévetkezbket:

A terméket 6vatosan kell elhelyezni -
anélkdl, hogy leejtené.

A készuléket nem szabad vegyi
anyagoknak kitett kornyezetben
telepiteni.

A készuléket foldelni kell.

Telepités elétt gy6z8djon meg arrdl,
hogy a készilék fesziltsége megegyezik
a telepitési helyen Iév6 feszlltséggel.

Gy8z8djon meg arrdl, hogy a halozati
aljzat megfeleld a készulékéhez.

Telepitési hely

A flt6testet a padlétol 1,8 m magassagban
kell felszerelni, legaldabb 0,5 m tavolsagot
tartva a mennyezettdl, tet6tél vagy mas

tet6fedd

anyagtol, és legalabb 0,5 m

tavolsagot az oldalfalaktdl (2. abra).

Telepitési Iépések

1.

Szerelje fel a fali tarté fedelét az abran

lathaté médon (2. dbra). Rogzitse a fedelet két
M4x8-as csavarral.



2. Tavolitsa el a két rogzit6konzolt, és rogzitse
azokat 4 db M6x16-0s csavarral (4. abra).

3. Szerelje fel a maradék két konzolt a falra,
ugyanolyan tavolsagra egymastél, mint a

flitétest hatuljan |év6 konzolok.
Kalapacsfuréval furjon 8 mm atmérdgjd és
korulbelil  40-50 mm mély lyukakat.

Helyezzen négy mdanyag tiplit a lyukakba,
majd rogzitse a konzolokat négy ST4x35
csavarral (5. dbra). Gy6z6djon meg arrdl, hogy
a rogzitési pontok biztonsagosan rogzitve
vannak.

Figyelem:A fogantyuknak parhuzamosnak kell
lennitk a padléval, legaldbb 1,8 m-re a
padlotol és legalabb 0,5 m-re a mennyezettdl.

4. A maradék 2 szarnyascsavarral rogzitse a
fali konzolt a f(it6berendezés konzoljahoz (8.
abra).

Hordozhaté fiitéberendezés
telepitési ttmutatéja

Telepités el6tt kérjlik, vegye figyelembe a
kovetkezbket:

e Aterméket dvatosan kell elhelyezni -
anélkul, hogy leejtené.

e Akésziuléket nem szabad vegyi
anyagoknak kitett kornyezetben
telepiteni.

o Akésziléket foldelni kell.

e Telepités el6tt gy6z6djon meg arrdl,
hogy a készllék fesziiltsége megegyezik
a telepitési helyen lévé feszlltséggel.

e  Gy6z6djon meg arrol, hogy a haldzati
aljzat megfeleld a készulékéhez.

Telepitési Iépések

1. Rogzitse az alapot egy M6x30-as csavarral
(6. abra).

2. Az ST4x12 csavarral rogzitse az alapelemet
(11. dbra).

3. A feszit6csavarok behelyezése utan
helyezze az alapot a megfelel6 helyre a
furatok igazitdsaval, majd csavarja be a
rogzitékészletbdl szarmazd 4x35-6s
csavarokat (9. dbra).

climative

Figyelem:A f(it6test biztonsagi rendszerrel van
felszerelve, amely kikapcsolja a készuléket, ha
nincs megfelel6en elhelyezve. A f(it6test aljan
talalhatd egy nyomasérzékeld, amelyet
kemény fellletre kell nyomni a fit6test
megfelel6 mikodéséhez. Ha a flit6testet
puha fellletre, példaul sz8nyegre helyezi, az
érzékel6 nem lesz eléggé lenyomva, ami a
fitétest kikapcsolasahoz vezet. Ezért ne
helyezze a flitétestet olyan fellletre, amely
nem biztosit megfelel6 nyomast (12. dbra).

Hasznalati utasitas

o  Akészilék beinditasa el6tt tavolitsa el a
szallitasi védelmet a filamentrdl (1.
abra).

e Af(it6berendezés tapelladtashoz valé
csatlakoztatasa utan a piros LED-ek
8-szor felvillannak (6. abra).

e  Forgassa el a gombot: az 6ramutaté
jarasaval megegyezG6en a teljesitmény
(sebességfokozatok) ndveléséhez, az
éramutato6 jarasaval ellentétesen a
csOkkentéséhez. Beallitasi tartomany:
1-8 szint. Minden vilagito fénysav egy
teljesitményszintet jelez.

1. fokozat - 600 W

2. fokozat - 800 W

3. fokozat - 1000 W

4. fokozat - 1200 W

5. fokozat - 1400 W

6 sebességes - 1600 W

7. fokozat - 1800 W

8 sebességfokozat - 2000 W *

e Nyomja meg a gombot - a z6ld LED-ek
villogni kezdenek.

e Agomb forgatasaval dllitsa be az
Uzemidét 1-8 éra kozott (minden sav 1
Orat jelent). Megjegyzés: Kikapcsolas
utadn a készulék nem emlékszik az el6z6
id6zitd bedllitasokra.

e 5 masodpercnyi inaktivitas utan a
hattérvilagitas pirosra valt, és a
bedllitott teljesitményszintet mutatja.



* A flt6teljesitmény értékek tajékoztatd
jellegtiek,

az érték a halozati feszultségtdl figg
és egyéb kornyezeti feltételek.

Taviranyité
e  Hasznalat el6tt helyezze be az elemeket
a taviranyitéba (10.5. abra), ugyelve
arra, hogy a + és - jeldlések szerint
legyenek behelyezve.

e Af(it6berendezés tapelladtashoz valé
csatlakoztatasa utan a piros LED-ek
8-szor felvillannak.

e  Akészllék bekapcsolasahoz nyomja
meg a bekapcsolégombot (10.1. abra) -
az alapértelmezett teljesitményszint egy.

o A megfelel§ gombokkal (10.2. és 10.4.
abra) allitsa be a kivant teljesitményt.

e Nyomja meg az id6zit6 gombot (10.3.
abra), majd a gombokat (10.2. vagy 10.4.
abra) a miikodési id8 beallitdsahoz.

e Ha3 masodpercig nem végez

semmilyen mdveletet, az id6zit6
bedllitdsa automatikusan ledll.

KARBANTARTAS ES TISZTITAS
Karbantartas

Figyelem: Az infravords flitétest rendszeres és
gondos karbantartasa elengedhetetlen a
hosszu tavu és hatékony mikodés biztositasa
érdekében.

e Ellendrizze a reflektor és az infravords
szal tisztasagat legaldbb havonta
egyszer. Szlkség szerint olvassa el a
tisztitasi és karbantartasi utasitasokat.

e A kérnyezetben talalhato por
mennyisége miatt az ellenérzések
szama novelhetd.

e A készulék tisztitdsakor vizualisan
ellendrizze a készllék alkatrészeit. Ha
barmilyen  kérdése van, forduljon
szakemberhez.

o A készulék tisztitdsakor ellendrizze a
tapkabelt és a csatlakozédugét. Ha
barmilyen  kérdése van, forduljon
szakemberhez.

climative

e A mikodési hatékonysdg javitdsa
érdekében ajanlott kétévente cserélni a
fényszorot.

Tisztitas

Figyelem:A rendszeres tisztitas segit abban,
hogy a fltétested hosszabb ideig és
hatékonyabban m(ikodjon.

e A készilék tisztitdsa el6tt huzza ki a
tapkabelt a biztonsag érdekében.

e  Biztonsaga érdekében gy6z8djon meg
arrél, hogy a készllék ki van kapcsolva.
A tapkabelt ki kell hidzni a konnektorbdl.

Kérnyezetvédelem

A csomagoldson taldlhaté szimbdélum (13.
abra) azt jelenti, hogy az elektromos
készilléket nem szabad a haztartasi
hulladékkal egyltt kidobni, és azt megfelel6
elektronikai hulladékgyjté helyen kell leadni.

A termék megfelel6 kezelése védi a
kornyezetet és az egészséget. A nem
megfelel6 hulladékkezelés kockdzatot jelent.
Az Ujrahasznositassal kapcsolatos
informaciokért forduljon a varoshazahoz, a
hulladékgylijt6 ponthoz vagy ahhoz az
Uzlethez, ahol a terméket vasarolta.



MHCTPYKLUAN
YCNYTA

CbAabpxkaHue

MpaBuna 3a 6e3onacHoCT
MoHTax 1 paboTa Ha yCTPONCTBOTO
MoaapbXKa 1 MoYncTBaHe

NMPABUJIA 3A
BE3SOMACHOCT

Bnarogapum BW, 4e 3aKyrnuxte HOBUS CU
NH$pauepBeH HarpesaTten.

ToBa PBKOBOACTBO 3a I'IOTpe6I/ITEI'IF| e Bu
nomorHe JAa n3nonsearte yCTpOI7ICTBOTO
npaBuUIHO N 6e3onacHo.

MpenopbyBame BW Aa OTAenuTe Bpeme Aa
npoueTeTe UANOTO PbKOBOACTBO, 33 Ja
pasbepeTe  HanMbAHO  BCUYKW  HANNYHW
bYHKLUMM Ha BaLLETO YCTPOIACTBO.

Mpeau ynoTpe6a, npoyeTeTe BHUMaTEHO
BCUUKM WHCTPYKUUM 3a 6e30macHoCT u
3anaseTe TOBa PbKOBOACTBO 3a GbAeLym
crnpaBKw.

e TMpoayKTLT e NpegHa3Ha4YeH camo 3a
ynotpe6a Ha oTKpu1TO.

e BHumaHwue: T[lpegn pa craptuparte
YCTPOMCTBOTO, oTCTpaHeTe
TpaHcnopTHaTa 3aLu1Ta OT HULLKAaTa.

e He ocraBsiite ycTpolicTBoTOo  6e3
Haza30p, A0KaTo e B yrnoTpeba.

e VHdpauepBeHVSIT  HarpeBaten  ce
HarpsBa no Bpeme Ha paboTta. He
[OKOCBaliTe ropeLy NoBBLPXHOCTY.

° BHMMaHMe:HaKon 4yactm Ha  TO3M
NPOAYKT MoraT Aa ce HarpestT MHOro 1
Aa  NPUYUHAT  um3rapsHus.  bbgete
0C06eHO BHUMATE/NIHM OKO/O Jeua u

climative

NUQ, HyXAaelwy ce OT HaA3op Wav
nomoti,

He mMecTeTe ycCTpoliCTBOTO, [JOKaTO
pabotn. [lpean pJa ro npemectute,
n3yakalite fa ce oxiaAu HambHO U ce
yBepeTe, Ye e U3K/II0UYEHO OT KOHTaKTa.

MNMocTaBeTe YCTPOMCTBOTO Ha MoHe 1
MeTbp  pa3cTosHMe OT  3anajaumu
mMaTepuanu Kato Mebenu, AbpBeTa,
JINCTA, CEHO N XPacTu.

OTonAnTenHUST ypes TpsibBa Aa e Ha
noHe 1,8 M Hag 3emMaATa 1 Ha NoHe 0,7 m
noA TaBaHa Ha crpajaTta uam BucsawmTe
npeameTu.

PaguaTopbT He TpsibBa Aa € HacoyeH
Harope. HarpeBaTenHUAT — enemMeHT
TpsibBa 4a e HacoYeH KbM OTOMAeMaTa
30Ha, HaBbH.

MpepynpexjeHve: 3a pja usberHete
nperpsisaHe, He nokpusariTe
HarpesaTens. Ypeawst He e
npejHa3sHayveH 3a CyLleHe Ha Jpexu.

OpbxXxTe  geuata W AOMALIHWTe
n6MMUM Ha 6e30macHo pascTosiHMe OT
YCTPOWCTBOTO.

Jeua Hag 8-roguiHa Bb3pacT 1 xopa ¢
yBpeXxaaHus MmoraT Aa uv3nonssat
YCTPOWCTBOTO Camo Moj HabnwoaeHve
VUMW Cnej NoAXOAALWo obydeHue 3a
6e3oMacHa ynotpeba.

Jeuata He TpsbBa fa M urpast
ypeaa. lNouncTBaHeTo M NoaApbXKaTa
He TpsbBa Ja ce u3BbpPLWBAT 6e3
Hag3op.

AKO 1Ma HsIKakBW Mpr3HauM  Ha
noeBpesa WAM  HEM3NPaABHOCT, He
13M0N3BaliTe yCTPONCTBOTO.

He wuv3nonsBaliTe HarpeBaTens B
6nms3ocTt Ao BOAa WAM  ApYyrun
BOJON3TOYHMLN, BK/IIOYNTENTHO B
HerocpescTBeHa 6AM30CT O AyL,
6aceiH v gp.

He ce onuTBaiiTe camu ja peMoHTUpaTe
WA HacTpoiBaTe enekTpuryeckn uau
MeXaHVWYHW GYHKLMW Ha TO3W ypeg,. Tol
He Cbabpxa yactu, KOUTO
NnoTpebuTenaT Moxe Aa 06CNyXBa CaMm.
CepBY3HOTO 06C/YXXBaHe W PEMOHTUTE
Tpsi6Ba Ja ce wM3BbpLIBAT CamMo OT
KBanMouLmpaHm €N1eKTPOTEXHULN.
ONUTLT 3a CaMOCTOSATEeNIleH PEMOHT Lue
aHynMpa rapaHumsiTa.



AKO 3axpaHBaLmST kaben e NoBpeseH,
Tor TpsibBa Aa ObAe NoAMeHeH OT
NpoV3BOANTENS, HEFOB CEPBU3EH areHT
VAN anue ¢ nogobHa kBanndurkaums, 3a
Jla ce n3berHe ornacHoCT.

He pokocBaiiTe KOMMOHEHTUTE Ha
YCTPOMCTBOTO C roAn pble. Ako
cnyyaiiHO M JOKOCHeTe, M3Mon3BaiTe
Meka  Kbprna U MeTWIOB UK
M30MPONWAOB  ankoxon, 3a  Aa
npemMaxHeTe MpbCTOBM  OTMeYaTbUY,
Tbli KaTo Te MoraT ja ce 3anensaT 3a

MOBLPXHOCTTA W Aa  MPUUUHAT
npexzeBpemMeHHa noepega Ha
Harpesaresnsi.

He noameHsinTe 1 He ce onuTBaliTe Aa
NOAMEHSITE HWKAKBW KOMMOHEHTU Ha
TOBa YCTPOICTBO.

MpoayKTbT He TpsibBa fa 6bJe V3naraH
Ha AbArOCPOYHN BBHLLHWN YCI0BUS.

He gokocBariTe wencena c MOKpW pbLe.

He npokapBalite 3axpaHBaliua kaben
MoA KUavMm. He ro nokpvsarite ¢ KUamm,
noctenka wunn nogobeH Matepwuan.
KabenbT TpsibBa fa 6bae pa3nonoxeH
Taka, Ye Aa He Mpeyn Ha ABWXKEHMWETO
VN Aa Cb3aBa OMacHOCT OT CMbBaHe.

He HaBuBaliTe Kabena

YCTPOICTBOTO.

OKOJs0

He noctassiite 1 He gonyckariTe YyXan
npeaMeT  BbB  BEHTWIALMOHHUTE
oTBOPW  WAW  ApPYrM  OTBOPM  Ha
YCTPOWCTBOTO, Thli KaTo TOBa MOXe Ja
foBefe 40 TOKOB yjap, Moxap wau
nospeza.

3a Aa npegoTBpaTMTe pUCKa OT noxap,
He MoKpuBaiTe OTBOpa 3a M3XOA Ha
Bb3AYX.

HarpeBaTensit cbabpXa HarpesaTtesHu
enemMeHTV. He ro nsnonseaite B 30HK,
KbAETO Ce CbXpaHsiBaT TEYHU rOpuUBa,
60U, B3pMBHIW BeLLEeCTBa UK 3anannmm
MaTepuanu. [pbXTe  YyCTPOACTBOTO
Janey OT HarpsaTv MOBBPXHOCTU MU
OTKPUT MaMBK.

YabnxutenHute kabenn Tpsibea Aa ce
1364Areat, Tbil KaTO MOraT Aa MPUUNHAT
nperpsiBaHe 1 noxap. AKo obauye ce
Hanara Zia ce 13Mo/3BarT, yBepeTe ce, ue
ca npeAHasHadeHW 3a ynoTpeba Ha
OTKPUTO W B UAanHUs cayvail ca
3alNTEHN C  MOAXOAALL npekbCBay
(Hanp. RCD).

climative

BurHarm ce yBepsiBaliTe, ye
YCTPOMCTBOTO €  CBbP3aHO  KbM
NoAXoAALL, 6e3onaceH KOHTaKT,

noaxoAsLly, 3a cpejaTta, B KOSTO Lie ce
13MNoN3Ba.

3a fa U3KIYKTe YCTPOKCTBO, MbPBO ro
n3KoYeTe, cCnej  Koeto 6esonacHo
n3BajeTe Llencena oOT KOHTakTa. He
Abpnaiite kabena.

Mpean fJa MecTuTe, MoYMUCTBaTE WM
CbXxpaHsBaTe  ypeja, BWHarM ro
usKMoYBaliTe  OT KOHTakTa u  ce
yBepsiBaliTe, Ye e N3CTUHaN HaMbJHO.

Bcsika ynoTpe6a, kosTo MpoTMBOpeYun
Ha MpenopbkUTE Ha MPOU3BOAUTENS,
MOXe Jla JoBeje 0 MNoxap, TOKOB yaap
WV TENIeCHN HAapaHsABaHUS.

He ce mpernopbuBa M3MoON3BaHETO Ha
JOMBAHWTENIHN  akcecoapy € TO3M
Harpesates.

Mpean [Aa MOHTMpaTe YCTPOWCTBOTO,
yBepeTe Ce, 4e MOBBPXHOCTTa Ha
CTeHaTa e cTabWHa U HeMoBpeAeHa.

BvHarn wv3nonssaiiTe  yCTPOWMCTBOTO
BbpXy Cyxa, cTabwunHa, paBHa W
XOPU30HTaNIHa MOBBPXHOCT.

MpoBepeTe cTeHaTa 3a eBeHTyanHu
Kabenu WAn Apyrn nHctanaumn. AkKo e
Taka, nsbepeTte Apyro, 6e30MacHoO MACTO
32 MOHTaX Ha YCTPOCTBOTO.

He WNHCTanupariTe YCTPOWCTBOTO
AVNPEKTHO Haj WAW MOJ eneKkTpuyecku
KOHTaKT.

He npemaxsamnTe HNKaKBU
npeaynpexaeHnst UaM MapkMpoBKU OT
YCTPOWCTBOTO.

WHCTPYKLMM 32 MOHTAXX Ha CTeHa

Mpean MoHTaXa, Monsi, 06bpHeTe

BHMMaHWMe Ha CnegHOTOo!:

MpoayKTbT TPsIGBa fa ce NocTaBy
BHUMaTesIHO - 6e3 Za ce 13nycka.

YCTponcTBOTO He TpsibBa Aa ce
WHCTanmpa B cpeja, U3noxeHa Ha
XUMUKanu.

YcTpolicTBOTO TpsibBa Aa 6bae
3a3eMeHo.

Mpean MOHTaxa ce yBepeTe, ye
HanpexXeHNeTo Ha YCTPONCTBOTO



CbOTBETCTBA Ha HAMNMpPeXXeHMeTo Ha
MACTOTO Ha MOHTaX.

e YBeperTe ce, Ye eeKTPUYECKNAT
KOHTaKT e NoAXoAsLL, 3a BalleTo
YCTPOWCTBO.

MSACTO Ha MOHTAaXX

HarpeBatenat TpsibBa pga ce MOHTMpPa Ha
BMCoYMHa 1,8 M OT noja, KaTto ce crnasBa
MUHUMAaNHO pa3cTtosiHue oT 0,5 M oT TaBaHa,
NoKpWBa WAM APYro MOKPMBHO MOKpUTUE U
noHe 0,5 M oT cTpaHNYHWTE CTeHN (dur. 2).

CTbnKwu 3a MHCTa1npaHe

1. MoHTMpaiTe Kanaka 3a CTeHeH MOHTaXx,
KaKTO e MokasaHo Ha watoctpauymsaTa (our. 2).
3akpeneTe Karnaka c ABa BMHTa M4x8.

2. OTcTpaHeTe ABeTe MOHTaXHU CKObWU n
3akpenete ¢ 4 BUHTa M6%16 (dur. 4).

3. MoHTupaiiTe ocTaHanuTe ABe CKOBU KbM
CTeHaTa, KaTo IV PasnosioxuTe Ha CbLLOTO
pa3CcTosiHWe, KakTo ckobuTe Ha rbpba Ha

OTOMAUTENHWNS ypea. M3nonsBatite
neppopatop, 3a fJa npobuete OTBOPU C
AnameTbp 8 MM n AbN60oYMHa
npuénmnsntenHo 40-50 wmm. T[loctaseTe

YeTVpW naacTMacoBu aiobena B OTBOPUTE,
CNesi KOeTo 3akperiete CKOGUTE C YeTVpu
BUHTa ST4x35 (¢ur. 5). YBepeTe ce, ue
TOUKUTE 3@ MOHTaX Ca 34paBo 3aKperneHu.

BHuMaHume: lpbxkute TpsibBa Ja ca
ycnopeAHu Ha  noja, Ha  pascTosiHue
Hali-manko 1,8 M OT noga u Hali-manko 0,5 m
OT TaBaHa.

4. V3nonsealite oCTaHannTe 2 Kpuadatu
BMHTA, 3a Ja CBbpXeTe CTeHHaTa CKoba KbM
ckobaTta Ha oTonAnTeNnHUA ypes (pur. 8).

WHCTpYKLUUM 32 MOHTAX Ha
npeHoCcMM HarpeBaTen

Mpean MoHTaxa, Mons, o6bpHeTe
BHVMIMaHWe Ha cnegHoTo:

e [poayKTbT TPs6Ba Aa Ce NocTaBu
BHMMaTeNHO - 6€e3 /ja ce n3nycka.

climative

e  YCTPOWCTBOTO He TpsibBa Aa ce
WHCTanvpa B cpesa, N3oxXeHa Ha
XUMUKaNW.

e  YCTpolicTBOTO TpsibBa Aa bbae
3a3emeHo.

e [lpean MOHTaxa Ce yBepeTe, ye
HanpeXeHeTo Ha YCTPOINCTBOTO
CbOTBETCTBA Ha HaNpeXeHMeTo Ha
MSICTOTO Ha MOHTaX.

e  VYBeperTe ce, Ye eNeKTPUIECKUST
KOHTaKT e NoAXoAsLL, 3a BalLEeTo
YCTPOWCTBO.

CTBLNKW 3a MHCTannpaHe

1. WMsnonsgainte BUHT M6%30, 3a ga
3aKpenuTe ocHoBsarta (¢our. 6).

2. W3non3gawite BMHTa ST4x12, 3a Ja
3aKpenuTe OCHOBHMA enemeHT (pur. 11).

3. Cnea kato nocTaBuTe pasWMpUTeNHUTe
6onTOBE, MO3ULMOHMPAKTe OCHOBaTa Ha
NoAXOAALLOTO  MSCTO, KaTo MoApaBHUTe
OTBOPUTE, U CNej TOBa 3aBUiiTe BUHTOBETE
4x35 0T MOHTaXHWS KOMMAeKT (ur. 9).

BHuMmaHne:HarpesaTtenat e obopyaBaH CbC
cncTemMa 3a 6e30MacHOCT, KOSTO Mo U3KIH0YBa,
aKko He e Mno3UUMOHMPaH npaBwuaHo. B
JONHaTa 4acT Ha HarpeBaTens 1Ma CeH3op 3a
HansraHe, KOWTO Tpsi6Ba Aa ce NPUTUCHE KbM
TBbpPAa MOBBLPXHOCT, 33 fa QYHKUMOHMpa
npaBuAHO. AKO HarpesaTeNnAaT e MOCTaBeH
BbpPXy MeKa MOBBbPXHOCT, KaTO Hanpumep
KNNM, CEeH30PBT HAMa [Aa 6‘bAe HAaTUCHaT
[JOCTaTbYyHO, KOeTO  uWe Joseje A0
M3KNHOYBaHe Ha HarpesaTesns. 3aToBa, MO,
He nocraesinTe HarpesaTens BBbPXY
NOBBLPXHOCTW,  KOUTO  He  ocurypssaTt
AOCTaTbYHO HanaraHe (eur. 12).

WHcTpyKumm 3a ynoTpeba

e [lpean fa ctapTmpare yCTpOKCTBOTO,
OTCTpaHeTe TPaHCMOpPTHaTa 3alumTa oT
Huwkata (pur. 1).

e (Cnep cBbp3BaHe Ha HarpeBaTens Kbm
3axpaHBaHeTo, YepBeHWTE CBETOANOAM
mMuraT 8 mbTn (dur. 6).

e  3aBbpTeTe KOMYeTo: MO YaCOBHMKOBATA
CTpesika, 3a Aa yBenm4mte MoLHOCTTa
(NpeaaBKkmTE), 06PATHO Ha
YacoBHMKOBATa CTPesKa, 3a fa



HamanuTe. [lnanasoH Ha HacTporika:
1-8 HMBa. Bcsika cBeTella CBETAMHHA
JleHTa rnoka3Ba HMBO Ha MOLLIHOCT.

1-Ba npegaska - 600W
2-pa npegaska - 800W
3-Ta npeaaska - 1000W
4-Ta npegaska - 1200W
5-tTa npeaaska - 1400W
6 ckopocTu - 1600 W
7-ma npegaska - 1800W
8 ckopocTu - 2000 W *

e  HaTucHeTe Kon4yeTo - 3eneHnTe
CBETOAMOAM 3ano4BaT A4a Murar.

e  3aBbpTeTe KOMYeTo, 3a ja HacTpouTe
BpemeTo 3a paboTta ot 1 go 8 vaca
(BCAKa neHTa npeacTasaasa 1 4ac).
3abenexka: Cneg n3knYBaHe,
YCTPOWCTBOTO HAMA Aa 3anOMHU
npeavLLHNTE HAaCTPOMKW Ha Tanmepa.

e Cnea 5 cekyHau 6e3 B3anmogelicTeue,
rnoAcBeTKkaTa ce NMPOMEHSsI B YepBeHa U
rnokasBa 3aaleHOTO HMBO Ha
MOLLIHOCT.

* CTOWHOCTWTE Ha OTOM/IUTeNHaTa MOLLHOCT
Ca OPUNEHTNPOBBYHMN,

CTOMHOCTTA 3aBUCK OT MPEXOBOTO
HamnpexeHve

1 APYrY YCNI0BUMSi HA OKOJIHATa Cpeja.

AVNCTaHLUMOHHO ynpaB/jieHne

e [lpean ynotpeba noctaBeTe baTepumTe
B AVCTaHUMOHHOTO yrnpasaeHue (dur.
10.5), KaTo ce yBepuTe, Ye ca NOCTaBeH
cnopej o603HayeHUaTa + u -.

e Cnep cBbp3BaHe Ha HarpeBaTens KbM
3axpaHBaHeTOo, YepBeHUTe CBETOANOAMN
Murat 8 NbTu.

e HaTtucHete byToHa 3a 3axpaHBaHe (dur.
10.1), 3a fa BK/IOYMTE YCTPOMCTBOTO —
HMBOTO Ha MOLLIHOCT No noApasbupaHe
e efjHo.

e  lI3non3BaiiTe CbOTBETHUTE BYTOHMN
(¢wur.10.2 n 10.4), 3a ga HacTpouTe
npeAnoynTaHaTa MOLLHOCT.

climative

e  HaTtucHeTe byToHa Ha Tarimepa (¢ur.
10.3) n cnea ToBa b6yTOHUTE (PUr. 10.2
vnn ¢ur. 10.4), 3a ga HacTpouTe
BpemeTo 3a paboTa.

e  AKO He Ce V3BbpLUM HMKaKBa ornepauus
B NPOAb/KEHME Ha 3 CeKyHAN,
HacTpoikaTa Ha Talimepa Lue bbae
aBTOMAaTWYHO MpekpaTeHa.

noaAAPBXXKA 1 MOYNCTBAHE
MoaapbXKa

BH1MaHune:BaxHo e Aa nogabpxare
nHdpayepBeHVa C1 HarpesBaTen PeAoBHO U
BHUMAaTENHO, 3a a OCUrypuTe AbAroTpariHa
1 epekTMBHa paboTa.

e [lpoBepsiBaiiTe ymncToTata Ha
pednekTopa n nHdpayepBeHOTO
B/IAKHO MOHe BEAHBX MeceyHo. BuxTe
WHCTPYKUUUTE 3@  MOYMCTBaHE U
noAApbXKa, ako e HE0B6X0AMMO.

e [pesBnj  KOAMYECTBOTO  Npax B
OKONIHaTa cpeAa, bPosAT Ha NpoBepKuTe
MOXe Jia ce YBennuun.

e Korato noumucTBaTe  YCTPOMCTBOTO,
nposepsiBaiiTe BM3YyasHO
KOMMOHEHTUTE My. AKO MMaTe HAKaKBM
NPUTECHEHWS,, MONSA, KOHCYNTUpaliTe ce
C KBanMouLmMpaH cneymanmnct.

e KoraTo nounctBaTe ypega, nposepeTte
3axpaHBalumsi kaben u Lwencena. Ako
nMaTe HsiKakBuM MPUTECHEHUs,, MO,
KOHCynTuparTe ce ¢ kBannduumpaH
crneymanmncr.

e [lpenopbuntenHo e daposeTe fja ce
CMeHSAT Ha BCeKM ABe roAuHW, 3a ja ce
nojo6pwu ekcnnoatalMoHHaTa
epeKTUBHOCT.

MouncTBaHe

BHMMaHMe:PeOBHOTO  MoOYMCTBaHe e
MOMOrHe Ha BaluMsa oTonAuTen fAa pabotu
no-AbAro 1 no-epekTUBHO.

e [lpean MOUWCTBaHe Ha YCTPOWCTBOTO,
M3KNOYeTe 3axpaHBalus kaben ot
KOHTaKTa, 3a aa ocurypuTe
6e3onacHoCT.

e 3a Bala 6e30MacHOCT, yBepeTe ce, Ye
3axpaHBaHeTo e u3kyeHo. LWencenst
Tpsi6Ba Aa 6b/e M3BaZEH OT KOHTAKTa.



OnasBaHe Ha OKOJIHaTa cpepa

CumBonsT  (Pur. 13) BbpXy OnNakoBKaTa
03Ha4aBa, Ye eleKTPUYECKOTO YCTPOMCTBO He
MOXe Ja Ce U3XBbPAsA C bUToBMTE OTNagbLM
1 TpsbBa Aa ce 3aHece B MOAXOAALL, MYHKT 3a
CbbupaHe Ha efIeKTPOHHM oTnagbLu.

MpaBWAHOTO 6opaBeHe C NPOoAyKTa 3aLl/TaBa
OKONIHaTa cpeja v 3paBeTo. HenpasnaHOTO
M3XBBbP/ISHE Ha OTNagbUy MpeAcTaB/sBa
puck. HdopMaums 3a peumknmpaHe MoxeTe
Aa nonyumte OT O6LIMHATa, MyHKTa 3a
cbbupaHe Ha OTMagbuM WAW MarasviHa, oT
KOITO CTe 3aKynwav NpoAyKTa.

INSTRUKCIJOS
PASLAUGA

Turinys

Saugos taisykles

Jrenginio jrengimas ir veikimas
Prieziara ir valymas

SAUGOS TAISYKLES

Dékojame, kad jsigijote naujg infraraudonujy
spinduliy Sildytuva.

Sis naudotojo vadovas padés jums teisingai ir
saugiai naudoti jrenginj.

Rekomenduojame skirti laiko perskaityti visg
vadovg, kad suprastuméte visas jasy jrenginio
funkcijas.

PrieS naudodami atidZiai perskaitykite
visas saugos instrukcijas ir iSsaugokite Sj
vadova ateiciai.

e Produktas skirtas naudoti tik lauke.

climative

Démesio: PrieS paleisdami prietaisa,
nuimkite nuo  kaitinimo  sidlelio
transportavimo apsauga.

Nepalikite prietaiso be priezidros, kai jis
naudojamas.

Infraraudonyjy  spinduliy  Sildytuvas
veikimo metu jkaista. Nelieskite karSty
pavirsiy.

Démesio:Kai kurios Sio gaminio dalys
gali labai jkaisti ir nudeginti. Bkite ypac
atsargts Salia vaiky ir asmeny, kuriems
reikalinga priezidra ar pagalba.

Nejudinkite jrenginio, kai jis veikia. Pries
perkeldami palaukite, kol jis visiSkai
atvés, ir jsitikinkite, kad jis yra atjungtas
nuo elektros tinklo.

Prietaisg pastatykite bent 1 metro
atstumu nuo degiy medziagy, tokiy kaip
baldai, medziai, lapai, Sienas ir krdmai.

Sildytuvas turi bati bent 1,8 m aukstyje
vir§ Zemés ir bent 0,7 m Zemiau pastato
luby arba kabanciy daikty.

Radiatorius negali bati nukreiptas |
virSy. Sildymo elementas turi bdti
nukreiptas j Sildomg plota, j iSore.

|spéjimas: Kad iSvengtumete perkaitimo,
neuzdenkite Sildytuvo. Prietaisas néra
skirtas drabuZiams dZiovinti.

Laikykite vaikus ir naminius gyvinus
saugiu atstumu nuo jrenginio.

Vaikai nuo 8 mety ir asmenys su negalia
gali naudoti prietaisg tik priziGrimi arba
tinkamai apmokyti saugaus naudojimo.

Vaikai neturéty Zaisti su prietaisu.
Valymo ir prieziGros negalima atlikti be
priezidros.

Jei yra kokiy nors paZeidimo ar gedimo
pozymiy, nenaudokite prietaiso.

Nenaudokite Sildytuvo 3alia vandens ar
kity vandens 3altiniy, jskaitant tiesioginj
dusg, baseing ir pan.

Nebandykite patys taisyti ar reguliuoti
jokiy Sio prietaiso elektriniy ar
mechaniniy funkcijy. Jame néra daliy,
kurias galéty aptarnauti vartotojas.
Technine priezilrg ir remontg turéty
atlikti tik kvalifikuoti elektrikai. Bandant
taisyti patys, garantija nebegalios.

Jei maitinimo laidas pazeistas, jj turi
pakeisti gamintojas, jo techninés
prieZiGros atstovas arba panaSios



kvalifikacijos asmuo, kad bdty iSvengta
pavojaus.

Nelieskite jrenginio komponenty
plikomis rankomis. Jei netyCia juos
palietéte, pirSty atspaudus nuvalykite
minkStu skuduréliu ir metilo arba
izopropilo alkoholiu, nes jie gali pridegti
prie pavirSiaus ir per anksti sugesti
Sildytuvas.

Nekeiskite ir nebandykite keisti jokiy Sio
jrenginio komponenty.

Produktas neturéty bati
iSorinio poveikio.

ilgalaikio

Nelieskite kiStuko Slapiomis rankomis.

Netieskite maitinimo laido po kilimu.
Neuzdenkite jo kilimu, kiliméliu ar
panaSia medziaga. Laidas turi bdti
padétas taip, kad netrukdyty judéti ir
nesukelty pavojaus uzkliati.

Nevyniokite laido aplink prietaisa.

NekiSkite ir neleiskite, kad j jrenginio
ventiliacijos angas ar kitas angas
patekty pasaliniy daikty, nes tai gali
sukelti elektros smuagj, gaisra ar Zala.

Kad iSvengtuméte gaisro pavojaus,
neuzdenkite oro iSleidimo angos.

Sildytuve yra kaitinimo elementai.
Nenaudokite jo tose vietose, kur
laikomas skystas kuras,  daZai,
sprogmenys ar degios medZiagos.
Laikykite prietaisg atokiau nuo jkaitusiy
pavirsiy ir atviros liepsnos.

Reikéty vengti ilgintuvy, nes jie gali
perkaisti ir sukelti gaisra. Taciau jei juos
naudoti batina, jsitikinkite, kad jie yra

skirti naudoti lauke ir, geriausia,
apsaugoti tinkamu grandinés
pertraukikliu (pvz., RCD).

Visada  jsitikinkite, kad jrenginys

prijungtas prie tinkamo, saugaus lizdo,
tinkamo  aplinkai, kurioje jis bus
naudojamas.

Norédami atjungti jrenginj, pirmiausia jj
iSjunkite, tada saugiai iStraukite kiStukg
iS lizdo. Netraukite uz laido.

Prie$ perkeldami, valydami ar laikydami

climative

gaisrg, elektros smagj arba kdno
suzalojima.

e Nerekomenduojama su Siuo Sildytuvu
naudoti papildomy priedy.

e  Prie§ montuodami jrenginj, jsitikinkite,
kad sienos pavirSius yra stabilus ir
nepazeistas.

e Visada naudokite prietaisg ant sauso,
stabilaus, lygaus ir lygaus pavirSiaus.

e  Patikrinkite sieng, ar néra laidy ar kity
instaliacijy. Jei taip, pasirinkite Kkita,
saugig vietg jrenginiui pritvirtinti.

e  Nemontuokite jrenginio tiesiai virs arba
po elektros lizdu.

e NepasSalinkite  jokiy ispéjimy ar
Zymejimy nuo jrenginio.

Montavimo ant sienos

instrukcijos

PrieS diegdami atkreipkite démesj j Siuos
dalykus:

Produktas turéty bati dedamas Svelniai
- jo nenumetant.

|renginys neturéty badti montuojamas
aplinkoje, kurioje yra cheminiy
medZiagy.

Jrenginys turi bati jZemintas.

Prie§ montuodami jsitikinkite, kad
jrenginio jtampa atitinka jtampa
montavimo vietoje.

Jsitikinkite, kad maitinimo lizdas tinka
jasy jrenginiui.

Irengimo vieta

Sildytuva reikia montuoti 1,8 m aukstyje nuo
grindy, iSlaikant maziausiai 0,5 m atstumg
nuo luby, stogo ar kitos stogo dangos ir bent
0,5 m atstuma nuo Soniniy sieny (2 pav.).

Diegimo veiksmai

prietaisg, visada atjunkite jj nuo elektros 1. Sumontuokite sieninio laikiklio dangtelj,
tinklo ir sitikinkite, kad jis visiskai kaip parodyta paveikslélyje (2 pav.).
atveso. Pritvirtinkite dangtelj dviem M4x8 varZtais.

e Bet koks naudojimas, prieSingas
gamintojo rekomendacijoms, gali sukelti



2. Nuimkite du tvirtinimo laikiklius ir
pritvirtinkite juos 4 M6x16 varZztais (4 pav.).

3. Likusius du laikiklius pritvirtinkite prie
sienos, iSdéstydami juos tokiu paciu atstumu,
kaip ir laikiklius Sildytuvo gale. Smaginiu
graztu isgrezkite 8 mm skersmens ir mazdaug
40-50 mm gylio skyles. | skyles jkiSkite keturis
plastikinius sieninius kaiscius, tada
pritvirtinkite  laikiklius  keturiais = ST4x35
varztais (5 pav.). |sitikinkite, kad tvirtinimo
taskai yra tvirtai pritvirtinti.

Démesys:Rankenos turi bati lygiagrecios
grindims, bent 1,8 m atstumu nuo grindy ir
bent 0,5 m atstumu nuo luby.

4. Likusiais 2 sparneliais varztais pritvirtinkite
sieninj laikiklj prie Sildytuvo laikiklio (8 pav.).

NeSiojamojo Sildytuvo montavimo
instrukcijos

PrieS diegdami atkreipkite démes;j j Siuos
dalykus:

e  Produktas turéty bati dedamas Svelniai
- jo nenumetant.

e Jrenginys neturéty bati montuojamas
aplinkoje, kurioje yra cheminiy
medZiagy.

e Jrenginys turi bati jZemintas.

e  Prie$ montuodami jsitikinkite, kad
jrenginio jtampa atitinka jtampa
montavimo vietoje.

e |sitikinkite, kad maitinimo lizdas tinka
jasy jrenginiui.

Diegimo veiksmai

1. Pagrindg pritvirtinkite M6x30 varztu (6
pav.).

2. Pagrindo elementg pritvirtinkite varZztu
ST4x12 (11 pav.).

3. |déje issipletimo varztus, sulygiuokite skyles
ir jsukite pagrinda j tinkama vieta, tada jsukite
4x35 varztus i$ tvirtinimo komplekto (9 pav.).

Démesio:Sildytuvas turi saugos sistema, kuri
iSjungia jrenginj, jei jis netinkamai padétas.
Sildytuvo apacioje yra slégio jutiklis, kurj reikia

climative

prispausti prie kieto pavirSiaus, kad Sildytuvas
tinkamai veikty. Jei Sildytuvas pastatomas ant
mink3to pavirdiaus, pavyzdZiui, kilimo, jutiklis
nebus  pakankamai  prispaustas, todél
Sildytuvas  i3sijungs.  Todél nestatykite
Sildytuvo ant pavirSiy, kurie neuZtikrina
pakankamo slégio (12 pav.).

Naudojimo instrukcijos

e  Pries paleisdami prietaisg, nuimkite nuo
kaitinimo silelio transportavimo
apsaugg (1 pav.).

e Prijungus Sildytuva prie maitinimo
Saltinio, raudoni Sviesos diodai sumirksi
8 kartus (6 pav.).

e  Sukite rankenéle: pagal laikrodZio
rodykle, norédami padidinti galig
(pavaras), pries laikrodZio rodykle,
norédami sumazinti. Nustatymo
diapazonas: 1-8 lygiai. Kiekviena
SvieCianti Sviesos juosta rodo galios lygj.

Pirma pavara - 600 W
Antra pavara - 800 W
3 pavara - 1000 W

4 pavara - 1200 W
5-0ji pavara - 1400 W
6 greiciai - 1600 W
7-0ji pavara - 1800 W
8 greiciai - 2000 W *

e  Paspauskite rankenéle - pradés mirkséti
zali Sviesos diodai.

e  Pasukite rankenéle, kad nustatytuméte
veikimo laikg nuo 1 iki 8 valandy
(kiekviena juostelé atitinka 1 valanda).
Pastaba: ISjungus prietaisa, jis
neprisimins ankstesniy laikmacio
nustatymuy.

e  Po 5 sekundZiy neveikimo foninis
apsSvietimas tampa raudonas ir rodo
nustatytg galios lygj.

* Sildymo galios vertés yra orientacinés,
verté priklauso nuo tinklo jtampos

ir kitos aplinkos salygos.



Nuotolinio valdymo pultas

e  PrieS naudodami jdékite baterijas |
nuotolinio valdymo pulta (10.5 pav.),
jsitikindami, kad jos jdétos pagal + ir -
Zymes.

e  Prijungus Sildytuva prie maitinimo
Saltinio, raudoni Sviesos diodai sumirksi
8 kartus.

e  Paspauskite maitinimo mygtuka (10.1
pav.), kad jungtuméte jrenginj -
numatytasis galios lygis yra vienas.

e  Noredami nustatyti pageidaujama galia,
naudokite atitinkamus mygtukus (10.2 ir
10.4 pav.).

e  Paspauskite laikmacio mygtuka (10.3
pav.), o tada mygtukus (10.2 arba 10.4
pav.), kad nustatytumete veikimo laika.

e Jei 3 sekundes neatliekamas joks
veiksmas, laikmacio nustatymas bus
automatiskai nutrauktas.

PRIEZIURA IR VALYMAS
PrieziGra

Démesio: Norint uZztikrinti ilgalaikj ir efektyvy
infraraudonuyjy spinduliy Sildytuvo veikima,
bdtina reguliariai ir kruop3¢iai jj prizidreéti.

e Bent kartg per ménesj patikrinkite
reflektoriaus ir infraraudonuyjy spinduliy
pluodto Svara. Prireikus Zr. valymo ir
prieZidros instrukcijas.

e Atsizvelgiant | dulkiy kiekj aplinkoje,
patikrinimy skaiciy galima padidinti.

e Valydami prietaisg, vizualiai patikrinkite
jo komponentus. Jei turite klausimy,
kreipkites j kvalifikuotg specialista.

e Valydami prietaisa, patikrinkite
maitinimo laidg ir kiStuka. Jei turite
klausimy, kreipkites | kvalifikuota
specialista.

e Rekomenduojama Zibintg keisti kas
dvejus metus, kad pageréty jo veikimo
efektyvumas.

Valymas

Démesio: Reguliarus valymas padeés jasy
Sildytuvui veikti ilgiau ir efektyviau.

climative

e Prie§ valydami jrenginj, atjunkite
maitinimo laidg, kad uZztikrintuméte
sauguma.

e Del josy saugumo jsitikinkite, kad
maitinimas isjungtas. Maitinimo kiStukas
turi bati atjungtas.

Aplinkos apsauga

Ant pakuotés esantis simbolis (13 pav.)
reiSkia, kad elektrinio prietaiso negalima
iSmesti su buitinémis atliekomis ir jj reikia
pristatyti | atitinkama elektroniniy atlieky
surinkimo punkta.

Tinkamas gaminio tvarkymas saugo aplinkg ir
sveikatg. Netinkamas atlieky Salinimas kelia
pavojy. Informacijos apie perdirbimg galite
gauti savo miesto savivaldybéje, atlieky
surinkimo punkte arba parduotuvéje, kurioje
jsigijote gamin;.



climative

INSTRUKCIJAS
PAKALPOJUMS

Saturs

Drosibas noteikumi

lerices uzstadisana un darbiba

Apkope un tirisana

DROSIBAS NOTEIKUMI

Paldies, ka iegadajaties jauno infrasarkano
staru silditaju.

ST lietotaja rokasgramata palidzés jums pareizi
un drosi lietot ierTci.

lesakam veltit laiku visas rokasgramatas
izlasiSanai, lai pilntba izprastu visas ierices
pieejamas funkcijas.

Pirms lietoSanas uzmanigi izlasiet visus
droStbas noradijumus un saglabajiet So
rokasgramatu turpmakai uzzinai.

Produkts ir paredzéts tikai lietoSanai
arpus telpam.

Uzmanibu: Pirms ierices iedarbinaSanas
nonemiet no kvéldiega transporté3anas
aizsardzibu.

Neatstajiet ierici bez uzraudzibas tas
lietoSanas laika.

Infrasarkanais silditajs darbibas laika
sakarst. Nepieskarieties karstam
virsmam.

Uzmanibu:Dazas 31 produkta dalas var
klat loti karstas un izraisit apdegumus.
levérojiet TpaSu piesardzibu bérnu un
jebkuru personu  tuvuma, kam
nepiecieSama uzraudziba vai palidziba.

Neparvietojiet ierici tas darbibas laika.
Pirms parvietoSanas pagaidiet, I1dz ta
pilntba atdziest, un parliecinieties, ka ta
ir atvienota no elektrotikla.

Novietojiet ierici vismaz 1 metra
attdluma no viegli uzliesmojoSiem
materialiem,  pieméram, mébelém,
kokiem, lapam, siena un krdmiem.

Silditajam jaatrodas vismaz 1,8 m virs
zemes un vismaz 0,7 m zem é&kas
griestiem vai piekartiem priekSmetiem.

Radiators nedrikst bat vérsts uz augsu.
Sildelementam jabdat vérstam pret
apsildamo zonu, uz arpusi.

Bridinajums: Lai izvairTtos no
parkarSanas, neaizsedziet silditaju.
lerice nav paredzéta drébju Zavésanai.

Turiet bérnus un majdzivniekus drosa
attaluma no ierices.

Bérni no 8 gadu vecuma un personas ar
invaliditati  drikst lietot ierici tikai
pieauguso uzraudziba vai péc
atbilstoSas apmacibas dro3a lietosana.

Bérniem nevajadzétu spéléties ar ierici.
TiriSanu un apkopi nedrikst veikt bez
uzraudzibas.

Ja ir kadas bojajumu vai darbibas
traucéjumu pazimes, nelietojiet ierici.

Nelietojiet silditaju Gdens vai citu ddens
avotu tuvuma, tostarp dusas,
peldbaseina u. c. tie3a tuvuma.

Neméginiet pats remontét vai regulét
Sis ierices elektriskas vai mehaniskas
funkcijas. Taja nav detalu, ko varétu
apkalpot lietotajs. Apkopi un remontu
drikst veikt tikai kvalificéti elektriki.
Méginajums veikt remontu pats anulés
garantiju.

Ja baroSanas vads ir bojats, tas
janomaina  razotajam, ta servisa
parstavim vai IT1dzigi kvalificétai personai,
lai izvairTtos no bistamibas.

Neaiztieciet ierices sastavdalas ar kailam
rokam. Ja nejausi tam pieskaraties,
pirkstu nospiedumu nonemsanai
izmantojiet mikstu dranu un metilspirtu
vai izopropilspirtu, jo tie var piedegt
virsma, izraisot priekSlaicigu silditaja
bojajumu.

Nenomainiet un neméginiet nomainit
nevienu 3is ierices sastavdalu.

Produkts nedrikst tikt paklauts ilgstoSai
aréjo apstak|u iedarbibai.

Neaiztieciet kontaktdakSu ar mitram
rokam.



climative

Neievietojiet stravas vadu zem paklaja.
Neapsedziet to ar paklaju, paklajinu vai
[ldzigu materialu. Vads janovieto ta, lai
tas netraucétu kustibam un neraditu
paklup3anas risku.

Neaptiniet vadu ap ierici.

Neievietojiet un nelaujiet
sveSkermeniem iek|Ot ierices ventilacijas
atverés vai citas atverés, jo tas var
izraisit elektriskas stravas triecienu,
ugunsgréku vai bojajumus.

Lai  novérstu  ugunsgréka  risku,

neaizsedziet gaisa izplades atveri.

Silditajs satur sildelementus. Nelietojiet
to vietas, kur tiek uzglabatas Skidras
degvielas, krasas, spragstvielas vai viegli
uzliesmojosi materiali. Turiet ierici talak
no karstam virsmam un atklatas
liesmas.

Jaizvairas no pagarinatajiem, jo tie var
izraistt parkarSanu un ugunsgréku.
Tomeér, ja tie ir jaizmanto, parliecinieties,
vai tie ir paredzéti lietoSanai arpus
telpam un ideala gadijuma ir aizsargati

ar  atbilstoSu  kédes  partraucgju
(pieméram, RCD).

Vienmér parliecinieties, vai ierice ir
pievienota atbilsto3ai, droS3ai

kontaktligzdai, kas ir piemérota videi,
kura ta tiks lietota.

Lai atvienotu ierici, vispirms izslédziet to
un péc tam droSi  atvienojiet
kontaktdak3u no kontaktligzdas.
Neraujiet aiz vada.

Pirms ierices parvietoSanas, tirisanas vai
uzglabasanas vienmér atvienojiet to no
elektrotikla un parliecinieties, ka ta ir
pilntba atdzisusi.

Jebkura lietoSana, kas ir pretruna ar
razotaja ieteikumiem, var izraisit
ugunsgréku, elektriskas stravas
triecienu vai miesas bojajumus.

Nav ieteicams lietot papildu piederumus
ar 3o silditaju.

uzstadiSanas
sienas virsma ir

Pirms ierices
parliecinieties, vai
stabila un nebojata.

Vienmér lietojiet ierici uz sausas,
stabilas, lldzenas un lidzenas virsmas.

Parbaudiet sienu, vai nav vadu vai citu
instalaciju. Ja ta, izvélieties citu, droSu
vietu ierices uzstadisanai.

e Neuzstadiet ierici tieSi virs vai zem
elektribas kontaktligzdas.

e Nenonemiet uz ierices nekadus

bridinajumus vai mark&jumus.
Sienas montazas instrukcijas

Pirms instaléSanas, lidzu, nemiet véra
sekojo3o:

e  Produkts janovieto uzmanigi -
nenometot to.

e lerici nedrikst uzstadit vide, kas paklauta
kimiskam vielam.

e lericei jabat iezemétai.

e  Pirms uzstadiSanas parliecinieties, vai

ierices spriegums atbilst spriegumam
uzstadisanas vieta.

e Parliecinieties, vai stravas kontaktligzda
ir piemérota jasu iericei.

UzstadiSanas vieta

Silditajs jauzstada 1,8 m augstuma no gridas,
ievérojot vismaz 0,5 m attalumu no griestiem,
jumta vai cita jumta seguma un vismaz 0,5m
attalumu no sanu sienam (2. att.).

Instalésanas darbibas

1. Uzstadiet sienas stipringjuma vaku, ka
paradits attéla (2. att.). Nostipriniet vaku ar
divam M4x8 skrivem.

2. Nonemiet abus montazas kronsteinus un
nostipriniet tos ar 4 M6x16 skravém (4. att.).

3. Piestipriniet atlikuSos divus kronSteinus pie
sienas, novietojot tos tada pasa attaluma ka
kron3teinus silditaja aizmuguré. Izmantojiet
amura urbi, lai izurbtu 8 mm diametra un
aptuveni 40-50 mm dzilus caurumus.
levietojiet caurumos Cetrus plastmasas sienas
dibelus un péc tam nostipriniet kronsteinus ar
cetram ST4x35 skravém (5. att.).
Parliecinieties, vai stiprinajuma punkti ir drosi
nostiprinati.

Uzmanibu:Rokturiem jabat paraléli gridai,
vismaz 1,8 m attaluma no gridas un vismaz
0,5 m attdluma no griestiem.



4. lzmantojiet atlikuSas 2 sparnskraves, lai
savienotu sienas kronSteinu ar silditaja
kronsteinu (8. att.).

Parnésajama silditaja

uzstadiSanas instrukcijas

Pirms instaléSanas, l0dzu, nemiet véra

sekojoSo:

e  Produkts janovieto uzmanigi -
nenometot to.

e lerici nedrikst uzstadrt vidé, kas paklauta
kimiskam vielam.

e lericei jabat iezemétai.

e  Pirms uzstadiSanas parliecinieties, vai

ierices spriegums atbilst spriegumam
uzstadisanas vieta.

e Parliecinieties, vai stravas kontaktligzda
ir piemérota jasu iericei.

InstaléSanas darbibas

1. Pamatnes nostiprinasanai
M6x30 skravi (6. att.).

izmantojiet

2. Pamatnes elementa piestiprinasanai
izmantojiet skravi ST4x12 (11. att.).

3. Péc izpleSanas skrlQvju ievietoSanas
novietojiet  pamatni  atbilsto3aja  vieta,
izlidzinot caurumus, un péc tam ieskravéjiet
4x35 skraves no montazas komplekta (9. att.).

Uzmantbu:Silditajs ir aprikots ar droSibas
sistému, kas izslédz ierici, ja ta nav pareizi
novietota. Silditdja apaksa ir spiediena
sensors, kas japiespiez pie cietas virsmas, lai
silditajs darbotos pareizi. Ja silditajs tiek
novietots uz mikstas virsmas, pieméram,
paklaja, sensors netiks pietiekami nospiests,
ka rezultata silditajs izslégsies. Tapéc, ladzu,
nenovietojiet  silditaju uz virsmam, kas
nenodrosina pietiekamu spiedienu (12. att.).

LietoSanas instrukcija

e  Pirms ierices iedarbinasanas nonemiet
no kvéldiega transportésanas
aizsardzibu (1. att.).

climative

e  Pé&csilditaja pievienoSanas baroSanas
avotam sarkanas gaismas diodes mirgo
8 reizes (6. att.).

e  Pagrieziet pogu: pulkstenraditaja
virziena, lai palielinatu jaudu
(parnesumus), preté&ji pulkstenraditaja
virzienam, lai samazinatu. lestatljumu
diapazons: 1-8 limeni. Katra iedegta
gaismas josla norada jaudas lTmeni.

1. parnesums - 600 W
2. parnesums - 800 W
3. parnesums - 1000 W
4. parnesums - 1200 W
5. parnesums - 1400 W
6 atrumi - 1600 W

7. parnesums - 1800 W
8 atrumi - 2000 W *

e Nospiediet pogu - sak mirgot zalas
gaismas diodes.

e  Pagrieziet pogu, lai iestatitu darbibas
laiku no 1 Iidz 8 stundam (katra josla
atbilst 1 stundai). Piezime. Péc
izslegSanas ierice neatcerésies
iepriek3€jos taimera iestatlfjumus.

e  Péc5 sekundém bez mijiedarbibas fona
apgaismojums mainas uz sarkanu un
parada iestatito jaudas lTmeni.

* SildiSanas jaudas vértibas ir indikativas,
vértiba ir atkariga no tikla sprieguma

un citi vides apstakli.

Talvadibas pults

e  Pirms lietoSanas ievietojiet baterijas
talvadibas pultr (10.5. attéls),
parliecinoties, ka tas ir ievietotas
atbilstosi + un - atzimém.

e  Pé&csilditaja pievienoSanas stravas
padevei sarkanas gaismas diodes mirgo
8 reizes.

e  Laiieslégtu ierici, nospiediet
iesleégSanas/izslegSanas pogu (10.1. att.)
— nokluséjuma jaudas limenis ir viens.

e  Laiiestatitu vélamo jaudu, izmantojiet
atbilstosas pogas (10.2. un 10.4. attéls).



e Nospiediet taimera pogu (10.3. att.) un
péc tam pogas (10.2. vai 10.4. att.), lai
iestatTtu darbibas laiku.

e Ja 3 sekunZu laika netiek veikta neviena
darbiba, taimera iestatijums tiks
automatiski partraukts.

APKOPE UN TIRISANA
Apkope

Uzmanibu: Lai nodroSinatu ilgstoSu un
efektivu darbibu, ir svarigi regulari un rapigi
uzturét infrasarkano silditaju.

e  Parbaudiet reflektora un infrasarkanas
Skiedras tirtbu vismaz reizi ménesl. Ja
nepiecieSams, skatiet tiriSanas un
apkopes instrukcijas.

e Nemot véra puteklu daudzumu vidg,
parbauzu skaitu var palielinat.

e Tirot ierici, vizuali parbaudiet tas
sastavdalas. Ja rodas kadas bazas,
lddzu, konsultgjieties ar kvalificétu
specialistu.

e Tirot ierici, parbaudiet stravas vadu un
kontaktdakSu. Ja rodas kadas bazas,

lddzu, konsultgjieties ar kvalificétu
specialistu.
e lai uzlabotu darbibas efektivitati,

ieteicams nomaintt priek3&jo lukturi ik
péc diviem gadiem.

TiriSana

Uzmanibu: Regulara tiriSana palidzés jasu
silditajam darboties ilgak un efektivak.

e  Pirms ierices tiriSanas atvienojiet stravas
vadu no stravas, lai nodroSinatu
drosibu.

e JOsu dro3ibas labad parliecinieties, vai
stravas padeve ir izslégta. Stravas
kontaktdak3ai jabat atvienotai.

Vides aizsardziba

Simbols (13. att.) uz iepakojuma nozimé, ka
elektrisko ierici nedrikst izmest kopa ar
sadzives atkritumiem un ta janogada
atbilstosa elektronisko atkritumu savaksanas
punkta.

climative

Pareiza produktu apstrade aizsarga vidi un
veselibu. Nepareiza atkritumu utilizacija rada
risku. Informacija par parstradi ir pieejama
jasu pilsétas domé, atkritumu savak3anas
punkta vai veikala, kura iegadajaties
produktu.

JUHISED
TEENUS

Sisukord

Ohutuseeskirjad
Seadme paigaldamine ja kasutamine
Hooldus ja puhastamine

OHUTUSREEGLID

Taname teid uue
ostmise eest.

infrapunakutteseadme

See kasutusjuhend aitab teil seadet digesti ja
ohutult kasutada.

Soovitame teil votta aega kogu
kasutusjuhendi lugemiseks, et taielikult
mdista kaiki seadme saadaolevaid
funktsioone.

Enne kasutamist lugege hoolikalt 1abi kdik
ohutusjuhised ja hoidke see juhend alles
edaspidiseks kasutamiseks.

e Toode on ette nahtud ainult

valistingimustes kasutamiseks.

e Tahelepanu: Enne seadme kaivitamist
eemaldage hodgniidilt transpordikaitse.

e Arge jatke seadet

jarelevalveta.

kasutamise ajal

e Infrapunakitteseade kuumeneb
tédtamise ajal. Arge puudutage kuumi
pindu.



Tahelepanu:Mdned toote osad vdivad
muutuda vaga kuumaks ja pdhjustada
poletusi. Olge eriti ettevaatlik laste ja
jarelevalvet vdi abi vajavate isikute
laheduses.

Arge liigutage seadet tdétamise ajal.
Enne liigutamist oodake, kuni see on
taielikult jahtunud, ja veenduge, et see
on vooluvdrgust lahti Uhendatud.

Asetage seade vahemalt 1 meetri
kaugusele tuleohtlikest materjalidest,
nagu moodbel, puud, lehed, hein ja
pddsad.

Kltteseade peab asuma maapinnast
vahemalt 1,8 m kdrgusel ja hoone laest
vBi rippuvatest esemetest vahemalt 0,7
m allpool.

Radiaatorit ei tohi suunata Ulespoole.
Kuttekeha tuleb suunata kdetava ala
poole, valjapoole.

Hoiatus: Ulekuumenemise valtimiseks
arge katke kuttekeha kinni. Seade ei ole
moeldud riiete kuivatamiseks.

Hoidke lapsed ja lemmikloomad
seadmest ohutus kauguses.

Alates 8. eluaastast ja puuetega
inimesed voivad seadet kasutada ainult
jarelevalve all v8i parast asjakohast
ohutu kasutamise koolitust.

Lapsed ei tohiks seadmega mangida.
Puhastamist ja hooldust ei tohiks teha
ilma jarelevalveta.

Kui ilmnevad kahjustuse v&i talitlushaire
tunnused, drge seadet kasutage.

Arge kasutage kiitteseadet vee ega
muude veeallikate lahedal, sealhulgas
dussi, basseini jms vahetus laheduses.

Arge proovige selle seadme elektrilisi
ega mehaanilisi  funktsioone ise
parandada ega reguleerida. See ei
sisalda kasutaja poolt hooldatavaid osi.
Hooldust ja remonti peaksid tegema
ainult  kvalifitseeritud elektrikud. Ise
parandamise katse tuhistab garantii.

Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle
ohu vdltimiseks valja vahetama tootja,
selle hooldusesindaja v8i sarnase
kvalifikatsiooniga isik.

Arge puudutage seadme komponente
paljaste katega. Kui te neid kogemata
puudutate, kasutage sOrmejalgede
eemaldamiseks pehmet lappi ja mettul-

climative

vOi isopropuulalkoholi, kuna need
vBivad pinnale kdrbeda ja p&hjustada
kittekeha enneaegse rikke.

Arge asendage ega proovige asendada
Uhtegi selle seadme komponenti.

Toodet ei tohiks pikaajaliselt valiste
tingimuste katte jatta.

Arge puudutage pistikut margade
katega.

Arge vedage toitejuhet vaiba alla. Arge
katke seda vaiba, matiga ega sarnase
materjaliga. Juhe tuleks paigutada nii, et
see ei segaks liikumist ega tekitaks
komistusohtu.

Arge kerige juhet seadme Gimber.

Arge sisestage ega laske vdd&rkehi
seadme ventilatsiooniavadesse ega
muudesse avadesse sattuda, kuna see
vbib pdhjustada elektrildogi, tulekahju
vOi kahjustusi.

Tulekahjuohu valtimiseks drge katke
6hu valjalaskeava kinni.

Kutteseade sisaldab kitteelemente.
Arge kasutage seda kohtades, kus
hoitakse vedelkUtuseid, varve,
|8hkeaineid vdi tuleohtlikke materjale.
Hoidke seadet kuumutatud pindadest ja
lahtisest leegist eemal.

Pikendusjuhtmeid tuleks valtida, kuna
need v@ivad pdhjustada
Ulekuumenemist ja tulekahju. Kui neid
siiski on vaja kasutada, veenduge, et
need on md&eldud kasutamiseks
valitingimustes ja ideaaljuhul kaitstud
sobiva kaitselulitiga (nt
rikkevoolukaitselulitiga).

Veenduge alati, et seade on Uhendatud
sobiva ja ohutu pistikupesaga, mis sobib
keskkonnaga, kus seda kasutatakse.

Seadme lahtilhendamiseks lUlitage see
esmalt vélja ja seejarel eemaldage pistik
ohutult pistikupesast. Arge tdmmake
juhtmest.

Enne seadme teisaldamist, puhastamist
vOi hoiustamist eemaldage see alati
vooluvlrgust ja veenduge, et see on
taielikult jahtunud.

Tootja soovituste vastane kasutamine
voib pdhjustada tulekahju, elektriloogi
v8i kehavigastusi.



e Selle kutteseadmega ei ole soovitatav
kasutada lisatarvikuid.

e Enne seadme paigaldamist veenduge, et
seinapind on stabiilne ja kahjustamata.

e Kasutage seadet alati kuival, stabiilsel,
tasasel ja tasasel pinnal.

e Kontrollige seina juhtmete vdi muude
paigaldiste osas. Kui jah, valige seadme
paigaldamiseks teine, ohutu koht.

e Arge paigaldage seadet otse
elektripistikupesa kohale ega alla.

e Arge eemaldage seadmelt
hoiatust ega margistust.

Uhtegi

Seinale kinnitamise juhised

Enne paigaldamist palun péérake
tahelepanu jargmisele:

e Toodet tuleks asetada drnalt - ilma seda
maha pillamata.

e Seadet ei tohiks paigaldada
kemikaalidega kokkupuutuvasse
keskkonda.

e Seade peab olema maandatud.

e  Enne paigaldamist veenduge, et seadme
pinge vastab paigalduskoha pingele.

e Veenduge, et pistikupesa sobib teie
seadmega.

Paigalduskoht

Kltteseade tuleks paigaldada pdrandast 1,8
m korgusele, laest, katusest v&i muust
katusekattematerjalist vahemalt 0,5 m ja
kulgseintest vahemalt 0,5 m (joonis 2).

Paigaldamise etapid

1. Paigaldage seinakinnituse kate, nagu
joonisel ndidatud (joonis 2). Kinnitage kate
kahe M4x8 kruviga.

2. Eemaldage kaks kinnitusklambrit ja
kinnitage need nelja M6x16 kruviga (joonis 4).

3. Kinnitage ulejadnud kaks kronsteini seinale,
jattes nende vahele sama vahekauguse kui
kuttekeha tagakuljel olevad kronsteinid.
Puurige haamriga 8 mm l|abimddduga ja

climative

umbes 40-50 mm sugavused augud.
Sisestage aukudesse neli plasttuublit ja
kinnitage kronsteinid nelja ST4x35 kruviga
(joonis 5). Veenduge, et kinnituspunktid on
kindlalt paigas.

Tahelepanu:Kdepidemed  peaksid olema
pdrandaga paralleelsed, pdrandast vahemalt
1,8 m ja laest vahemalt 0,5 m kaugusel.

4. Kasutage seinakinnituse Uhendamiseks
kitteseadme kinnitusega Ulejaanud kahte
tiibkruvi (joonis 8).

Kaasaskantava kilitteseadme
paigaldusjuhised

Enne paigaldamist palun péérake
tahelepanu jargmisele:

e  Toodet tuleks asetada drnalt - ilma seda
maha pillamata.

e  Seadet ei tohiks paigaldada
kemikaalidega kokkupuutuvasse
keskkonda.

e  Seade peab olema maandatud.

e  Enne paigaldamist veenduge, et seadme
pinge vastab paigalduskoha pingele.

e Veenduge, et pistikupesa sobib teie
seadmega.

Paigaldamise etapid
1. Kinnitage alus M6x30 kruviga (joonis 6).

2. Kinnitage aluselement ST4x12 kruviga
(joonis 11).

3. Parast paisumispoltide sisestamist asetage
alus aukude joondamisega sobivasse kohta ja
seejdrel keerake kinnituskomplektist 4 x 35
kruvid sisse (joonis 9).

Tahelepanu:Kltteseade on varustatud
ohutussisteemiga, mis lUlitab seadme valja,
kui see pole digesti paigutatud. Kutteseadme
allosas on r6huandur, mis tuleb kitteseadme
nduetekohaseks toimimiseks kdva pinna
vastu suruda. Kui kltteseade asetatakse
pehmele pinnale, naiteks vaibale, ei vajutata
andurit piisavalt, mille tulemusel kutteseade
lUlitub  valja.  Seetdttu arge  asetage



kitteseadet pindadele, mis ei paku piisavat
réhku (joonis 12).

Kasutusjuhend

e  Enne seadme kaivitamist eemaldage
hddgniidilt transpordikaitse (joonis 1).

e  Parast kiitteseadme tGhendamist
toiteallikaga vilguvad punased LED-tuled
8 korda (joonis 6).

e  Keerake nuppu: paripaeva vdimsuse
(kdigud) suurendamiseks, vastupaeva
vahendamiseks. Seadistusvahemik: 1-8
taset. Iga pdlev valgusriba naitab
vdimsustaset.

1. kaik - 600W

2. kaik - 800W

3. kaik - 1000W

4. kaik - 1200W

5. kaik - 1400W

6 kiirust - 1600W
7. kaik - 1800W

8 kiirust - 2000W *

e  Vajutage nuppu - rohelised LED-tuled
hakkavad vilkuma.

e  Keerake nuppu, et maarata todaeg
vahemikus 1-8 tundi (iga riba tahistab 1
tundi). Markus: Parast valjalulitamist ei
maleta seade eelmisi taimeri satteid.

e  Parast 5 sekundilist tegevusetust
muutub taustvalgus punaseks ja kuvab
seatud v8imsustaset.

* Kittev@imsuse vaartused on soovituslikud,
vaartus sdltub vorgupingest
ja muud keskkonnatingimused.

Kaugjuhtimispult

e  Enne kasutamist sisestage patareid
kaugjuhtimispulti (joonis 10.5),
veendudes, et need on sisestatud
vastavalt + ja - margistustele.

e  Parast kiitteseadme Uhendamist
toiteallikaga vilguvad punased LED-tuled
8 korda.

climative

e  Seadme sisselulitamiseks vajutage
toitenuppu (joonis 10.1) - vaikimisi on
vdimsustase Uks.

e Soovitud v8imsuse seadistamiseks
kasutage vastavaid nuppe (joonis 10.2 ja
10.4).

e  TOOaja maaramiseks vajutage taimeri
nuppu (joonis 10.3) ja seejarel nuppe
(joonis 10.2 v&i joonis 10.4).

e  Kui 3 sekundi jooksul Uhtegi toimingut ei
tehta, katkeb taimeri seadistus
automaatselt.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Hooldus

Tahelepanu: Infrapunakuttekeha pikaajalise ja
tdbhusa t66 tagamiseks on oluline seda
regulaarselt ja hoolikalt hooldada.

e  Kontrollige reflektori ja infrapunakiu
puhtust vahemalt kord kuus. Vajadusel
lugege puhastus- ja hooldusjuhiseid.

e Arvestades keskkonnas oleva tolmu

hulka, saab kontrollide arvu
suurendada.
e Seadme puhastamisel kontrollige

seadme komponente visuaalselt. Kui teil
on kusimusi, pdorduge kvalifitseeritud
spetsialisti poole.

e Seadme puhastamisel kontrollige
toitejuhet ja pistikut. Kui teil on
kiisimusi, pdorduge  kvalifitseeritud

spetsialisti poole.

e T0O0 efektiivsuse parandamiseks on
soovitatav esituled iga kahe aasta tagant
vahetada.

Puhastamine

Tahelepanu: Regulaarne puhastamine aitab
teie kutteseadmel kauem ja tdhusamalt
tootada.

e Enne seadme puhastamist eemaldage
toitejuhe ohutuse tagamiseks
vooluvdrgust.

e Teie ohutuse huvides veenduge, et toide
on valja lulitatud. Toitepistik tuleb lahti
Uhendada.



Keskkonnakaitse

Pakendil olev simbol (joonis 13) tdhendab, et
elektriseadet ei tohi olmeprugi hulka visata ja
see tuleb viia vastavasse
elektroonikajaatmete kogumispunkti.

Toote nduetekohane kaitlemine kaitseb
keskkonda ja  tervist. Jadtmete vale
kdrvaldamine kujutab endast ohtu. Teavet
ringlussevétu kohta saate oma

linnavalitsusest, jaatmekogumispunktist voi
poest, kust te toote ostsite.

OHJEET
PALVELU

Sisallys
Turvallisuussaannot

Laitteen asennus ja kaytto
Huolto ja puhdistus

TURVALLISUUSSAANN
oT

Kiitos, etta ostit
infrapunalammittimen.

uuden

Tama kayttdohje auttaa sinua kdyttamaan
laitetta oikein ja turvallisesti.

Suosittelemme, etta luet koko kayttéohjeen
huolellisesti ymmartaaksesi taysin kaikki
laitteesi kaytettavissa olevat ominaisuudet.

Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti
ennen kayttoa ja sdilytd tama kayttoohje
myohempaa tarvetta varten.

e Tuote on tarkoitettu vain

ulkokayttéén.

climative

Huomio: Ennen laitteen kaynnistamista
poista kuljetussuoja langasta.

Ala  jata
aikana.

laitetta valvomatta kayton

Infrapunaldmmitin  kuumenee kaytén
aikana. Ala koske kuumiin pintoihin.

Huomio:Jotkin tdman tuotteen osat
voivat kuumentua erittdin kuumiksi ja
aiheuttaa palovammoja. Ole erityisen
varovainen lasten ja kaikkien valvontaa
tai apua tarvitsevien henkildiden lahella.

Ala siirra laitetta sen ollessa kaytdssa.
Ennen siirtdmista odota, ettd se jadhtyy
kokonaan, ja varmista, ettd se on
irrotettu pistorasiasta.

Aseta laite vahintdan 1 metrin paahan
syttyvista materiaaleista, kuten
huonekaluista, puista, lehdista, heinasta
ja pensaista.

Lammittimen on oltava vahintaan 1,8
metrin korkeudella maanpinnasta ja

vahintddn 0,7 metrin  korkeudella
rakennuksen katosta tai riippuvista
esineista.

Patteria ei saa suunnata yléspain.

Lammityselementin on oltava suunnattu
lammitettavaa aluetta kohti, ulospain.

Varoitus:  Ald  peitd  lammitintd
ylikuumenemisen valttamiseksi. Laitetta
ei ole tarkoitettu vaatteiden
kuivaamiseen.

Pida lapset ja lemmikit turvallisen
etdisyyden paassa laitteesta.

Vahintaan 8-vuotiaat  lapset  ja
liikuntarajoitteiset ~ henkilét  saavat
kayttaa laitetta vain valvonnassa tai

asianmukaisen  turvallisen  kayton
koulutuksen jalkeen.
Lapset eivat saa leikkid laitteella.

Puhdistusta ja huoltoa ei saa suorittaa
ilman valvontaa.

Jos laitteessa on merkkeja vaurioista tai
toimintahairidista, ala kayta sita.

Ald  kaytd lammitintd  veden tai
vesilahteiden lahelld, mukaan lukien
suihkun, uima-altaan jne. valittdmassa
|aheisyydessa.

Ala yritd korjata tai saataa taman
laitteen  sahkoisia tai mekaanisia
toimintoja itse. Se ei sisalla kayttdjan
huollettavia osia. Huolto- ja korjaustyot



saa suorittaa vain pateva sahkdasentaja.
Itse tehty korjausyritys mitatoi takuun.

Jos virtajohto on vaurioitunut,
valmistajan, sen huoltoedustajan tai
vastaavan patevyyden omaavan
henkilon on vaihdettava se vaaran
valttamiseksi.

Ald koske laitteen osiin paljain kasin. Jos
kosket  niihin  vahingossa, poista
sormenjdljet pehmeadlla liinalla ja
metanoli- tai isopropyylialkoholilla, silla
ne voivat palaa pintaan ja aiheuttaa
ldammittimen ennenaikaisen
vikaantumisen.

Ald vaihda tai yritd vaihtaa mitdan
taman laitteen osia.

Tuotetta ei saa altistaa pitkaaikaisille
ulkoisille olosuhteille.

Al3 koske pistokkeeseen marilld kasilla.

Al vedi virtajohtoa maton alle. Al3
peita sita matolla, matolla tai vastaavalla
materiaalilla. Johto tulee sijoittaa siten,
ettd se ei estd liikkkumista eikd aiheuta
kompastumisvaaraa.

Ala kiedo johtoa laitteen ymparille.

Ald tydnna vieraita esineitd laitteen
tuuletusaukkoihin tai muihin aukkoihin,
silla  se voi aiheuttaa sahkdiskun,
tulipalon tai vaurioita.

Tulipalon  valttamiseksi  ala
ilmanottoaukkoa.

peita

Lammitin sisdltda lammityselementteja.
Ald kayta sita tiloissa, joissa sailytetdan
nestemaisia  polttoaineita, maaleja,
rajahteita tai syttyvia materiaaleja. Pida
laite poissa kuumilta pinnoilta ja
avotulesta.

Jatkojohtoja tulee valttaa, koska ne
voivat aiheuttaa ylikuumenemisen ja
tulipalon. Jos niita on  kuitenkin
kaytettdva, varmista, ettd ne on
suunniteltu ulkokdyttédn ja mieluiten
suojattu  asianmukaisella  sulakkeella
(esim. vikavirtasuojakytkimella).

Varmista aina, ettd laite on kytketty
asianmukaiseen ja turvalliseen
pistorasiaan, joka sopii ymparistoon,
jossa sita kaytetaan.

Laitteen irrottamiseksi sammuta se

ensin ja irrota sitten pistoke turvallisesti
pistorasiasta. Ala veda johdosta.

climative

Ennen laitteen siirtdmista,
puhdistamista tai varastointia irrota se
aina pistorasiasta ja varmista, etta se on
jaahtynyt kokonaan.

Valmistajan ~ suositusten  vastainen
kayttod VoI aiheuttaa  tulipalon,
sahkdiskun tai henkilévahingon.

Taman lammittimen kanssa ei ole
suositeltavaa kayttaa lisavarusteita.

Ennen laitteen asentamista varmista,
ettd seindpinta on vakaa ja ehja.

Kayta laitetta aina kuivalla, vakaalla,
tasaisella ja vaakasuoralla alustalla.

Tarkista seinasta johtojen tai muiden
asennusten paikka. Jos on, valitse
laitteen kiinnittamiseen toinen,
turvallinen paikka.

Ald asenna laitetta suoraan pistorasian
yla- tai alapuolelle.

Ala poista laitteesta mitddn varoituksia
tai merkintgja.

Seinakiinnitysohjeet

Ennen asennusta huomioi seuraavat asiat:

e Tuote tulee asettaa varovasti -
pudottamatta sita.
e Laitetta ei saa asentaa kemikaaleille
alttiiseen ymparistoon.
e Laite on maadoitettava.
. Ennen asennusta varmista, etta laitteen
jannite vastaa asennuspaikan jannitetta.
e Varmista, ettd pistorasia sopii
laitteellesi.
Asennuspaikka
Lammitin  tulee asentaa 1,8 metrin

korkeudelle lattiasta, vahintdan 0,5 metrin
etaisyydelle katosta, vesikatosta tai muusta
katemateriaalista ja vahintdan 0,5 metrin
etaisyydelle sivuseinista (kuva 2).

1.

Asennusvaiheet

Asenna seindkiinnikkeen kansi kuvan

mukaisesti (kuva 2). Kiinnitd kansi kahdella
M4x8-ruuvilla.



2. Irrota kaksi kiinnityskiinniketta ja kiinnita ne
neljalla M6x16-ruuvilla (kuva 4).

3. Kiinnita kaksi jaljella olevaa kiinniketta
seindan samalla etdisyydella toisistaan kuin
ldmmittimen takana olevat kiinnikkeet. Poraa
iskuporalla 8 mm halkaisijaltaan ja noin 40-50
mm  syvyiset reidt. Aseta reikiin nelja
muovitulppaa ja kiinnita sitten kiinnikkeet
neljalld ST4x35-ruuvilla (kuva 5). Varmista,
ettd kiinnityspisteet ovat tukevasti kiinni.

Huomio:Kahvojen tulee olla lattian suuntaiset,
vahintaan 1,8 metrin etdisyydella lattiasta ja
vahintaan 0,5 metrin etdisyydella katosta.

4, Kiinnita ~ seinakiinnike  lammittimen
kiinnikkeeseen  kahdella jaljellda olevalla
siipiruuvilla (kuva 8).

Kannettavan lammittimen
asennusohjeet

Ennen asennusta huomioi seuraavat asiat:

e  Tuote tulee asettaa varovasti -
pudottamatta sita.

e Laitetta ei saa asentaa kemikaaleille
alttiiseen ymparistoon.

e Laite on maadoitettava.

e Ennen asennusta varmista, etta laitteen
jannite vastaa asennuspaikan jannitetta.

e Varmista, etta pistorasia sopii
laitteellesi.

Asennusvaiheet
1. Kiinnita jalusta M6x30-ruuvilla (kuva 6).

2. Kiinnitd pohjaelementti ST4x12 -ruuvilla
(kuva 11).

3. Kun olet asettanut laajennuspultit, aseta
jalusta sopivaan paikkaan kohdistamalla reiat

ja ruuvaa sitten kiinni asennussarjan
4x35-ruuvit (kuva 9).
Huomio:Lammitin on varustettu

turvajarjestelmalla, joka sammuttaa laitteen,
jos sita ei ole asetettu oikein. Lammittimen
pohjassa on paineanturi, jota on painettava
kovaa pintaa vasten, jotta lammitin toimii
oikein. Jos lammitin asetetaan pehmealle
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alustalle, kuten matolle, anturia ei paineta
riittdvasti, jolloin Idmmitin sammuu. Al3 siksi
aseta lammitintd pinnoille, jotka eivat tarjoa
riittdvaa painetta (kuva 12).

Kayttoohjeet

e Ennen laitteen kdynnistamista poista
kuljetussuoja langasta (kuva 1).

e Kun ldammitin on kytketty
virtalahteeseen, punaiset LED-valot
vilkkuvat 8 kertaa (kuva 6).

e Kaanna nuppia: mydtapaivaan tehon
(vaihteiden) lisddmiseksi, vastapaivaan
tehon vahentamiseksi. Asetusalue: 1-8
tasoa. Jokainen palava valopalkki
osoittaa tehotason.

1. vaihde - 600 W
2.vaihde - 800 W

3. vaihde - 1000 W

4. vaihde - 1200 W

5. vaihde - 1400 W

6 nopeutta - 1600 W
7.vaihde - 1800 W

8 nopeutta - 2000 W *

e  Paina nuppia - vihreat LED-valot alkavat
vilkkua.

e  Kaanna nuppia asettaaksesi kayttdajan
1-8 tunniksi (jokainen palkki vastaa yhta
tuntia). Huomautus: Laite ei muista
edellisia ajastinasetuksia virran
katkaisemisen jalkeen.

e Viiden sekunnin kuluttua, jos toimintoa
ei tehda, taustavalo muuttuu punaiseksi
ja nayttaa asetetun tehotason.

* Lammitystehon arvot ovat suuntaa antavia,
arvo riippuu verkkojannitteesta

ja muut ymparistdolosuhteet.

Kaukosaadin

e  Ennen kayttda aseta paristot
kaukosaatimeen (kuva 10.5) varmistaen,
ettd ne on asetettu + ja - -merkintdjen
mukaisesti.



e  Kun lammitin on kytketty
virtalahteeseen, punaiset LED-valot
vilkkuvat 8 kertaa.

e  Kaynnista laite painamalla
virtapainiketta (kuva 10.1) -
oletustehotaso on yksi.

e Aseta haluamasi teho kayttamalla
sopivia painikkeita (kuva 10.2 ja 10.4).

e Paina ajastinpainiketta (kuva 10.3) ja
sitten painikkeita (kuva 10.2 tai kuva
10.4) asettaaksesi kayttdajan.

e Jos mitaan toimintoa ei suoriteta 3
sekuntiin, ajastinasetus keskeytyy
automaattisesti.

HUOLTO JA PUHDISTUS

Huolto

Huomio:Infrapunalammittimen saanndllinen
ja huolellinen huolto on tarkeada sen
pitkdaikaisen ja  tehokkaan toiminnan
varmistamiseksi.

e Tarkista heijastimen ja infrapunakuidun
puhtaus vahintaan kerran kuukaudessa.
Katso  tarvittaessa  puhdistus- ja
huolto-ohjeet.

e  Ymparistdn pélymaaran VUoKksi
tarkastusten maaraa voidaan lisata.

e Laitetta puhdistettaessa tarkista laitteen
osat silmamaaraisesti. Jos sinulla on
kysyttdvaa, ota yhteyttd patevaan
ammattilaiseen.

e Laitetta puhdistaessasi tarkista
virtajohto ja pistoke. Jos sinulla on
kysyttdvda, ota yhteyttd patevaan
ammattilaiseen.

e Ajovalon vaihtoa kahden vuoden valein

suositellaan tehokkuuden
parantamiseksi.
Puhdistus
Huomio: Saanndllinen puhdistus auttaa
[dmmitintdsi  toimimaan  pidempaan ja

tehokkaammin.

e Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta
ennen puhdistamista turvallisuuden
takaamiseksi.
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e  Turvallisuutesi vuoksi varmista, etta
virta on katkaistu. Virtapistoke on
irrotettava pistorasiasta.

Ymparisténsuojelu

Pakkauksessa oleva symboli (kuva 13)
tarkoittaa, etta sahkélaitetta ei saa havittaa
talousjatteen mukana, ja se on toimitettava
asianmukaiseen elektroniikkajatteen
kerdyspisteeseen.

Tuotteen asianmukainen kasittely suojelee
ymparistda ja terveyttd. Vaara jatteenkasittely
aiheuttaa riskin. Kierratystietoja on saatavilla
kunnantalolta, jatteenkerdyspisteestd tai
liikkeesta, josta ostit tuotteen.
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ISTRUZIONI
SERVIZIO

Contenuto

Norme di sicurezza

Installazione e funzionamento del
dispositivo

Manutenzione e pulizia

NORME DI SICUREZZA

Grazie per aver acquistato il tuo nuovo
riscaldatore a infrarossi.

Questo manuale d'uso vi aiutera a utilizzare il
dispositivo in modo corretto e sicuro.

Si consiglia di dedicare del tempo alla lettura

dell'intero

manuale per comprendere

appieno tutte le funzionalita disponibili del
dispositivo.

Prima dell'uso, leggere attentamente tutte

le

istruzioni di sicurezza e conservare

questo manuale per future consultazioni.

I prodotto e destinato
esclusivamente all'uso esterno.

Attenzione: Prima di awviare il
dispositivo, rimuovere la protezione di
trasporto dal filamento.

Non lasciare il dispositivo incustodito
durante l'uso.

Il riscaldatore a infrarossi si surriscalda
durante il funzionamento. Non toccare
le superfici calde.

Attenzione:Alcune parti di questo
prodotto possono diventare molto calde
e causare ustioni. Prestare particolare
attenzione in presenza di bambini e
persone che necessitano di
supervisione o assistenza.

Non spostare il dispositivo mentre € in
funzione. Prima di spostarlo, attendere
che si raffreddi completamente e
assicurarsi che sia scollegato dalla presa
di corrente.

Posizionare il dispositivo ad almeno 1
metro di distanza da materiali
inflammabili come mobili, alberi, foglie,
fieno e cespugli.

Il riscaldatore deve essere posizionato
ad almeno 1,8 m dal suolo e ad almeno
0,7 m al di sotto del soffitto dell'edificio
o di oggetti sospesi.

Il radiatore non deve essere rivolto
verso l'alto. La resistenza riscaldante
deve essere orientata verso l'area da
riscaldare, verso I'esterno.

Avvertimento: Per evitare il
surriscaldamento, non coprire
I'apparecchio. L'apparecchio non &
destinato all'asciugatura dei vestiti.

Tenere bambini e animali domestici a
distanza di sicurezza dal dispositivo.

| bambini a partire dagli 8 anni di eta e
le persone con disabilita possono
utilizzare il dispositivo solo sotto
supervisione o dopo aver ricevuto
un'adeguata formazione sul suo utilizzo
in sicurezza.

| bambini non devono giocare con
I'apparecchio. La pulizia e |la
manutenzione non devono essere
eseguite senza supervisione.

In caso di danni o malfunzionamenti,
non utilizzare il dispositivo.

Non utilizzare il riscaldatore in
prossimita di acqua o di qualsiasi altra
fonte d'acqua, incluse le immediate
vicinanze di docce, piscine, ecc.

Non tentare di riparare o regolare
autonomamente  alcuna  funzione
elettrica o meccanica di questo
apparecchio. Non contiene parti
riparabili dall'utente. L'assistenza e le
riparazioni devono essere eseguite
esclusivamente da elettricisti qualificati.
Il tentativo di riparazione fai-da-te
invalidera la garanzia.

Se il cavo di alimentazione e
danneggiato, deve essere sostituito dal
produttore, dal suo agente di assistenza
o da personale qualificato analogo, al
fine di evitare pericoli.



Non toccare i componenti del
dispositivo a mani nude. Se li tocchi
accidentalmente, usa un panno
morbido e alcol metilico o isopropilico
per rimuovere le impronte digitali,
poiché potrebbero imprimersi sulla
superficie, causando un  guasto
prematuro del riscaldatore.

Non sostituire né tentare di sostituire
alcun componente di questo dispositivo.

Il prodotto non deve essere esposto a
condizioni esterne  per  periodi
prolungati.

Non toccare la spina con le mani
bagnate.

Non far passare il cavo di alimentazione
sotto un tappeto. Non coprirlo con una
moquette, uno zerbino o materiale
simile. Il cavo deve essere posizionato in
modo da non intralciare i movimenti o
creare un pericolo di inciampo.

Non avvolgere il cavo attorno al
dispositivo.

Non inserire o permettere che oggetti
estranei entrino nei fori di ventilazione o
in altre aperture del dispositivo, poiché
cid potrebbe causare scosse elettriche,
incendi o danni.

Per prevenire il rischio di incendio, non
coprire l'uscita dell'aria.

Il riscaldatore contiene elementi
riscaldanti. Non utilizzarlo in aree in cui
sono immagazzinati combustibili liquidi,
vernici, esplosivi o} materiali
inflammabili.  Tenere  I'apparecchio
lontano da superfici riscaldate e fiamme
libere.

E opportuno evitare l'uso di prolunghe
elettriche, in quanto possono causare
surriscaldamento e incendi. Tuttavia,
qualora fosse necessario utilizzarle,
assicurarsi che siano progettate per
|'uso esterno e, idealmente, protette da
un interruttore automatico (ad esempio,
un differenziale).

Assicurarsi sempre che il dispositivo sia
collegato a wuna presa di corrente
adeguata e sicura, idonea all'ambiente
in cui verra utilizzato.

Per scollegare un dispositivo, prima
spegnerlo, poi rimuovere con cautela la
spina dalla presa. Non tirare il cavo.
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e Prima di spostare, pulire o riporre
I'apparecchio, scollegarlo sempre dalla
presa di corrente e assicurarsi che si sia
completamente raffreddato.

e  Qualsiasi utilizzo contrario  alle
raccomandazioni del produttore puo
provocare incendi, scosse elettriche o
lesioni personali.

e Si sconsiglia [l'utilizzo di accessori
aggiuntivi con questo riscaldatore.

e Prima di montare il dispositivo,
assicurarsi che la superficie della parete
sia stabile e non danneggiata.

e  Utilizzare sempre il dispositivo su una
superficie asciutta, stabile, piana e
livellata.

e \Verificate la presenza di cavi o altri
impianti sulla parete. In tal caso,
scegliete un luogo diverso e sicuro per
montare il dispositivo.

e Non installare il dispositivo
direttamente sopra o sotto una presa
elettrica.

e Non rimuovere avvertenze o

contrassegni presenti sul dispositivo.

Istruzioni per il montaggio a
parete

Prima dell'installazione, si prega di tenere
presente quanto segue:

e |l prodotto va posizionato con
delicatezza, evitando di farlo cadere.

e |l dispositivo non deve essere installato
in un ambiente esposto a sostanze
chimiche.

e |l dispositivo deve essere collegato a
terra.

e  Prima dell'installazione, assicurarsi che
la tensione del dispositivo corrisponda
alla tensione del luogo di installazione.

e  Assicurati che la presa di corrente sia
adatta al tuo dispositivo.

Luogo di installazione

Il riscaldatore deve essere montato a
un'altezza di 1,8 m dal pavimento,
mantenendo una distanza minima di 0,5 m



dal soffitto, dal tetto o da altre coperture e
almeno 0,5 m dalle pareti laterali (Fig. 2).

fasi di installazione

1. Installare la copertura per il montaggio a
parete come mostrato nell'illustrazione (Fig.
2). Fissare la copertura con due viti M4x8.

2. Rimuovere le due staffe di montaggio e
fissarle con 4 viti M6x16 (Fig. 4).

3. Montare le due staffe rimanenti alla parete,
distanziandole come quelle sul retro del
riscaldatore.  Utilizzare un trapano a
percussione per praticare fori di 8 mm di
diametro e circa 40-50 mm di profondita.
Inserire quattro tasselli in plastica nei fori,
quindi fissare le staffe con quattro viti ST4x35
(Fig. 5). Assicurarsi che i punti di fissaggio
siano ben saldi.

Attenzione:Le  maniglie devono essere
parallele al pavimento, ad almeno 1,8 m dal
pavimento e ad almeno 0,5 m dal soffitto.

4. Utilizzare le 2 viti a farfalla rimanenti per
collegare la staffa a muro alla staffa del
riscaldatore (Fig. 8).

Istruzioni per l'installazione del
riscaldatore portatile

Prima dell'installazione, si prega di tenere
presente quanto segue:

e |l prodotto va posizionato con
delicatezza, evitando di farlo cadere.

e |l dispositivo non deve essere installato
in un ambiente esposto a sostanze
chimiche.

e |l dispositivo deve essere collegato a
terra.

e  Prima dell'installazione, assicurarsi che
la tensione del dispositivo corrisponda
alla tensione del luogo di installazione.

e  Assicurati che la presa di corrente sia
adatta al tuo dispositivo.
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fasi di installazione

1. Utilizzare una vite M6x30 per fissare la
base (Fig. 6).

2. Utilizzare la vite ST4x12 per fissare
I'elemento di base (Fig. 11).

3. Dopo aver inserito i tasselli ad espansione,
posizionare la base nella posizione
appropriata allineando i fori, quindi avvitare
le viti 4x35 del kit di montaggio (Fig. 9).

Attenzione:ll riscaldatore & dotato di un
sistema di sicurezza che lo spegne se non
viene posizionato correttamente. Sul fondo
del riscaldatore & presente un sensore di
pressione che deve essere premuto contro
una superficie dura affinché il riscaldatore
funzioni correttamente. Se il riscaldatore
viene posizionato su una superficie morbida,
come un tappeto, il sensore non verra
premuto a sufficienza, causando lo
spegnimento del riscaldatore. Pertanto, si
prega di non posizionare il riscaldatore su
superfici che non offrono una pressione
adeguata (Fig. 12).

Istruzioni per l'uso

e  Prima di awviare il dispositivo, rimuovere
la protezione di trasporto dal filamento
(Fig. 1).

e Dopo aver collegato il riscaldatore
all'alimentazione, i LED rossi
lampeggiano 8 volte (Fig. 6).

e  Ruotare la manopola: in senso orario
per aumentare la potenza (marce), in
senso antiorario per diminuirla.
Intervallo di impostazione: da 1 a 8
livelli. Ogni barra luminosa accesa indica
un livello di potenza.

1a marcia - 600W

2a marcia - 800W

3a marcia - 1000W
4a marcia - 1200W
5a marcia - 1400W
6 velocita - 1600W
7a marcia - 1800W



8 velocita - 2000 W *

e  Premila manopola:iLED verdi
inizieranno a lampeggiare.

e  Ruotare la manopola per impostare il
tempo di funzionamento da 1 a 8 ore
(ogni barra rappresenta 1 ora). Nota:
dopo lo spegnimento, il dispositivo non
memorizzera le impostazioni del timer
precedenti.

e Dopo 5 secondi di inattivita, la
retroilluminazione diventa rossa e
mostra il livello di potenza impostato.

* | valori della potenza di riscaldamento sono
indicativi,
il valore dipende dalla tensione di rete

e altre condizioni ambientali.

Telecomando

e  Primadell'uso, inserire le batterie nel
telecomando (Fig. 10.5), assicurandosi
che siano inserite rispettando la polarita
+e-.

e Dopo aver collegato il riscaldatore
all'alimentazione, i LED rossi
lampeggiano 8 volte.

e  Premere il pulsante di accensione (Fig.
10.1) per accendere il dispositivo: il
livello di potenza predefinito € uno.

e  Utilizzare i pulsanti appropriati (Fig. 10.2
e 10.4) per impostare la potenza
desiderata.

e  Premere il pulsante del timer (Fig. 10.3)
e poi i pulsanti (Fig. 10.2 o Fig. 10.4) per
impostare il tempo di funzionamento.

e Senon viene eseguita alcuna
operazione per 3 secondi,
I'impostazione del timer verra
automaticamente disattivata.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Manutenzione

Attenzione:E fondamentale sottoporre il
riscaldatore a infrarossi a una manutenzione
regolare e accurata per garantirne un
funzionamento efficiente e duraturo.
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e \Verificare la pulizia del riflettore e della
fibra a infrarossi almeno una volta al
mese. Consultare le istruzioni di pulizia
e manutenzione secondo necessita.

e Considerata la quantita di polvere
presente nell'ambiente, & possibile
aumentare il numero delle ispezioni.

e Durante la pulizia del dispositivo,
ispezionate visivamente i componenti.
In caso di dubbi, consultate un tecnico
qualificato.

e Durante la pulizia dell'apparecchio,
ispezionare il cavo di alimentazione e la
spina. In caso di dubbi, consultare un
tecnico qualificato.

e Si raccomanda di sostituire il faro ogni
due anni per migliorarne l'efficienza
operativa.

Pulizia

Attenzione:Una pulizia regolare contribuira a
far funzionare il riscaldatore piu a lungo e in
modo piu efficiente.

e  Prima di pulire il dispositivo, scollegare il
cavo di alimentazione per garantire la
sicurezza.

e Per la tua sicurezza, assicurati che
I'alimentazione sia disattivata. La spina
di alimentazione deve essere scollegata.

protezione ambientale

Il simbolo (Fig. 13) presente sulla confezione
indica che l'apparecchio elettrico non puo
essere smaltito con i rifiuti domestici e deve
essere portato presso un apposito punto di
raccolta per rifiuti elettronici.

Una corretta gestione dei prodotti protegge
'ambiente e la salute. Uno smaltimento
improprio dei rifiuti rappresenta un rischio.
Informazioni sul riciclaggio sono disponibili
presso il municipio, il punto di raccolta dei
rifiuti o il negozio in cui é stato acquistato il
prodotto.
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INSTRUCTIONS
SERVICE

Contenu

Regles de sécurité

Installation et fonctionnement de
l'appareil

Entretien et nettoyage

REGLES DE SECURITE

Merci d'avoir acheté votre nouveau radiateur
infrarouge.

Ce manuel d'utilisation vous aidera a utiliser
I'appareil correctement et en toute sécurité.

Nous vous recommandons de prendre le
temps de lire l'intégralité du manuel afin de
bien comprendre toutes les fonctionnalités
disponibles sur votre appareil.

Avant utilisation,

veuillez lire

attentivement toutes les consignes de
sécurité et conserver ce manuel pour
toute consultation ultérieure.

Ce produit est destiné a un usage
extérieur uniquement.

Attention: Avant de mettre |'appareil en
marche, retirez la protection de
transport du filament.

Ne laissez pas l'appareil sans
surveillance pendant son utilisation.

Le radiateur infrarouge devient chaud
pendant son fonctionnement. Ne
touchez pas les surfaces chaudes.

Attention:Certaines  parties de ce
produit peuvent devenir trés chaudes et
provoquer des  br(lures. Soyez
particulierement prudent a proximité
d'enfants et de toute personne
nécessitant une surveillance ou une
assistance.

Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est
en fonctionnement. Avant de le
déplacer, attendez qu'il refroidisse
complétement et assurez-vous qu'il est
débranché.

Placez I'appareil a au moins 1 métre des
matériaux inflammables tels que les
meubles, les arbres, les feuilles, le foin
et les buissons.

L'appareil de chauffage doit se trouver a
au moins 1,8 m du sol et a au moins 0,7
m en dessous du plafond du batiment
ou des objets suspendus.

Le radiateur ne doit pas étre orienté
vers le haut. L'élément chauffant doit
étre dirigé vers la zone a chauffer,
c'est-a-dire vers l'extérieur.

Avertissement:  Pour éviter toute
surchauffe, ne couvrez pas I'appareil de
chauffage. Cet appareil n'est pas concu
pour sécher le linge.

Gardez les enfants et les animaux
domestiques a une distance de sécurité
de l'appareil.

Les enfants a partir de 8 ans et les
personnes handicapées ne peuvent
utiliser I'appareil que sous surveillance
ou aprés une formation appropriée a
son utilisation en toute sécurité.

Les enfants ne doivent pas jouer avec
I'appareil. Le nettoyage et I'entretien ne
doivent pas étre effectués sans
surveillance.

N'utilisez pas 'appareil si vous constatez
des signes de dommages ou de
dysfonctionnement.

N'utilisez pas le chauffe-eau a proximité
de l'eau ou de toute source d'eau, y
compris a proximité immeédiate d'une
douche, d'une piscine, etc.

N’essayez pas vous-méme de réparer ou
de régler les fonctions électriques ou
mécaniques de cet appareil. Il ne
contient aucune piece réparable par
I'utilisateur. Seuls des électriciens
qualifiés doivent effectuer I'entretien et
les réparations. Toute tentative de
réparation par vos soins annulera la
garantie.

Si le cordon d'alimentation est
endommagsé, il doit étre remplacé par le
fabricant, son agent de service
aprés-vente ou une personne qualifiée



de maniere équivalente afin d'éviter
tout danger.

Ne touchez pas les composants de
I'appareil @ mains nues. En cas de
contact accidentel, utilisez un chiffon
doux et de lalcool méthylique ou
isopropylique pour éliminer les traces
de doigts, car celles-ci pourraient
s'incruster sur la surface et provoquer
une  défaillance  prématurée de
I'élément chauffant.

Ne remplacez ni ne tentez de remplacer
aucun composant de cet appareil.

Le produit ne doit pas étre exposé de
facon prolongée a des conditions
extérieures difficiles.

Ne touchez pas la prise avec les mains
mouillées.

Ne faites pas passer le cordon
d'alimentation sous un tapis. Ne le
recouvrez pas d'un tapis, d'un paillasson
ou d'un matériau similaire. Le cordon
doit étre positionné de maniere a ne
pas géner les mouvements ni a
présenter un risque de chute.

Ne pas enrouler le cordon autour de
I'appareil.

N'insérez ni ne laissez pénétrer d'objets
étrangers dans les orifices de ventilation
ou autres ouvertures de l'appareil, car
cela pourrait entralner un choc
électrique, un incendie ou des
dommages.

Pour éviter tout risque d'incendie, ne
pas obstruer la sortie d'air.

Cet appareil de chauffage contient des
éléments chauffants. Ne I'utilisez pas
dans des zones ou sont stockés des
carburants liquides, des peintures, des
explosifs ou des matiéres inflammables.
Tenez l'appareil éloigné des surfaces
chaudes et des flammes nues.

Il convient d'éviter les rallonges
électriques, car elles peuvent provoquer

une surchauffe et un incendie.
Toutefois, si leur utilisation est
indispensable, assurez-vous qu'elles

soient congues pour un usage extérieur
et, idéalement, protégées par un
disjoncteur approprié (par exemple, un
disjoncteur différentiel).

Veillez toujours a ce que l'appareil soit
branché sur une prise de courant
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appropriée et slOre, adaptée a
I'environnement dans lequel il sera
utilisé.

Pour  débrancher  un appareil,

éteignez-le d'abord, puis retirez la fiche
de la prise en toute sécurité. Ne tirez
pas sur le cordon.

Avant de déplacer, de nettoyer ou de
ranger I'appareil, débranchez-le
toujours et assurez-vous qu'il ait
complétement refroidi.

Toute utilisation non conforme aux
recommandations du fabricant peut
entrainer un incendie, une électrocution
ou des blessures corporelles.

L'utilisation d'accessoires
supplémentaires avec ce chauffage est
déconseillée.

Avant d'installer I'appareil, assurez-vous
que la surface du mur est stable et non
endommagée.

Utilisez toujours l'appareil sur une
surface séche, stable, plane et de
niveau.

Vérifiez la présence de cables ou
d'autres installations sur le mur. Le cas
échéant, choisissez un autre
emplacement  sGr  pour installer
I'appareil.

Ne pas installer I'appareil directement
au-dessus ou en dessous d'une prise
électrique.

Ne retirez aucune inscription ni aucun
marquage figurant sur I'appareil.

Instructions de montage mural

Avant l'installation, veuillez prendre note
des points suivants :

Le produit doit étre déposé
délicatement, sans le laisser tomber.

L'appareil ne doit pas étre installé dans
un environnement exposé a des
produits chimiques.

L'appareil doit &tre mis a la terre.

Avant l'installation, assurez-vous que la
tension de l'appareil correspond a la
tension du lieu d'installation.



e  Assurez-vous que la prise de courant est
adaptée a votre appareil.

emplacement d'installation

Le chauffage doit étre monté a une hauteur
de 1,8 m du sol, en maintenant une distance
minimale de 0,5 m du plafond, du toit ou de
toute autre toiture et d'au moins 0,5 m des
murs latéraux (Fig. 2).

Etapes d'installation

1. Installez le cache mural comme indiqué sur
l'illustration (Fig. 2). Fixez le cache a l'aide de
deux vis M4x8.

2. Retirez les deux supports de montage et
fixez-les avec 4 vis M6x16 (Fig. 4).

3. Fixez les deux supports restants au mur, en
les espagant de la méme maniére que les
supports situés a l'arriere du radiateur.
Percez des trous de 8 mm de diamétre et
d'environ 40 a 50 mm de profondeur a l'aide
d'une perceuse a percussion. Insérez quatre
chevilles en plastique dans les trous, puis
fixez les supports avec quatre vis ST4x35 (Fig.
5). Assurez-vous que les points de fixation
sont bien solides.

Attention:Les poignées doivent étre paralléles
au sol, a au moins 1,8 m du sol et a au moins
0,5 m du plafond.

4. Utilisez les 2 vis a ailettes restantes pour
connecter le support mural au support du
chauffage (Fig. 8).

Instructions d'installation du
chauffage portable

Avant l'installation, veuillez prendre note
des points suivants :

e Le produit doit étre déposé
délicatement, sans le laisser tomber.

e L'appareil ne doit pas étre installé dans
un environnement exposé a des
produits chimiques.

e L'appareil doit étre mis a la terre.
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e Avant l'installation, assurez-vous que la
tension de l'appareil correspond a la
tension du lieu d'installation.

e  Assurez-vous que la prise de courant est
adaptée a votre appareil.

Etapes d'installation

1. Utilisez une vis M6x30 pour fixer la base
(Fig. 6).

2. Utilisez la vis ST4x12 pour fixer I'élément de
base (Fig. 11).

3. Apres avoir inséré les boulons d'expansion,
positionnez la base a I'endroit approprié en
alignant les trous, puis vissez les vis 4x35 du
kit de montage (Fig. 9).

Attention:Le chauffage est équipé d'un
systéeme de sécurité qui I'arréte
automatiquement s'il est mal positionné. Un
capteur de pression situé sous l'appareil doit
étre appuyé contre une surface dure pour
que le chauffage fonctionne correctement. Si
le chauffage est placé sur une surface molle,
comme un tapis, le capteur ne sera pas
suffisamment enfoncé, ce qui entrainera
I'arrét du chauffage. Par conséquent, veuillez
ne pas placer le chauffage sur des surfaces
qui n'exercent pas une pression suffisante
(Fig. 12).

Instructions d'utilisation

e  Avant de mettre 'appareil en marche,
retirez la protection de transport du
filament (Fig. 1).

e  Aprés avoir branché le chauffage a
I'alimentation électrique, les LED rouges
clignotent 8 fois (Fig. 6).

e Tournezle bouton : dans le sens horaire
pour augmenter la puissance (niveaux),
dans le sens antihoraire pour la
diminuer. Nombre de niveaux: 1 a 8.
Chaque barre lumineuse allumée
indique un niveau de puissance.

1ére vitesse - 600 W
2e vitesse - 800 W
3éme vitesse - 1000W
4e vitesse - 1200 W



Se vitesse - 1400 W
6 vitesses - 1600 W
7e vitesse - 1800 W
8 vitesses - 2000 W *

e  Appuyez sur le bouton - les LED vertes
se mettent a clignoter.

e Tournezle bouton pour régler la durée
de fonctionnement de 1 a 8 heures
(chaque graduation représente 1
heure). Remarque : aprés la mise hors
tension, I'appareil ne conserve pas les
derniers réglages de la minuterie.

e  Apres 5 secondes d'inactivité, le
rétroéclairage devient rouge et affiche le
niveau de batterie défini.

* Les valeurs de puissance de chauffage sont
indicatives,

la valeur dépend de la tension du secteur

et d'autres conditions environnementales.

Télécommande

e  Avant utilisation, insérez les piles dans
la télécommande (Fig. 10.5), en veillant a
ce qu'elles soient insérées
conformément aux marquages + et -.

e  Apres avoir branché le chauffage a
I'alimentation électrique, les LED rouges
clignotent 8 fois.

e  Appuyez sur le bouton d'alimentation
(Fig. 10.1) pour allumer 'appareil - le
niveau de puissance par défaut est de
un.

e  Utilisez les boutons appropriés (Fig. 10.2
et 10.4) pour régler votre puissance
préférée.

e  Appuyez sur le bouton de minuterie (Fig.
10.3) puis sur les boutons (Fig. 10.2 ou
Fig. 10.4) pour régler la durée de
fonctionnement.

e  Siaucune opération n'est effectuée
pendant 3 secondes, le minuteur sera
automatiquement arrété.
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Entretien

Attention:ll  est  essentiel  d'entretenir
régulierement et soigneusement votre
radiateur infrarouge pour garantir un

fonctionnement efficace et durable.

e Vérifiez la propreté du réflecteur et de la
fibre infrarouge au moins une fois par
mois. Consultez les instructions de
nettoyage et d'entretien au besoin.

e Compte tenu de la quantité de
poussiere dans I'environnement, le
nombre  d'inspections  peut étre
augmenté.

e Lors du nettoyage de l'appareil,
inspectez visuellement ses composants.
En cas de doute, veuillez consulter un
professionnel qualifié.

e Lors du nettoyage de l'appareil, vérifiez
le cordon d'alimentation et la prise. En
cas de doute, veuillez consulter un
professionnel qualifié.

e |l est recommandé de remplacer le
phare tous les deux ans afin d'améliorer
son efficacité de fonctionnement.

Nettoyage

Attention: Un nettoyage régulier permettra a
votre appareil de chauffage de fonctionner
plus longtemps et plus efficacement.

e Avant de nettoyer I'appareil, débranchez
le cordon d'alimentation par mesure de
sécurité.

e  Pour votre sécurité, assurez-vous que

I'alimentation est coupée. La prise
électrique doit étre débranchée.

Protection de I'environnement

Le symbole (Fig. 13) sur I'emballage signifie
que l'appareil électrique ne peut pas étre jeté
avec les ordures ménageres et doit étre
apporté a un point de collecte des déchets
électroniques approprié.

Une manipulation adéquate des produits
protege l'environnement et la santé. Une
élimination inadéquate des déchets présente



un risque. Vous trouverez des informations
sur le recyclage a votre mairie, au point de
collecte des déchets ou au magasin ou vous
avez acheté le produit.

INSTRUCCIONES
SERVICIO

Contenido

Normas de seguridad

Instalacion y funcionamiento del
dispositivo

Mantenimiento y limpieza

NORMAS DE
SEGURIDAD

Gracias por adquirir su nuevo calefactor
infrarrojo.

Este manual de usuario le ayudaré a utilizar el
dispositivo de forma correcta y segura.

Le recomendamos que dedique tiempo a leer
el manual completo para comprender
plenamente todas las funciones disponibles
de su dispositivo.

Antes de usar el producto, Ilea
atentamente todas las instrucciones de
seguridad y guarde este manual para
futuras consultas.

e Este producto estd disefado
exclusivamente para uso en
exteriores.

e  Atencién: Antes de poner en marcha el
dispositivo, retire la proteccién de
transporte del filamento.

e No deje el dispositivo desatendido
mientras esté en uso.
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El calefactor infrarrojo se calienta
durante su funcionamiento. No toque
las superficies calientes.

Atencion:Algunas  partes de este
producto pueden calentarse mucho y
causar quemaduras. Tenga especial
precaucion cerca de nifios y personas
que requieran supervisién o asistencia.

No mueva el dispositivo mientras esté
en funcionamiento. Antes de moverlo,
espere a que se enfrie por completo y
aseglrese de que esté desenchufado.

Coloque el dispositivo a una distancia
minima de 1 metro de materiales
inflamables como muebles, arboles,
hojas, heno y arbustos.

El calefactor debe estar al menos a 1,8
m del suelo y al menos a 0,7 m por
debajo del techo del edificio o de los
objetos colgantes.

El radiador no debe estar orientado
hacia arriba. El elemento calefactor
debe estar dirigido hacia la zona a
calentar, hacia el exterior.

Advertencia: Para evitar el
sobrecalentamiento, no cubra el
calefactor. Este aparato no estd
diseflado para secar ropa.

Mantenga a los nifios y a las mascotas a
una distancia segura del dispositivo.

Los nifios a partir de 8 afios y las
personas con discapacidad solo podran
utilizar el dispositivo bajo supervisién o
tras recibir la formacién adecuada sobre
Su USo seguro.

Los nifios no deben jugar con el
aparato. La limpieza y el mantenimiento
no deben realizarse sin supervision.

Si observa algun signo de dafio o mal
funcionamiento, no utilice el dispositivo.

No utilice el calentador cerca del agua ni
de ninguna fuente de agua, incluyendo
las inmediaciones de wuna ducha,
piscina, etc.

No intente reparar ni ajustar usted
mismo las funciones eléctricas o
mecanicas de este aparato. No contiene
piezas que el usuario pueda reparar. El
mantenimiento y las reparaciones solo
deben ser realizadas por electricistas
cualificados. Intentar repararlo usted
mismo anulara la garantia.



Si el cable de alimentacién esta dafiado,
debe ser reemplazado por el fabricante,
su agente de servicio o una persona
igualmente cualificada para evitar
cualquier peligro.

No toque los componentes del
dispositivo con las manos desnudas. Si
los toca accidentalmente, utilice un
pafio suave y alcohol metilico o
isopropilico para eliminar las huellas
dactilares, ya que podrian quemarse en
la superficie y provocar una averia
prematura del calentador.

No reemplace ni intente reemplazar
ninguin componente de este dispositivo.

El producto no debe exponerse a
condiciones externas prolongadas.

No toque el enchufe con las manos
mojadas.

No pase el cable de alimentacién por
debajo de una alfombra. No lo cubra
con una moqueta, tapete o material
similar. El cable debe colocarse de
manera que no obstaculice el
movimiento ni represente un peligro de
tropiezo.

No enrolle el cable alrededor del

dispositivo.

No introduzca ni permita que objetos
extrafios entren en los orificios de
ventilacion u otras aberturas del
dispositivo, ya que esto podria provocar
una descarga eléctrica, un incendio o
dafios.

Para evitar el riesgo de incendio, no
cubra la salida de aire.

El calefactor contiene elementos
calefactores. No lo utilice en zonas
donde se almacenen combustibles
liquidos,  pinturas, explosivos o
materiales inflamables. Mantenga el
aparato alejado de superficies calientes
y llamas abiertas.

Debe evitarse el uso de alargadores, ya
que pueden provocar
sobrecalentamiento e incendios. Sin
embargo, Si es  imprescindible
utilizarlos, aseglrese de que estén
diseflados para uso en exteriores e,

idealmente,  protegidos  por un
interruptor diferencial (por ejemplo,
RCD).

Instrucciones
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Aseglrese siempre de que el dispositivo
esté conectado a una toma de corriente
adecuada y segura, apropiada para el
entorno en el que se vaya a utilizar.

Para desconectar un dispositivo,
primero apaguelo y luego retire el
enchufe de la toma de corriente con
cuidado. No tire del cable.

Antes de mover, limpiar o guardar el
aparato, desenchufelo siempre vy
aseglrese de que se haya enfriado por
completo.

Cualquier uso contrario a las
recomendaciones del fabricante puede
provocar incendios, descargas eléctricas
o lesiones personales.

No se recomienda utilizar accesorios
adicionales con este calefactor.

Antes de instalar el dispositivo,
aseglrese de que la superficie de la
pared sea estable y no esté dafiada.

Utilice siempre el dispositivo sobre una

superficie seca, estable, plana vy
nivelada.
Comprueba si hay cables u otras

instalaciones en la pared. Si las hay,
elige otro lugar seguro para montar el
dispositivo.

No instale el dispositivo directamente
encima ni debajo de una toma de
corriente.

No retire ninguna advertencia ni marca
del dispositivo.

de montaje en

pared

Antes de la instalacidn, tenga en cuenta lo
siguiente:

El producto debe colocarse con cuidado,
sin dejarlo caer.

El dispositivo no debe instalarse en un
entorno expuesto a productos
quimicos.

El dispositivo debe estar conectado a
tierra.

Antes de la instalacién, asegurese de
que el voltaje del dispositivo coincida
con el voltaje del lugar de instalacion.



e Asegurese de que la toma de corriente
sea adecuada para su dispositivo.

Ubicacion de instalacién

El calefactor debe montarse a una altura de
1,8 m del suelo, manteniendo una distancia
minima de 0,5 m del techo, cubierta u otro
tipo de techoy al menos 0,5 m de las paredes
laterales (Fig. 2).

Pasos de instalacion

1. Instale la tapa del soporte de pared como
se muestra en la ilustracién (Fig. 2). Asegure la
tapa con dos tornillos M4x8.

2. Retire los dos soportes de montaje y fijelos
con 4 tornillos M6x16 (Fig. 4).

3. Fije los dos soportes restantes a la pared,
con la misma separacién que los soportes de
la parte posterior del calefactor. Utilice un
taladro percutor para hacer agujeros de 8
mm de didmetro y aproximadamente 40-50
mm de profundidad. Inserte cuatro tacos de
plastico en los agujeros y, a continuacion, fije
los soportes con cuatro tornillos ST4x35 (Fig.
5). Aseglrese de que los puntos de fijacién
estén bien sujetos.

Atencion:Las asas deben estar paralelas al
suelo, a una altura minima de 1,8 m del suelo
y a una altura minima de 0,5 m del techo.

4. Utilice los 2 tornillos de mariposa restantes
para conectar el soporte de pared al soporte
del calentador (Fig. 8).

Instrucciones de instalacion del
calentador portatil

Antes de la instalacién, tenga en cuenta lo
siguiente:
e El producto debe colocarse con cuidado,
sin dejarlo caer.

e  El dispositivo no debe instalarse en un
entorno expuesto a productos
quimicos.

e El dispositivo debe estar conectado a
tierra.
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e Antes de lainstalacion, aseglrese de
que el voltaje del dispositivo coincida
con el voltaje del lugar de instalacion.

e  AsegUrese de que la toma de corriente
sea adecuada para su dispositivo.

Pasos de instalacion

1. Utilice un tornillo M6x30 para fijar la base
(Fig. 6).

2. Utilice el tornillo ST4x12 para fijar el
elemento base (Fig. 11).

3. Después de insertar los pernos de
expansion, coloque la base en la ubicacion
adecuada alineando los orificios y luego
atornille los tornillos 4x35 del kit de montaje
(Fig. 9).

Atencion:El calefactor cuenta con un sistema
de seguridad que lo apaga si no esta colocado
correctamente. En la base dispone de un
sensor de presion que debe apoyarse sobre
una superficie dura para su correcto
funcionamiento. Si se coloca sobre una
superficie blanda, como una alfombra, el
sensor no recibird la presién suficiente y el
calefactor se apagard. Por lo tanto, no
coloque el calefactor sobre superficies que no
ejerzan la presién adecuada (Fig. 12).

Instrucciones de uso

e  Antes de poner en marcha el
dispositivo, retire la proteccion de
transporte del filamento (Fig. 1).

e  Después de conectar el calentador a la
fuente de alimentacién, los LED rojos
parpadean 8 veces (Fig. 6).

e  Gire la perilla: en el sentido de las
agujas del reloj para aumentar la
potencia (marchas), en sentido contrario
para disminuirla. Rango de ajuste: 1-8
niveles. Cada barra de luz encendida
indica un nivel de potencia.

12 marcha - 600 W
22 marcha - 800 W
32 marcha - 1000 W
42 marcha - 1200 W
52 marcha - 1400 W



6 velocidades - 1600 W
72 marcha - 1800 W
8 velocidades - 2000W *

e  Pulsa el botodn: los LED verdes
comenzaran a parpadear.

e  Gire el dial para ajustar el tiempo de
funcionamiento de 1 a 8 horas (cada
barra representa 1 hora). Nota: Tras
apagar el dispositivo, este no recordara
la configuracién anterior del
temporizador.

e Tras 5 segundos de inactividad, la
retroiluminacién cambia a rojoy
muestra el nivel de potencia
configurado.

* Los valores de potencia calorifica son
indicativos,

El valor depende de la tensién de la red
eléctrica.

y otras condiciones ambientales.

Mando a distancia

e Antes de usarlo, inserte las pilas en el
mando a distancia (Fig. 10.5),
asegurandose de que estén colocadas
segln las marcas +y -.

e Tras conectar el calentador a la fuente
de alimentacion, los LED rojos
parpadean 8 veces.

° Pulse el botén de encendido (Fig. 10.1)
para encender el dispositivo; el nivel de
potencia predeterminado es uno.

e  Utilice los botones correspondientes
(Fig. 10.2'y 10.4) para configurar la
potencia deseada.

e  Pulse el botén del temporizador (Fig.
10.3) y, a continuacion, los botones (Fig.
10.2 o Fig. 10.4) para configurar el
tiempo de funcionamiento.

e Sino se realiza ninguna operacion
durante 3 segundos, el temporizador se
desactivard automaticamente.
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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Mantenimiento

Atencién:Es  fundamental  realizar  un
mantenimiento regular y cuidadoso del
calefactor infrarrojo para garantizar un
funcionamiento eficiente y a largo plazo.

e  Compruebe la limpieza del reflectory la
fibra infrarroja al menos una vez al mes.
Consulte las instrucciones de limpiezay
mantenimiento segln sea necesario.

e Dada la cantidad de polvo en el
ambiente, se puede aumentar el
numero de inspecciones.

e Al limpiar el dispositivo, inspeccione
visualmente sus componentes. Si tiene
alguna duda, consulte con un
profesional cualificado.

e Al limpiar el aparato, revise el cable de
alimentaciéon y el enchufe. Si tiene
alguna duda, consulte a un técnico

cualificado.

e Se recomienda sustituir el faro cada dos
aflos para mejorar su eficiencia
operativa.

Limpieza

Atencion: La limpieza regular ayudara a que
su calefactor funcione durante mas tiempo y
de forma mas eficiente.

e Antes de limpiar el dispositivo,
desconecte el cable de alimentacién
para garantizar la seguridad.

e  Por su seguridad, asegurese de que la
corriente esté apagada. El enchufe debe
estar desconectado.

Proteccién ambiental

El simbolo (Fig. 13) en el embalaje significa
que el dispositivo eléctrico no se puede
desechar con la basura doméstica y debe
llevarse a un punto de recogida de residuos
electrénicos adecuado.

El manejo adecuado del producto protege el
medio ambiente y la salud. La eliminacién
inadecuada de residuos supone un riesgo.
Puede obtener informacion sobre reciclaje en
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su ayuntamiento, punto de recogida de
residuos o en la tienda donde adquirié el
producto.

INSTRUCOES
SERVICO

Conteudo

Regras de seguranca

Instalagdo e funcionamento do
dispositivo

Manutencdo e limpeza

REGRAS DE
SEGURANCA

Obrigado por adquirir seu novo aquecedor
infravermelho.

Este manual do usudrio ajudara vocé a usar o
dispositivo de forma correta e segura.

Recomendamos que vocé reserve um tempo
para ler todo o manual a fim de compreender
completamente todos os recursos disponiveis
em seu dispositivo.

Antes de usar, leia atentamente todas as
instrugdes de segurangca e guarde este
manual para futuras consultas.

O produto destina-se apenas ao uso
externo.

Atencdo: Antes de ligar o dispositivo,
remova a protecdo de transporte do
filamento.

N3o deixe o dispositivo sem supervisao
enquanto estiver em uso.

O aquecedor infravermelho fica quente
durante o funcionamento. Nao toque
nas superficies quentes.

Atencdo:Algumas partes deste produto
podem ficar muito quentes e causar
queimaduras. Tenha especial cuidado
perto de criancas e de qualquer pessoa
que necessite de supervisdo ou
assisténcia.

Ndo mova o aparelho enquanto estiver
em funcionamento. Antes de mové-lo,
espere que ele esfrie completamente e
certifique-se de que esteja
desconectado da tomada.

Coloque o dispositivo a pelo menos 1
metro de distancia de materiais
inflamdveis, como moveis, Aarvores,
folhas, feno e arbustos.

O aquecedor deve estar a pelo menos
1,8 m do chdo e a pelo menos 0,7 m
abaixo do teto do edificio ou de objetos
suspensos.

O radiador ndo deve estar virado para
cima. O elemento de aquecimento deve
estar virado para a area a ser aquecida,
ou seja, para o exterior.

Aviso: Para evitar o sobreaquecimento,
ndo cubra o aquecedor. O aparelho ndo
se destina a secagem de roupas.

Mantenha criangas e animais de
estimacdo a uma distancia segura do
aparelho.

Criangas a partir de 8 anos de idade e
pessoas com deficiéncia sé podem usar
o dispositivo sob supervisdo ou apos
treinamento adequado sobre seu uso
seguro.

As criangas ndo devem brincar com o
aparelho. A limpeza e a manutencdo
ndo devem ser realizadas sem
supervisao.

Caso haja qualquer sinal de dano ou
mau funcionamento, ndo utilize o
dispositivo.

N&o utilize o aquecedor perto de agua
ou qualquer fonte de agua, incluindo
nas imedia¢8es de um chuveiro, piscina,
etc.

Nao tente reparar ou ajustar quaisquer
funcBes elétricas ou mecanicas deste
aparelho por conta prépria. Ele ndo
contém pecas que possam  ser
reparadas pelo usuario. A manutencao
e o0s reparos devem ser realizados
somente por eletricistas qualificados.



Tentar reparar o aparelho por conta
prépria anulara a garantia.

Caso o cabo de alimentacdo esteja
danificado, ele deve ser substituido pelo
fabricante, pelo seu agente de
assisténcia técnica ou por uma pessoa
qualificada para evitar riscos.

Ndo toque nos componentes do
aparelho com as maos desprotegidas.
Caso os toque acidentalmente, utilize
um pano macio e alcool metilico ou
isopropilico para remover as
impressdes digitais, pois elas podem
ficar impregnadas na superficie,
causando  falha prematura  do
aquecedor.

Ndo substitua nem tente substituir
nenhum componente deste dispositivo.

O produto ndo deve ser exposto a
condi¢des  externas  por  longos
periodos.

Ndo toque na tomada com as maos
molhadas.

Ndo passe o cabo de alimentacdo por
baixo de um tapete. Ndo o cubra com
carpete, tapete ou material similar. O
cabo deve ser posicionado de forma a
ndo interferir com a movimentagao ou
criar risco de tropegar.

Ndo enrole o cabo em volta do
aparelho.

Ndo insira nem permita a entrada de
objetos estranhos nos orificios de
ventilagdo ou em outras aberturas do
aparelho, pois isso pode resultar em
choque elétrico, incéndio ou danos.

Para evitar o risco de incéndio, nao
cubra a saida de ar.

O aquecedor contém elementos de
aquecimento. Ndo o utilize em areas
onde sejam armazenados combustiveis
liquidos, tintas, explosivos ou materiais
inflamaveis. Mantenha o aparelho
afastado de superficies aquecidas e
chamas.

Extensdes elétricas devem ser evitadas,
pois podem causar superaquecimento e
incéndio. No entanto, se for
imprescindivel utilizé-las, certifique-se
de que sejam proprias para uso externo
e, idealmente, protegidas por um
disjuntor adequado (por exemplo, um
DR).

Instrucdées de
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Certifique-se sempre de que o
dispositivo esteja conectado a uma
tomada apropriada e segura, adequada
ao ambiente em que sera utilizado.

Para desconectar um aparelho, primeiro
desligue-o e, em seguida, retire o
plugue da tomada com cuidado. Nao
puxe o cabo.

Antes de mover, limpar ou guardar o
aparelho, desligue-o sempre da tomada

e certifique-se de que esfriou
completamente.
Qualquer uso contrario as

recomendacBes do fabricante pode
resultar em incéndio, choque elétrico ou
ferimentos pessoais.

Ndo é recomendavel usar acessérios
adicionais com este aquecedor.

Antes de instalar o dispositivo,
certifique-se de que a superficie da
parede esteja estavel e sem danos.

Utilize sempre o dispositivo em uma

superficie seca, estdvel, plana e
nivelada.
Verifigue se ha fiagdo ou outras

instalacbes na parede. Caso haja,
escolha um local diferente e seguro
para montar o dispositivo.

Ndo instale o dispositivo diretamente
acima ou abaixo de uma tomada
elétrica.

Ndo remova quaisquer avisos ou

marcacdes do dispositivo.

montagem na

parede

Antes da instalacdo, observe o seguinte:

O produto deve ser colocado com
cuidado, sem deixa-lo cair.

O dispositivo ndo deve ser instalado em
um ambiente exposto a produtos
quimicos.

O dispositivo deve ser aterrado.

Antes da instalacdo, certifique-se de que
a voltagem do dispositivo corresponde a
voltagem do local de instalagdo.

Certifique-se de que a tomada elétrica
seja adequada para o seu aparelho.



Local de instalagao

O aquecedor deve ser montado a uma altura
de 1,8 m do chdo, mantendo uma distancia
minima de 0,5 m do teto, telhado ou outra
cobertura e pelo menos 0,5 m das paredes
laterais (Fig. 2).

Etapas de instalacao

1. Instale a tampa de montagem na parede
conforme mostrado na ilustragdo (Fig. 2). Fixe
a tampa com dois parafusos M4x8.

2. Remova os dois suportes de montagem e
fixe-os com 4 parafusos M6x16 (Fig. 4).

3. Monte os dois suportes restantes na
parede, espacando-os da mesma forma que
0s suportes na parte traseira do aquecedor.
Use uma furadeira de impacto para fazer
furos de 8 mm de didmetro e
aproximadamente 40-50 mm de
profundidade. Insira quatro buchas plasticas
nos furos e, em seguida, fixe os suportes com
quatro parafusos ST4x35 (Fig. 5). Certifique-se
de que os pontos de fixagdo estejam seguros.

Atencdo:As maganetas devem estar paralelas
ao chdo, a pelo menos 1,8 m do chéo e a pelo
menos 0,5 m do teto.

4. Use os 2 parafusos de asa restantes para
conectar o suporte de parede ao suporte do
aquecedor (Fig. 8).

Instrucdes de instalacao do
aquecedor portatil

Antes da instalacao, observe o seguinte:

e O produto deve ser colocado com
cuidado, sem deixa-lo cair.

e  Odispositivo ndo deve ser instalado em
um ambiente exposto a produtos
quimicos.

e  Odispositivo deve ser aterrado.

e Antesdainstalagdo, certifique-se de que
a voltagem do dispositivo corresponde a
voltagem do local de instalagdo.

e  Certifique-se de que a tomada elétrica
seja adequada para o seu aparelho.
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Etapas de instalagao

1. Utilize um parafuso M6x30 para fixar a
base (Fig. 6).

2. Utilize o parafuso ST4x12 para fixar o
elemento de base (Fig. 11).

3. Apos inserir os parafusos de expansao,
posicione a base no local apropriado
alinhando os furos e, em seguida, aparafuse
os parafusos 4x35 do kit de montagem (Fig.
9).

Aten¢do:O aquecedor esta equipado com um
sistema de seguranca que desliga o aparelho
caso ndo esteja posicionado corretamente.
H& um sensor de presséo na parte inferior do
aquecedor que deve ser pressionado contra
uma superficie rigida para que o aquecedor
funcione adequadamente. Se o aquecedor for
colocado sobre uma superficie macia, como
um tapete, o sensor ndo sera pressionado o
suficiente, resultando no desligamento do
aquecedor. Portanto, ndo coloque o
aquecedor sobre superficies que ndo
oferecam pressao adequada (Fig. 12).

Instruc¢des de uso

e Antes de ligar o dispositivo, remova a
protecdo de transporte do filamento
(Fig. 1).

e  ApOs conectar o aquecedor a fonte de
alimentacado, os LEDs vermelhos piscam
8 vezes (Fig. 6).

e  Gire o botdo: no sentido hordrio para
aumentar a poténcia (niveis), no sentido
anti-horario para diminuir. Faixa de
ajuste: 1 a 8 niveis. Cada barra de luz
acesa indica um nivel de poténcia.

12 marcha - 600W

22 marcha - 800W

32 marcha - 1000W

42 marcha - 1200W

5% marcha - 1400W

6 velocidades - 1600W
72 marcha - 1800W

8 velocidades - 2000 W *



e Pressione o botdo - os LEDs verdes
comecam a piscar.

e  Gire o botdo para definir o tempo de
funcionamento de 1 a 8 horas (cada
barra representa 1 hora). Observagdo:
apos ser desligado, o dispositivo ndo
memorizara as configuracdes anteriores
do temporizador.

e  Apds 5 segundos sem interagdo, a luz
de fundo muda para vermelho e exibe o
nivel de poténcia definido.

* Os valores de poténcia de aguecimento sdo
indicativos.

O valor depende da tensdo da rede elétrica.
e outras condi¢gdes ambientais.

Controle remoto

e Antesde usar, insira as pilhas no
controle remoto (Fig. 10.5),
certificando-se de que estejam inseridas
de acordo com as marcagdes + e -.

e  Apods conectar o aquecedor a fonte de
alimentacdo, os LEDs vermelhos piscam
8 vezes.

e  Pressione o botdo liga/desliga (Fig. 10.1)
para ligar o dispositivo - o nivel de
poténcia padrao é um.

e  Utilize os botdes apropriados (Fig. 10.2 e
10.4) para definir a poténcia desejada.

e  Pressione o botdo do temporizador (Fig.
10.3) e, em seguida, os botdes (Fig. 10.2
ou Fig. 10.4) para definir o tempo de
funcionamento.

e  Se nenhuma operacdo for realizada em
3 segundos, a configuragdo do
temporizador sera automaticamente
encerrada.

MANUTENGCAO E LIMPEZA

Manutencao

Atencdo:E essencial realizar a manutencdo
regular e cuidadosa do seu aquecedor
infravermelho para garantir um
funcionamento eficiente e a longo prazo.

e Verifique a limpeza do refletor e da fibra
infravermelha pelo menos uma vez por
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més. Consulte as instrucdes de limpeza
e manutencdo, se necessario.

e (Considerando a quantidade de poeira
no ambiente, o numero de inspe¢des
pode ser aumentado.

e Ao limpar o dispositivo, inspecione
visualmente os componentes. Em caso
de duvidas, consulte um profissional
qualificado.

e Ao limpar o aparelho, inspecione o cabo
de alimentacdo e a ficha. Em caso de
duvidas, consulte um profissional
qualificado.

e Recomenda-se a substitui¢do do farol a
cada dois anos para melhorar a
eficiéncia operacional.

Limpeza

Aten¢do: A limpeza regular ajudard seu
aquecedor a funcionar por mais tempo e com
mais eficiéncia.

e Antes de limpar o aparelho, desconecte

0 cabo de alimenta¢do para garantir a
seguranga.

e Para sua seguranca, certifique-se de
que a energia esteja desligada. O cabo
de alimentacdo deve ser desconectado.

Protecdo ambiental

O simbolo (Fig. 13) na embalagem significa
que o dispositivo elétrico ndo pode ser
descartado com o lixo doméstico e deve ser
levado a um ponto de coleta de lixo
eletrénico apropriado.

O manuseio correto do produto protege o
meio ambiente e a saldde. O descarte
inadequado de residuos representa um risco.
Informagdes  sobre  reciclagem  estdo
disponiveis na prefeitura, no ponto de coleta
de lixo ou na loja onde vocé comprou o
produto.
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INSTRUCTIES
DIENST

Inhoud

Veiligheidsregels

Installatie en bediening van het
apparaat

Onderhoud en schoonmaak

VEILIGHEIDSREGELS

Hartelijk dank voor de aanschaf van uw
nieuwe infraroodverwarming.

Deze

gebruikershandleiding helpt u het

apparaat correct en veilig te gebruiken.

Wij raden u aan de volledige handleiding door
te lezen om alle beschikbare functies van uw
apparaat volledig te begrijpen.

Lees

voor gebruik alle

veiligheidsinstructies zorgvuldig door en
bewaar deze handleiding voor toekomstig
gebruik.

Dit product is uitsluitend bedoeld
voor gebruik buitenshuis.

Aandacht: Verwijder voor het
inschakelen van het apparaat de
transportbeveiliging van de gloeidraad.

Laat het apparaat niet onbeheerd
achter tijdens gebruik.

De infraroodverwarming wordt heet
tijdens  gebruik. Raak de hete
oppervlakken niet aan.

Aandacht:Sommige delen van dit
product kunnen erg heet worden en
brandwonden veroorzaken. Wees extra
voorzichtig in de buurt van kinderen en
iedereen die toezicht of hulp nodig
heeft.

Verplaats het apparaat niet terwijl het in
gebruik is. Wacht tot het volledig is
afgekoeld en zorg ervoor dat de stekker
uit het stopcontact is gehaald voordat u
het verplaatst.

Plaats het apparaat op minimaal 1
meter afstand van brandbare
materialen zoals meubels, bomen,
bladeren, hooi en struiken.

De verwarming moet zich op minimaal
1,8 m boven de grond bevinden en op
minimaal 0,7 m onder het plafond van
het gebouw of hangende objecten.

De radiator mag niet naar boven gericht
zijn. Het verwarmingselement moet
naar het te verwarmen oppervlak, naar
buiten, gericht zijn.

Waarschuwing: Om oververhitting te
voorkomen, mag u het
verwarmingselement niet afdekken. Het
apparaat is niet bedoeld voor het
drogen van kleding.

Houd kinderen en huisdieren op veilige
afstand van het apparaat.

Kinderen vanaf 8 jaar en personen met
een beperking mogen het apparaat
alleen onder toezicht gebruiken of na
een passende training in veilig gebruik.

Kinderen mogen niet met het apparaat
spelen. Reiniging en onderhoud mogen
niet zonder toezicht worden uitgevoerd.

Gebruik het apparaat niet als er tekenen
van schade of een storing zijn.

Gebruik de verwarming niet in de buurt
van water of waterbronnen, ook niet in
de directe omgeving van een douche,
zwembad, enz.

Probeer niet zelf elektrische of
mechanische onderdelen van dit
apparaat te repareren of af te stellen.
Het apparaat bevat geen onderdelen die
door de gebruiker kunnen worden
onderhouden. Onderhoud en reparaties
mogen uitsluitend worden uitgevoerd
door gekwalificeerde elektriciens. Zelf
reparaties uitvoeren maakt de garantie
ongeldig.

Als het netsnoer beschadigd is, moet
het worden vervangen door de
fabrikant, een servicevertegenwoordiger
of een gelijkwaardig gekwalificeerde
persoon om gevaar te voorkomen.
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Raak de onderdelen van het apparaat
niet met blote handen aan. Als u ze per
ongeluk toch aanraakt, gebruik dan een
zachte  doek en methyl-  of
isopropylalcohol om vingerafdrukken te
verwijderen, aangezien deze in het
oppervlak  kunnen  branden en
voortijdige uitval van de verwarming
kunnen veroorzaken.

Vervang geen onderdelen van dit
apparaat en probeer dit ook niet te
doen.

Het product mag niet langdurig aan
externe omstandigheden  worden
blootgesteld.

Raak de stekker niet aan met natte
handen.

Leg het netsnoer niet onder een
vloerkleed. Bedek het snoer niet met
een tapijt, mat of soortgelijk materiaal.
Het snoer moet zo worden geplaatst dat

het de bewegingsvrijheid niet
belemmert en geen struikelgevaar
oplevert.

Wikkel het snoer niet om het apparaat.

Steek geen vreemde voorwerpen in de
ventilatieopeningen of andere
openingen van het apparaat en laat
deze er ook niet in terechtkomen,
aangezien dit kan leiden tot een
elektrische schok, brand of schade.

Om brandgevaar te voorkomen, mag u
de luchtuitlaat niet afdekken.

De verwarming bevat
verwarmingselementen. Gebruik het
apparaat niet in ruimten waar vloeibare
brandstoffen, verf, explosieven of
brandbare materialen worden
opgeslagen. Houd het apparaat uit de
buurt van verwarmde oppervlakken en
open vuur.

Verlengsnoeren moeten worden
vermeden, omdat ze oververhitting en
brand kunnen veroorzaken. Als ze toch
gebruikt moeten worden, zorg er dan
voor dat ze geschikt zijn voor gebruik
buitenshuis en idealiter beveiligd zijn
met een geschikte stroomonderbreker
(bijv. aardlekschakelaar).

Zorg er altijd voor dat het apparaat is
aangesloten op een geschikt, veilig
stopcontact dat geschikt is voor de
omgeving waarin het gebruikt gaat
worden.

Om een apparaat los te koppelen, moet
u het eerst uitschakelen en vervolgens
de  stekker voorzichtig uit het
stopcontact halen. Trek niet aan het
snoer.

Voordat u het apparaat verplaatst,
schoonmaakt of opbergt, moet u altijd
de stekker uit het stopcontact halen en
ervoor zorgen dat het volledig is
afgekoeld.

Elk gebruik dat afwijkt van de
aanbevelingen van de fabrikant kan
leiden tot brand, elektrische schokken
of letsel.

Het is niet aan te raden om extra
accessoires te gebruiken met deze
verwarming.

Controleer voordat u het apparaat
monteert of het muuroppervlak stabiel
en onbeschadigd is.

Gebruik het apparaat altijd op een
droge, stabiele, vlakke en horizontale
ondergrond.

Controleer de muur op eventuele
bedrading of andere installaties. Zo ja,
kies dan een andere, veilige plek om het
apparaat te monteren.

Installeer het apparaat niet direct boven
of onder een stopcontact.

Verwijder geen waarschuwingen of
markeringen op het apparaat.

Instructies voor wandmontage

Let op het volgende voordat u met de
installatie begint:

Plaats het product voorzichtig - laat het
niet vallen.

Het apparaat mag niet worden
geinstalleerd in een omgeving die is
blootgesteld aan chemicalién.

Het apparaat moet geaard zijn.

Controleer voor de installatie of de
spanning van het apparaat
overeenkomt met de spanning op de
installatielocatie.

Zorg ervoor dat het stopcontact geschikt
is voor uw apparaat.



Installatielocatie

De verwarming moet op een hoogte van 1,8
m vanaf de vloer worden gemonteerd, met
een minimale afstand van 0,5 m tot het
plafond, dak of andere dakbedekking en ten
minste 0,5 m tot de zijwanden (Fig. 2).

Installatiestappen

1. Installeer de muurbevestigingskap zoals
weergegeven in de afbeelding (Fig. 2).
Bevestig de kap met twee M4x8 schroeven.

2. Verwijder de twee montagebeugels en
bevestig ze met 4 M6x16 schroeven (Afb. 4).

3. Monteer de resterende twee beugels aan
de muur, met dezelfde tussenruimte als de
beugels aan de achterkant van de
verwarming. Gebruik een boorhamer om
gaten te boren met een diameter van 8 mm
en een diepte van ongeveer 40-50 mm. Steek
vier plastic pluggen in de gaten en bevestig de
beugels vervolgens met vier ST4x35
schroeven (fig. 5). Zorg ervoor dat de
bevestigingspunten stevig vastzitten.

Aandacht:De handgrepen moeten parallel
aan de vloer zijn, op minimaal 1,8 m van de
vloer en op minimaal 0,5 m van het plafond.

4. Gebruik de resterende 2 vleugelschroeven
om de muurbeugel aan de
verwarmingsbeugel te bevestigen (afbeelding
8).

Installatie-instructies voor
draagbare kachels

Let op het volgende voordat u met de
installatie begint:

e  Plaats het product voorzichtig - laat het
niet vallen.

e Het apparaat mag niet worden
geinstalleerd in een omgeving die is
blootgesteld aan chemicalién.

e Het apparaat moet geaard zijn.

e  Controleer voor de installatie of de
spanning van het apparaat
overeenkomt met de spanning op de
installatielocatie.
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e  Zorg ervoor dat het stopcontact geschikt
is voor uw apparaat.

Installatiestappen

1. Gebruik een M6x30 schroef om de basis
vast te zetten (Afb. 6).

2. Gebruik de ST4x12 schroef om het
basiselement te bevestigen (Afb. 11).

3. Nadat u de expansiebouten hebt geplaatst,
positioneert u de basis op de juiste plek door
de gaten uit te lijnen en schroeft u vervolgens
de 4x35 schroeven uit de montageset erin
(afbeelding 9).

Aandacht:De verwarming is voorzien van een
veiligheidssysteem dat  het apparaat
uitschakelt als het niet correct is geplaatst.
Aan de onderkant van de verwarming bevindt
zich een druksensor die tegen een hard
oppervlak moet worden gedrukt om de
verwarming goed te laten functioneren. Als de
verwarming op een zacht oppervlak, zoals
tapijt, wordt geplaatst, wordt de sensor niet
voldoende  aangedrukt, waardoor de
verwarming uitschakelt. Plaats de verwarming
daarom niet op opperviakken die
onvoldoende druk uitoefenen (Afb. 12).

Gebruiksaanwijzing

e Voordat u het apparaat in gebruik
neemt, verwijdert u de
transportbescherming van het
gloeidraadje (Fig. 1).

e Nadat de verwarming op de
stroomvoorziening is aangesloten,
knipperen de rode LED's 8 keer (Fig. 6).

e  Draaiaan de knop: met de klok mee om
het vermogen (versnellingen) te
verhogen, tegen de klok in om het te
verlagen. Instelbereik: 1-8 niveaus. Elke
verlichte lichtbalk geeft een
vermogensniveau aan.

1e versnelling - 600W
2e versnelling - 800W
3e versnelling - 1000W
4e versnelling - 1200W
5e versnelling - 1400W



6 snelheden - 1600W
7e versnelling - 1800W
8 snelheden - 2000W *

e  Druk op de knop - de groene LED's
beginnen te knipperen.

e  Draai aan de knop om de gebruiksduur
in te stellen van 1 tot 8 uur (elk streepje
staat voor 1 uur). Let op: na het
uitschakelen onthoudt het apparaat de
laatst gebruikte timerinstellingen niet.

e Na 5 seconden inactiviteit verandert de
achtergrondverlichting in rood en geeft
het ingestelde vermogensniveau weer.

* De waarden voor het
verwarmingsvermogen zijn indicatief.

De waarde is afhankelijk van de netspanning.

en andere omgevingsfactoren.

Afstandsbediening

e  Plaats voor gebruik de batterijen in de
afstandsbediening (afbeelding 10.5) en
zorg ervoor dat ze volgens de + en -
markeringen worden geplaatst.

e Nadat de verwarming op de
stroomvoorziening is aangesloten,
knipperen de rode LED's 8 keer.

e  Druk op de aan/uit-knop (afbeelding
10.1) om het apparaat in te schakelen -
het standaardvermogensniveau is één.

e  Gebruik de bijbehorende knoppen
(afbeelding 10.2 en 10.4) om het
gewenste vermogen in te stellen.

e  Druk op de timerknop (Fig. 10.3) en
vervolgens op de knoppen (Fig. 10.2 of
Fig. 10.4) om de bedrijfstijd in te stellen.

e Alsergedurende 3 seconden geen
handeling wordt uitgevoerd, wordt de
timerinstelling automatisch beéindigd.

ONDERHOUD EN REINIGING
Onderhoud

Aandacht: Regelmatig en  zorgvuldig
onderhoud van uw infraroodverwarming is
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essentieel voor een langdurige en efficiénte
werking.

e Controleer de reinheid van de reflector
en de infraroodvezel minstens één keer
per maand. Raadpleeg indien nodig de
reinigings- en onderhoudsinstructies.

e Gezien de hoeveelheid stof in de
omgeving kan het aantal inspecties
worden verhoogd.

e Controleer bij het reinigen van het
apparaat de onderdelen Vvisueel.
Raadpleeg bij twijfel een gekwalificeerde
professional.

e Controleer bij het schoonmaken van het
apparaat het netsnoer en de stekker.
Raadpleeg bij twijfel een gekwalificeerde
professional.

e Het wordt aanbevolen om de koplamp
elke twee jaar te vervangen om de
efficiéntie te verbeteren.

Schoonmaak

Aandacht: Regelmatig schoonmaken zorgt
ervoor dat uw verwarming langer en
efficiénter werkt.

e Voor het reinigen van het apparaat
dient u de stekker uit het stopcontact te
halen voor de veiligheid.

e Voor uw eigen veiligheid, zorg ervoor
dat de stroom is uitgeschakeld. De
stekker moet uit het stopcontact zijn
gehaald.

Milieubescherming

Het symbool (Fig. 13) op de verpakking
betekent dat het elektrische apparaat niet bij
het huisvuil mag worden weggegooid en naar
een geschikt inzamelpunt voor elektronisch
afval moet worden gebracht.

Correcte productbehandeling beschermt het
milieu en de gezondheid.  Onjuiste
afvalverwerking vormt een risico. Informatie
over recycling is verkrijgbaar bij uw
gemeentehuis, afvalinzamelpunt of de winkel
waar u het product heeft gekocht.
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